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RELAZIONE TECNICA 
SUI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI 

(D.P.C.M. 5 dicembre 1997) 
 
 

 
 
 
 
 
 Progetto per la realizzazione di: LOCALE DESTINATO A RISTORAZIONE 
 
 Località: PORTO TORRES 
 
 Indirizzo: VIALE DELL'INDUSTRIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Il tecnico competente 
 
 _____________________________ 
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Dati generali 
 

  

Committente  MC DONALD'S 

Progetto per la realizzazione di  LOCALE DESTINATO A RISTORAZIONE 
PORTO TORRES 
VIALE DELL'INDUSTRIA 

Tecnico competente in acustica 
ambientale 

 ING. LUCOTTI PARIDE 

Riferimento iscrizione elenco 
regionale 

 13 

Metodo di calcolo  Metodo semplificato (indici di valutazione) 
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Legislazione e norme di riferimento 
 
 
D.P.C.M. 01/03/1991 
 

Limiti massimi di rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno. 
 

Legge 447 del 26/10/1995 
 

Legge quadro sull'inquinamento acustico. 
 

D.P.C.M. 14/11/1997 
 

Determinazione valori limite delle sorgenti sonore. 
 

D.P.C.M. 5/12/1997 
 

Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici. 
 

D.M. 16/03/1998 
 

Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico. 
 

 
 
UNI EN ISO 717-1:2013 
 

Acustica. Valutazione dell'isolamento acustico in edifici e di elementi di edificio. 
Isolamento acustico per via aerea. 
 

UNI EN ISO 717-2:2013 
 

Acustica. Valutazione dell'isolamento acustico in edifici e di elementi di edificio. 
Isolamento del rumore di calpestio. 
 

UNI EN 12354-1:2002 
 

Acustica in edilizia: Valutazione delle prestazioni acustiche di edifici a partire dalle 
prestazioni di prodotti. Parte 1 - Isolamento del rumore per via aerea tra ambienti. 
 

UNI EN 12354-2:2002 
 

Acustica in edilizia: Valutazione delle prestazioni acustiche di edifici a partire dalle 
prestazioni di prodotti. Parte 2 - Isolamento acustico al calpestio tra ambienti. 
 

UNI EN 12354-3:2002 
 

Acustica in edilizia: Valutazione delle prestazioni acustiche di edifici a partire dalle 
prestazioni di prodotti. Parte 3 -  Isolamento acustico contro il rumore proveniente 
dall'esterno. 
 

UNI/TR 11175:2005 
 

Acustica in edilizia - Guida alle norme serie UNI EN 12354 per la previsione delle 
prestazioni acustiche degli edifici. 
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Analisi preliminare 
 
 
Studio della collocazione e dell'orientamento del fabbricato 
  
 
Il fabbricato è costituto da una struttura ad un solo piano fuori terra.  L'edificio è ubicato nel comune di Porto Torres.  
 
Studio della distribuzione dei locali 
 
L’intervento costituisce la costruzione  di un fabbricato da destinare a ristorante. 
 
Studio dell'isolamento in facciata dell'edificio 
 
Il solaio è realizzato con struttura prefabbricata in lastre metalliche ed isolata con pannello tipo FOAMGLAS,  le pareti 
esterne sono realizzate in lastre Gyproc Aquaroc fissate su pannello Solarpan Plus più rivestimento in piastrelle gres 
porcellanato. 
 



MC DONALD'S PORTO TORRES Elenco unità abitative e locali 

 pag. 5 
Studio Tecnico Ing. Lucotti Paride 

Elenco unità abitative e locali 
 
LOCALE RISTORAZIONE 
 
 Categoria G: Edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili 
 

Locali Area [m²] Volume [m³] 

LOCALE RISTORAZIONE 471,580 1.414,740 



MC DONALD'S PORTO TORRES Strutture 

 pag. 6 
Studio Tecnico Ing. Lucotti Paride 

Strutture 
 

 
PARETE TIPO PORTO TORRES 
Parete esterna in lastre Gyproc Aquaroc fissate su pannello Solarpan Plus più rivestimento in piastrelle gres porcellanato. 

Spessore: 30 cm Massa superficiale: 120 kg/m² 

 
Indice di valutazione (Rw): 48,0 dB 
 
 
 
Solaio in pannello metallico coibentato con lastra FOAMGLAS  
Solaio di copertura realizzato con pannello   in lamiera zincata preverniciata spessore 10/10, e lastra coibente in FOAMGLAS. 

Spessore: 30 cm Massa superficiale: 20 kg/m² 

 
Indice di valutazione (Rw): 26,0 dB 
 
Indice di valutazione livello di pressione sonora di calpestio normalizzato (Ln,w): 93,0 dB 
 
 
 
Serramento con vetrocamera 49dB 
Serramento con vetrocamera avente potere fonoisolante misurato sperimentalmente uguale o maggiore di 49 dB e con guarnizione 
centrale e guarnizione esterna in corrispondenza della battuta dei telai (caso A) o con guarnizione centrale e guarnizione interna 
(caso B). 

 

 
 

Indice di valutazione (Rw): 44,0 dB 
 
 
 

Pannelli in fibra minerale  
Controsoffitto composto da pannelli in fibra minerale dimensioni 60x60 e spessore cm. 1,5. 

Spessore: 1,5 cm Massa superficiale: 21 kg/m² 

 
Indice di valutazione (delta Rw): 35,7 dB 
 
Indice di valutazione attenuazione del livello di pressione sonora di calpestio normalizzato (delta Ln,w): 35,7 dB 
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Isolamento dal rumore proveniente dall'esterno per via aerea 
 
Locale ricevente D'2m,nT,w [dB] Lim [dB]  

LOCALE RISTORAZIONE 
LOCALE RISTORAZIONE 

48,1 42 VERIFICATO 
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Interventi per la riduzione del rumore idraulico ed impiantistico 
 
 
Nella progettazione degli impianti, dispositivi o apparecchi verrà prestata attenzione ai seguenti fattori: 
 
 la dislocazione degli impianti sarà progettata in modo da evitare la dispersione delle tubazioni all'interno delle 
strutture che saranno così realizzate in modo da ottimizzare la distribuzione di tutte le tipologie impiantistiche (impianto 
termico, sanitario, elettrico, ecc.); 
 
 le tubazioni e le canalizzazioni di distribuzione di fluidi termovettori e di acqua saranno dimensionate in modo da 
mantenere la velocità del fluido sotto valori tali da non generare vibrazioni eccessive. 
Le tubazioni saranno coibentate con idoneo materiale isolante avente la funzione di smorzare il passaggio di vibrazioni 
tra la tubazione e la struttura di alloggiamento. Per quanto possibile, saranno installati idonei giunti antivibranti nei circuiti 
di pompe e simili; 
 
 gli impianti di scarico saranno dimensionati in funzione delle effettive unità di carico; 
 particolare cura sarà posta al dimensionamento del sistema di ventilazione 
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Stima del grado di confidenza della previsione 
 
I modelli di calcolo prevedono le prestazioni di edifici misurate, presupponendo una buona mano d'opera ed un'elevata 
accuratezza delle misurazioni. L'accuratezza della previsione tramite i modelli presentati dipende da molti fattori: 
l'accuratezza dei dati di ingresso, l'adattabilità della situazione al modello, il tipo di prodotti e giunti implicati, la geometria 
della situazione e la mano d'opera. Non è pertanto possibile specificare l'accuratezza delle previsioni in generale per tutti i 
tipi di situazioni ed applicazioni. I dati relativi all'accuratezza dovranno essere raccolti in futuro confrontando i risultati del 
modello con una varietà di situazioni d'opera. Tuttavia si possono fornire alcune indicazioni. 
 
L'esperienza prevalente nell'applicazione di simili modelli è stata finora acquisita con edifici dove gli elementi strutturali di 
base erano omogenei, cioè muri di mattoni, calcestruzzo, blocchi di gesso, ecc... 
 
Isolamento acustico contro il rumore proveniente dall'esterno per via aerea 
La valutazione dell'isolamento acustico di facciata normalizzato rispetto all'assorbimento equivalente a partire dagli 
elementi che costituiscono la facciata è mediamente corretto; l'indice di valutazione evidenzia un scostamento tipo di 
circa 1,5 dB. 
Si presume che la valutazione del potere fonoisolante apparente di una facciata a partire dai suoi elementi costitutivi 
abbia come minimo lo stesso livello di accuratezza. 
 
 
Conclusioni 
 
In base al modello di calcolo utilizzato, indicato dalla normativa, l'edificio analizzato rispetta i requisiti acustici passivi 
come prescritto dal D.P.C.M. 5/12/1997 tabella A. 
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Locale ricevente Volume [m³] D'2m,nT,w [dB] Lim [dB] Verificato 

LOCALE RISTORAZIONE 
LOCALE RISTORAZIONE 

1.414,740 48,1 42,0 Sì 

 
Solaio superiore Area [m²] Massa 

[kg/m²] 
Rw [dB] 

Struttura base 471,6 20,0 26,0 

Strato addizionale lato interno 471,6 21,0 35,7 

RDd 471,6  61,7 

 
Parete Area [m²] Massa 

[kg/m²] 
Rw [dB] 

Struttura base 43,8 120,0 48,0 

Strato addizionale lato interno    

Strato addizionale lato esterno    

RDd 43,8  48,0 

Serramento 6,0  44,0 

Serramento 7,8  44,0 

 
Parete Area [m²] Massa 

[kg/m²] 
Rw [dB] 

Struttura base 96,9 120,0 48,0 

Strato addizionale lato interno    

Strato addizionale lato esterno    

RDd 96,9  48,0 

Serramento 6,0  44,0 

Serramento 5,8  44,0 

Serramento 5,8  44,0 

Serramento 1,0  44,0 

Serramento 6,3  44,0 

Serramento 1,8  44,0 

Serramento 4,7  44,0 

Serramento 2,4  44,0 

Serramento 2,4  44,0 

Serramento 2,4  44,0 

Serramento 2,0  44,0 

 
Parete Area [m²] Massa 

[kg/m²] 
Rw [dB] 

Struttura base 43,8 120,0 48,0 

Strato addizionale lato interno    

Strato addizionale lato esterno    

RDd 43,8  48,0 

Serramento 3,6  44,0 

 
Parete Area [m²] Massa 

[kg/m²] 
Rw [dB] 

Struttura base 96,9 120,0 48,0 

Strato addizionale lato interno    

Strato addizionale lato esterno    

RDd 96,9  48,0 

Serramento 1,4  44,0 

Serramento 3,6  44,0 

Serramento 1,4  44,0 

Serramento 4,8  44,0 

Serramento 4,8  44,0 

Serramento 1,8  44,0 

Serramento 1,4  44,0 

Serramento 20,0  44,0 

Serramento 2,4  44,0 

Serramento 6,8  44,0 
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Ambiente  LOCALE RISTORAZIONE 

Categoria  Edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili 
        

Classificazione e verifica 
dell'ambiente 

 Classe globale D2m,nT,w R'w L'n,w Zr Verificato 
DM 88/2009 

Classe I I NP NP 1 Sì 

      

Valori e verifica dei requisiti  Requisito Valore 
[dB] 

Zr Verificato 
DM 88/2009 

Descrittore dell'isolamento normalizzato di facciata 47,1 1 Sì 

Descrittore del potere fonoisolante apparente di partizioni fra 
ambienti di UI differenti 

NP -  

Descrittore del livello di pressione sonora normalizzato da calpestio 
fra ambienti di UI differenti 

NP -  

 
















