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— DISPOSIZIONE CORPI ILLUMINANTI

LEGENDA

LED tipo Mini Giovi T4 grandi aree

FG160R16

Quadro Elettrico di zona

Pozzetto in cemento prefabbricato 40x40x60 cm
provvisto di chiusura in ghisa carrabile

Palo illuminazione h 6,00m con corpo illuminante

Linea di alimentazione 4x4 mmgq cavo unipolare

—— QUADRO ELETTRICO Q.E.1 E DISTRIBUZIONE

SCHEMA QUADRO ELETTRICO ILLUMINAZIONE STRADALE (Q.E. 1)

CONTENITORE PLASTICO COMPLETO DI SPORTELLO
E CHIUSURA CON CHIAVE - CAPACITA' 54 MODULI DIN
GRADO DI PROTEZIONE IP55
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- - ARRIVO INTERRUTTORE CIRCUITO CIRCUITO CIRCUITO
Descrizione circuito ENERGIA GENERALE 1N 12N 13N AUSILIARI PRESA FEM
Corrente nominale A 25A 10A 10A 10A 10A 16A
Numero Poli 4P 2P 2P 2P 2P 2P
Corrente differenziale Idn 0.03A 0.03A 0.03A 0.03A
Corrente di corto circuito kA 6 kA 6 kA 6 kA 6 kA 6 KA 6 kA
Curva di intervento A A A A
Sezione fase mmq 4 4 4 4 1,5 2.5
Sezione neutro mmgq 4 4 4 4 1,5 2.5
Sezione PE_ mmg 4 4 4 2.5
Marca
Cod. Articolo
Cavo tipo FG16R16 FG16R16 FG16R16 FG16R16 FG16R16

SCHEMA DI DISTRIBUZIONE IMPIANTO
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—— PARTICOLARI COSTRUTTIVI

TIPOLOGIA DI CASSETTE DISTRIBUZIONE E DERIVAZIONE TIPO UNIFICATO E-DISTRIBUZIONE

54

54

113

CORPO ILLUMINANTE PER AMBIENTE ESTERNO E POZZETTO DI ISPEZIONE

Particolare di derivazione in pozzetto

- -
I
[

Muffola a nastro autoagglomerante

All'armatura

protetto da guaina termorestringente

Morsetto a compressione o a mantello

Linea di alimentazione

Linea di alimentazione

LEGENDA

Armatura IP66 in doppio isolamento

Palo in acciaio

Collare in calcestruzzo

Riempimento con sabbia costipata

Tubo in PVC o in calcestruzzo

(6 ) Basamento di fondazione in calcestruzzo
Corda nuda in rame 35 mmq

Foro di drenaggio

(19 Morsetto a compressione

Picchetto in acciaio zincato

Cavo unipolare con guaina tipo FG16R16
Cavo unipolare con guaina tipo FG16R16

——INQUADRAMENTO--SCALA-1:10'000/5'000
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TUBAZIONE CORRUGATO
CONTENITORE PLASTICO COMPLETO DI SPORTELLO
SCHEMA QUADRO ELETTRICO ILLUMINAZIONE STRADALE (Q.E. 2) E CHIUSURA CON CHIAVE - CAPACITA' 54 MODULI DIN
GRADO DI PROTEZIONE IP55
l( INTERRUTTORE
MAGNETOTERMICO SCHEMA DI DISTRIBUZIONE IMPIANTO
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- — INTERRUTTORE CIRCUITO CIRCUITO CIRCUITO
Descrizione circuito éﬁgé‘gh\ GENERALE LN N 3N AUSILIARI PRESA FEM m
Corrente nominale A 25A 10A 10A 10A 10A 16A
Numero Poli 4p 2P 2P 2P 2P 2P LAMPADE
Corrente differenziale Idn 0.03A 0.03A 0.03A 0.03A 13 1 7
Corrente di corto circuito kA 6 kA 6 kA 6 kA 6 kA 6 kA 6 kA m
Curva di intervento A A A A
Sezione fase mmgq 4 4 4 4 1,5 2.5
Sezione neutro mmgq 4 4 4 4 1,5 2.5
Sezione PE_ mmgq 4 4 4 2.5
Marca
Cod. Articolo
Cavo tipo FG16R16 FG16R16 FG16R16 FG16R16 FG16R16
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Comune di Porto Torres TAVOLAN'
Comparto C7 - 07046 Porto Torres (SS)
01-ILL.PUB.
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