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— DISPOSIZIONE CORPI ILLUMINANTI
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—— QUADRO ELETTRICO Q.E.1 E DISTRIBUZIONE

CONTENITORE PLASTICO COMPLETO DI SPORTELLO
SCHEMA QUADRO ELETTRICO ILLUMINAZIONE STRADALE (Q.E. 1) £ CHIUSURA CON CHIAVE - CAPACITA' 54 MODULI DIN
GRADO DI PROTEZIONE IPS5
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P=3kW 380V SELETTORE v M/A
MANUALE/AUTOMATICO
v Y% v /) ,LM TT
T PRESA FEM
.—q oA 2P+T 10/16A
INTERRUTTORE
CREPUSCOLARE
. - INTERRUTTORE CIRCUITO CIRCUITO CIRCUITO
Descrizione circuito QEEIR\E?A GENERALE L1 N 2N L3N AUSILIARI PRESA FEM
Corrente nominale A 32A 10A 10A 10A 10A 16A
Numero Poli 4P 2P 2P 2P 2P 2P
Corrente differenziale Idn 0.03A 0.03A 0.03A 0.03A
Corrente di corto circuito kA 6 kA 6 kA 6 kA 6 kA 6 kA 6 KA
Curva di intervento A A A A
Sezione fase mmq 6 6 6 1,5 2.5
Sezione neutro mmq 6 6 6 1,5 2.5
Sezione PE_mmg 6 6 6 2.5
Marca
Cod. Articolo
Cavo tipo FG16R16 FG16R16 FG16R16 FG16R16

SCHEMA DI DISTRIBUZIONE IMPIANTO

FORNITURA DI ENERGIA
P =3kw - 380V - 50Hz
Wh

QUADRO ELETTRICO (Q.E.1)
/\/ ILLUMINAZIONE PUBBLICA

L3 L2 L1
N N N
s

LAMPADE 1 4 7 10 13 _16

LAMPADE

LAMPADE 3 6 9 12 15 18

Pozzetto in cemento prefabbricato 40x40x60 cm
provvisto di chiusura in ghisa carrabile

& Palo illuminazione altezza di montaggio 6,50 m con
corpo illuminante LED tipo Mini Giovi T4 grandi aree

Lampada ad incasso altezza di montaggio 0,60 m
con corpo illuminante LED marca Unilamp modello
pluto slim fat o similare

LEGENDA

- Quadro Elettrico di zona

————————————— Linea di alimentazione 4x6 mmgq cavo unipolare
FG160R16

—— PARTICOLARI COSTRUTTIVI

TIPOLOGIA DI CASSETTE DISTRIBUZIONE E DERIVAZIONE TIPO UNIFICATO E-DISTRIBUZIONE

54 30,5

54

113

CORPO ILLUMINANTE PER AMBIENTE ESTERNO E POZZETTO DI ISPEZIONE

Particolare di derivazione in pozzetto LEGENDA

- N
| Armatura IP66 in doppio isolamento
Palo in acciaio
Collare in calcestruzzo
Riempimento con sabbia costipata
Tubo in PVC o in calcestruzzo
(6 ) Basamento di fondazione in calcestruzzo
Corda nuda in rame 35 mmq
Foro di drenaggio
(19 Morsetto a compressione
Picchetto in acciaio zincato
Cavo unipolare con guaina tipo FG16R16
Cavo unipolare con guaina tipo FG16R16

Muffola a nastro autoagglomerante

Allarmatura protetto da guaina termorestringente

Morsetto a compressione o a mantello

Linea di alimentazione

Linea di alimentazione

—— INQUADRAMENTO - SCALA 1:10'000/5'000

Fanale

‘r'T
L

il [
fll Bl

i
L
CIRETa

Ly
!

Ve
ﬁogﬂ'

[
[

A
/[
i

i
S
i

ON

=

\ ‘“Ihmdl T"ﬂ
Lk

e

U
|

Ny

T
T et

< 1 )

<\.

e

e

(W//////A |
10 @
DA
8
9 (D
DA (10)
15
116
N
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SABBIA LAVATA E COMPATTATA
RINFIANCO E PRIMO RICOPRIMENTO
, h=0,60m |
TUBAZIONE CORRUGATO
——— QUADRO ELETTRICO Q.E.2 E DISTRIBUZIONE
CONTENITORE PLASTICO COMPLETO DI SPORTELLO
SCHEMA QUADRO ELETTRICO ILLUMINAZIONE STRADALE (Q.E. 2) E CHIUSURA CON CHIAVE - CAPACITA' 54 MODULI DIN
GRADO DI PROTEZIONE IP55
], INTERRUTTORE
MAGNETOTERMICO SCHEMA DI DISTRIBUZIONE IMPIANTO
LN
\N FORNITURA DI ENERGIA
P =55KW-380V-50Hz
L1 TELERUTTORE Wh
2 INSERZIONE LINEA
Ny S gs--_ - __________ _
A = g
L3
N
k k k k i
A INTERRUTTORE %
pAGHETOTERMICO QUADRO ELETTRICO (Q.E.2)
DIFFERENZIALE L2 E.
L L2 3 N O /\/q ILLUMINAZIONE PUBBLICA
N N N N
7
P=3kW 380V SELETTORE M/A L3 L2 u
MANUALE/AUTOMATICO LM 7T o N NN
T PRESA FEM LAMPADE 19 29.25.28-31-34-37-40-43-46-49-52-55-58-61-64-67-70-73-76-79-82-85-88-91-94-97-100-103-106-109-112-115
.—. oA 2P+T 10/16A §
INTERRUTTORE
ERRTTORE | CIReTS roTTaT roTTeT CREPUSCOLARE LAMPADE  50.23.26-20-3-35-38-41-44-47-50-53-56-50-62-65-68-71-74-77-80-83-86-89-92-95-98-101-104-107-110-113-116
Descrizione circuito éﬁéé‘g}x GENERALE 1N 2N L3N AUSILIARI PRESA FEM
Corrente nominale A 32A 10A 10A 10A 10A 16A
Numero Poli 4P 2P 2P 2P 2pP 2P LAMPADE
Corrente differenziale Tdn 0.03A 0.03A 0.03A 0.03A 21-24-27-30-33-36-39-42-45-48-51-54-57-60-63-66-69-72-75-78-81-84-87-90-93-96-99-101-105-108-111-114
Corrente di corto circuito KA 6 kA 6 kA 6 kA 6 kA 6 kA 6 kA
Curva di intervento A A A A
Sezione fase mmq 6 6 1,5 2.5
Sezione neutro mmg 6 6 6 1,5 2.5
Sezione PE_mmq 6 6 6 2.5
Marca
Cod. Articolo
Cavo tipo FG16R16 FG16R16 FG16R16 FG16R16

TAVOLA N°

Comune di Porto Torres
Comparto C8 - 07046 Porto Torres (SS)

02-ILL.PUB.

Progettista: Ing. Gianuario Stacca

"PROGETTO DEFINITIVO"

DESCRIZIONE SCALA 1:500

Comparto C8 del PRGC - permesso di costruire convenzionato per la DATA DICEMBRE 2022

realizzazione delle opere di urbanizzazione e del fabbricato commerciale sul
lotto n.20

REV.N. -

FILE _dwg

Studio tecnico Ing. Gianuario Stacca, via Vittorio Alfieri n. 31 Porto Torres (SS), cel. 3492963066, email: gianuariostacca@gmail.com
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