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o L’area per i pedoni rispetta le dimensioni minime ] o )
. >

@) consentite di 90 cm? Le dimensioni minime risultano > 90 cm
o

L’area per i pedoni ¢ separata tramite dei dislivelli
O dallo spazio carrabile ed essi sono inferiori a 2,5 | Sono presenti dislivelli supetiori ai 2,5 cm non
(@) cm O presentano degh scivoli che permettono sempre serviti da scivoli in prossimitél di attraver-
O ’accesso anche a persone in sedia a rotelle? samenti
© La pavimentazione del marciapiede risulta in buo- . . . .
O La pavimentazione risulta in buono stato

no stator
o
O Sono presenti strisce pedonali ben visibili e ser- ) ) } o
o vite da scivolo per collegarsi con il marciapiede? Le strisce pedonali sono presenti e ben visibili
o

Priorita
Intervento

Costo medio ponderato

Alta Media | Bassa

Intervento 5 - Adeguamento del dislivel-

lo superiore ai 2,5 cm tra strada ¢ mar- >< € 1.469,94 x 8 dislivelli
ciapiede
TOTALE € 11.759,52

Tipologia tratto: Area pedonale

Lunghezza tratto: 200 m
Luoghi di interesse: Chiesa, Municipio, Piazza Umberto I
Attraversamenti pedonali: 3

Fermate autobus: 2




. Quadro Urbano - Corso Vittorio Emanuele 11

Tipologia tratto: Area pedonale

Lunghezza tratto: 170 m
Luoghi di interesse: Sala conferenze, scuola
Attraversamenti pedonali: 2

Fermate autobus: 1

Tratto 2

O L’area per i pedoni rispetta le dimensioni minime . L. .
0O . Le dimensioni minime risultano > 90 cm
consentite di 90 cm?
o
Iarea per i pedoni ¢ separata tramite dei dislivelli | Sono presenti dislivelli superiori ai 2,5 cm serviti
O dallo spazio carrabile ed essi sono inferiori a 2,5 | da scivoli in prossimita di attraversamenti, ma
@ cm o presentano degli scivoli che permettono | nel tratto davanti alla scuola il dislivello risulta
o 'accesso anche a persone in sedia a rotelle? superiore a 2,5 cm e non ¢ servito da scivoli
. . . . . . . _
o La pavimentazione del marciapiede risulta in buo La pavimentazione risulta in buono stato
no stato?
@)
] Sono presenti strisce pedonali, ma in un attraver-
8 Sono presenti strisce pedonali ben visibili ¢ set- | samento non sono molto visibili, mentre quelle
o vite da scivolo per collegarsi con il marciapieder nel tratto davanti alla scuola non sono servite da

scivoli per ’accesso al marciapiede

Priorita

Intervento Costo medio ponderato
Alta Media | Bassa
Intervento n° 5 - Adeguamento del di-
slivello supetiore ai 2,5 cm tra strada e >< € 1.469,94 x 4 dislivelli
marciapiede
Intervento 14a - Attraversamento pedo- >< €1.10496
nale
TOTALE € 6.984,72
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Lunghezza tratto: 110 m

Luoghi di interesse: Scuola, piazzetta E. De Amicis,

piazza G. Marconi
Attraversamenti pedonali: 1

Fermate autobus: 0

o L’area per i pedoni rispetta le dimensioni minime
O consentite di 90 cm? Le dimensioni minime risultano > 90 cm
e

L’area per i pedoni ¢ separata tramite dei dislivelli | Sono presenti dislivelli superiori ai 2,5 cm lungo
O dallo spazio carrabile ed essi sono inferiori a 2,5 | il marciapiede o in prossimita di attraversamenti,
o cm o presentano degli scivoli che permettono | ma non sono presenti scivoli o presentano una
O ’accesso anche a persone in sedia a rotelle? pendenza superiore all’8%
g La pavimentazione del marciapiede risulta in buo- La pavimentazione presenta alcuni fenomeni di
5 no stato? degrado e presenta pendenze trasversali > 2%
o Sono presenti strisce pedonali ben visibili e ser- | Sono presenti strisce pedonali non servite da
O vite da scivolo per collegarsi con il marciapiede? | scivoli per 'accesso al marciapiede
©)

Priorita
Intervento

Costo medio ponderato

Alta Media | Bassa

Intervento n° 5 - Adeguamento del di-

slivello supetiore ai 2,5 cm tra strada e >< € 1.496,94 x 6 dislivelli
marciapiede
Intervento 2 - Dislivello per passo carra- >< €1.338.89 x 2 ostacoli

bile e pedonale

Intervento 7 - Pali per la segnaletica ><

€ 436,07

|
~
g >

Tipologia tratto: Area pedonale

TOTALE

€11.933,49




Quadro Urbano - Via Mare

Tipologia tratto: Area pedonale

Lunghezza tratto: 340 m
Luoghi di interesse: Torre aragonese, porto
Attraversamenti pedonali: 4

Fermate autobus: 2

Tratto 1

O Iarea per i pedoni rispetta le dimensioni minime
perip p Le dimensioni minime risultano > 90 cm

O consentite di 90 cm?
[ ]

Iarea per i pedoni ¢ separata tramite dei dislivelli | Sono presenti dislivelli superioti ai 2,5 cm lungo
[ dallo spazio carrabile ed essi sono inferiori a 2,5 | il marciapiede o in prossimita di attraversamenti,
) cm o presentano degli scivoli che permettono | ma gli scivoli presentano una pendenza superiore
O 'accesso anche a persone in sedia a rotelle? all’8% e in uno degli attraversamenti sono assenti.
o La pavimentazione del marciapiede risulta in buo- . . . .
O tato? La pavimentazione risulta in buono stato.

1o stator
e
o Sono presenti strisce pedonali ben visibili e set- Son? presentt strisce pe.donah servite da SC.IVOh
@) . . . : 1 per 'accesso al marciapiede; solo uno degli attra-

vite da scivolo per collegarsi con il marciapiede: ; . | o
O versamenti non ¢ servito da scivoli.

Priorita .
Intervento Costo medio ponderato
Alta Media | Bassa
Intervento n° 5 - Adeguamento del di-
slivello supetiore ai 2,5 cm tra strada e >< € 1.469,94 x 5 dislivelli
marciapiede
Intervento 14c - Attraversamento pedo- >< €6.896,03
nale
TOTALE € 14.245,73




Quadro Urbano - Via Mare
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Tipologia tratto: Area pedonale
Lunghezza tratto: 340 m

Luoghi di interesse: Torre aragonese, porto
Attraversamenti pedonali: 4

Fermate autobus: 1

Tratto 2

O L’area per i pedoni rispetta le dimensioni minime . S .
o p. dP 90 cm? p Le dimensioni minime risultano > 90 cm
consentite di 90 cmr
o
L area per i pedoni & separata tramite dei dislivelli g e L
perip © separata e Sono presenti dislivelli superiori ai 2,5 cm lungo
O dallo spazio carrabile ed essi sono inferioti a 2,5 | . o . . .
S il marciapiede o in prossimita di attraversamenti,
o cm o presentano degli scivoli che permettono .. L
0O , . . non sempre serviti da scivoli.
’accesso anche a persone in sedia a rotelle?
o La pavimentazione del marciapiede risulta in buo- | La pavimentazione risulta in buono stato, ma in
o no stato? alcuni punti la pendenza trasversale supera il 2%.
O Sono present strisce pedonali ben visibili e set- Sono presenti strisce pedonali non servite da sci-
. R o .
© vite da scivolo per collegarsi con il marciapiede? voli per P'accesso al marciapiede; solo uno degli
O attraversamenti ¢ servito da uno scivolo adeguato.

Priorita
Intervento

Costo medio ponderato

Alta Media

Bassa

Intervento 5 - Adeguamento del dislivel-
lo superiore ai 2,5 cm tra strada ¢ mar-

€ 1.469,94 x 13 dislivelli

ciapiede ><

i:]:lrevento 1 - Dislivello per passo car- >< €1.469.94
i;llzirevento 2 - Dislivello per passo car- >< 133889
Intervento 6 - Pali illuminazione >< € 2.135,48 x 2 ostacoli
TOTALE € 26.189,01




Quadro Urbano - Via G. Bruno

Tipologia tratto: Area pedonale

Lunghezza tratto: 54 m
Luoghi di interesse: /
Attraversamenti pedonali: 1

Fermate autobus: /
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Tratto 1

O L’area per i pedoni rispetta le dimensioni minime | Le dimensioni minime risultano > 90 cm, ma
© consentite di 90 cm? sono presenti degli ostacoli che diminuiscono lo
© spazio utile per il pedone.
] Larea per ! pedom.e Scparata tramite de1. ch.shve]h Sono presenti dislivelli superioti ai 2,5 cm lungo
O dallo spazio carrabile ed essi sono inferiori a 2,5 | . . I .
R il marciapiede serviti da scivoli, ma la pendenza
o cm o presentano degli scivoli che permettono . . .
o ; ) . di uno dei due supera quella prevista dalla nor-
'accesso anche a persone in sedia a rotelle? .
L mativa.
O La pavimentazione del marciapiede risulta in buo- . . . .
0O La pavimentazione risulta in buono stato.
no stator
o
O Sono presenti strisce pedonali ben visibili e ser- | Sono presenti strisce pedonali servite da scivoli
O vite da scivolo per collegarsi con il marciapiede? | per accesso al marciapiede.
o
Priorita .
Intervento Costo medio ponderato
Alta Media | Bassa
Realizzazione scivoli in prossimita dei ><
dislivelli
Rimozione palo della segnaletica ><
Riposizionamento pluviale ><




Tipologia tratto: Area pedonale

Lunghezza tratto: 195 m
Luoghi di interesse: Piazza Garibaldi
Attraversamenti pedonali: /

Fermate autobus: /

L L’area per i pedoni rispetta le dimensioni minime | Le dimensioni minime risultano sempre < 90 cm,
O consentite di 90 cm? tranne in un tratto.
O
I’area per i pedoni ¢ separata tramite dei dislivelli RN L
perip © separata e Sono presenti dislivelli superiori ai 2,5 cm lungo
[ ] dallo spazio carrabile ed essi sono inferioti a 2,5 | . .. . . .
o S il marciapiede o in prossimita di attraversamenti,
cm o presentano degli scivoli che permettono . L
0 , . . non serviti da scivoli.
’accesso anche a persone in sedia a rotelle?
o La pavimentazione del marciapiede risulta in buo- | La pavimentazione non risulta in buono stato, e
o no stato? spesso la pendenza trasversale supera il 2%.
O Sono presenti strisce pedonali ben visibili e ser- | Non sono presenti strisce pedonali, comunque
o vite da scivolo per collegarsi con il marciapiede? non necessarie in questo tratto.
g q
o

Priorita
Intervento

Costo medio ponderato

Alta Media | Bassa

Intervento 12 - Allargamento del mar-
ciapiede

€ 340,70 x 210 m

Intervento 15 - Pluviali

€ 350,14 x 2 pluviali

Intervento 5 - Adeguamento del dislivel-
lo superiore ai 2,5 cm tra strada ¢ mar-

€ 1.469,94 x 2 dislivelli

X | X | X | X

ciapiede

Intérvento 1 - Dislivello per passo car- €1.469,94
rabile

TOTALE € 76.657,10
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Tipologia tratto: Area pedonale
Lunghezza tratto: 40 m
Luoghi di interesse: /
Attraversamenti pedonali: /

Fermate autobus: /

; L’area per i pedoni rispetta le dimensioni minime | [ larghezza dell’area pedonale ¢ inferiore ai 90
S consentite di 90 cm? cm e in un tratto il marciapiede ¢ assente.

L’area per i pedoni ¢ separata tramite dei dislivelli
() dallo spazio carrabile ed essi sono inferiori a 2,5 | Sono presenti dislivelli superiori ai 2,5 cm non
O cm o presentano degli scivoli che permettono | serviti da scivoli lungo il marciapiede.
o 'accesso anche a persone in sedia a rotelle?
o La pavimentazione del marciapiede risulta in buo- . . . .
0 La pavimentazione risulta in buono stato.

no stato?
o
o Sono presenti strisce pedonali ben visibili e ser- | Non sono presenti strisce pedonali, comunque
o vite da scivolo per collegarsi con il marciapiede? non necessarie in questo tratto.

g q

o

Priorita
Intervento

Costo medio ponderato

Alta Media | Bassa

Rimozione dei dislivelli

Allargamento marciapiede




Tipologia tratto: Area pedonale

Lunghezza tratto: 90 m
Luoghi di interesse: /
Attraversamenti pedonali: /

Fermate autobus: /

L’area per i pedoni rispetta le dimensioni minime

1l marciapiede non sempre rispetta le dimensioni
minime previste dalla normativa, inoltre sono pre-
senti degli ostacoli che diminuiscono lo spazio utile
per il pedone.

L’area per i pedoni ¢ separata tramite dei dislivelli
dallo spazio carrabile ed essi sono inferioti a 2,5
cm o presentano degli scivoli che permettono
’accesso anche a persone in sedia a rotelle?

Sono presenti dislivelli superiori ai 2,5 cm lungo il
marciapiede o in prossimita di attraversamenti, non
serviti da scivoli.

La pavimentazione del marciapiede risulta in buo-

La pavimentazione risulta in buono stato.

Sono presenti strisce pedonali ben visibili e ser-
vite da scivolo per collegarsi con il marciapiede?

]

O consentite di 90 cm?
@)

]

@)

@)

@)

@)

° no stato?
@)

@)

(]

Non sono presenti strisce pedonali, comunque non
necessarie in questo tratto.

Priorita

Intervento

Costo medio ponderato

Alta

Media

Bassa

Allargamento marciapiede

Rimozione dei dislivelli con inserimento
di una grata in grigliato keller semovibile

Realizzazione scivoli in prossimita dei
dislivelli

Riposizionamento pluviali

Riposizionamento palo della segnaletica

X | X | X | X

10




Quadro Urbano - Via Ponte Romano
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Tipologia tratto: Area pedonale

Lunghezza tratto: 255 m
Luoghi di interesse: Ente Parco Nazionale dell’Asinara,

bl

Soprintendenza Archeologica, Assessorato all’ambiente,
Chiesa della B.V Della Consolata
Attraversamenti pedonali: 2

Fermate autobus: /

Tratto 1

[0e0]

L’area per i pedoni rispetta le dimensioni minime
consentite di 90 cm?

Le dimensioni minime risultano > 90 ¢cm, ma la
parte finale del lato sinistro non presenta mar-
ciapiede.

[0e0]

L’area per i pedoni ¢ separata tramite dei dislivelli
dallo spazio carrabile ed essi sono inferiori a 2,5
cm o presentano degli scivoli che permettono
'accesso anche a persone in sedia a rotelle?

Sono presenti dislivelli superiori ai 2,5 cm lungo
il marciapiede o in prossimita di attraversamenti,
ma non sono presenti scivoli o presentano una
pendenza superiore all’8%

La pavimentazione del marciapiede risulta in buo-
no stato?

La pavimentazione risulta in buono stato.

loeoc]||e00]

Sono presenti strisce pedonali ben visibili e set-
vite da scivolo per collegarsi con il marciapiede?

Sono presenti strisce pedonali servite da scivoli
per 'accesso al marciapiede; solo uno degli attra-
versamenti non ¢ servito da scivoli.

Intervento

Priorita

Costo medio ponderato

Media

Bassa

Intervento 13 - Realizzazione di un

nuovo marciapiede

€ 340,70 x 50 m?

Intervento 5 - Adeguamento del dislivel-
lo superiore ai 2,5 cm tra strada e mar-

ciapiede

€ 1.469,94 x 15 dislivelli

Intervento 1 - Dislivello per passo

carrabile

€ 1.469,94 x 6 dislivelli

Intervento 5 - Rampe inadeguate

€ 1.469,94 x 3 rampe

Intervento 14a - Attraversamento pedo-

nale

XXX | X | X

€ 1.104,96

TOTALE

€ 53.418,52

11




Tipologia tratto: Area pedonale

Lunghezza tratto: 195 m
Luoghi di interesse: Municipio
Attraversamenti pedonali: /

Fermate autobus: /

e

— Le dimensioni risultano > 90 cm, ma nel secondo
8 L’area per i pedoni rispetta le dimensioni minime | jsolato la larghezza del marciapiede ¢ inferiore alle
o consentite di 90 cm? dimensioni minime; inoltre sono presenti ostacoli
L che diminuscono la larghezza utile del marciapiede.
L’area per i pedoni ¢ separata tramite dei dislivelli o o )
. : . e Sono presenti dislivelli superiori ai 2,5 cm lungo il
O dallo spazio carrabile ed essi sono inferioti a 2,5 B ; N k
) T marciapiede o in prossimita di attraversamenti, ma
cm o presentano degli scivoli che permettono e
o , . . 5 non sono present scivoli.
P’accesso anche a persone in sedia a roteller
2 La pavimentazione del marciapiede risulta in buo- | La pavimentazione risulta in buono stato, ma la
o no stator pendenza trasversale risulta spesso superiore al 2%.
o Sono presenti strisce pedonali ben visibili e ser- |Non sono presenti strisce pedonali, comunque non
o vite da scivolo per collegarsi con il marciapiede?  |pecessarie in questo tratto.
[
Priorita
Intervento Costo medio ponderato
Alta Media | Bassa
Allargamento marciapiede ><
Riposizionamento pali della segnaletica ><
Realizzazione scivoli in prossimita dei ><
dislivelli
Riposizionamento pluviale ><

12




Quadro Urbano - Via Antonietta Bassu
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Tipologia tratto: Area pedonale

Lunghezza tratto: 250 m

Luoghi di interesse: Stazione Marittima, Piazza Dogana

Attraversamenti pedonali: 3

Fermate autobus: 1

Tratto 1

o L’area per i pedoni rispetta le dimensioni minime

O consentite di 90 cm? Le dimensioni minime risultano > 90 cm

e

T Larea pert pedom.e separata tramite de1. dl.Shve]h Sono presenti dislivelli superiori ai 2,5 cm non

8 dallo spazio carrabile e.d 68.51 Sf)no inferiori a 2,5 sempre serviti da scivoli in prossimita di attraver-

o c’m o presentano degli S.CIVOh .che P erm)ettono samenti, o questi presentano una pendenza supe-
'accesso anche a persone in sedia a roteller tiore all’8%.

O La pavimentazione del marciapiede risulta in buo- . . . .

e} La pavimentazione risulta in buono stato.
no stato?

[ ]

O Sono presenti strisce pedonali ben visibili e ser- | Sono presenti strisce pedonali non sempre servite

© vite da scivolo per collegarsi con il marciapiede? | da scivoli per I'accesso al marciapiede.

©)

Priorita .
Intervento Costo medio ponderato
Alta Media | Bassa
Intervento n° 5 - Adeguamento del di-
slivello superiore ai 2,5 cm tra strada e >< € 1.469.94 x 8 dislivelli
marciapiede
Intervento 14a - Attraversamento pedo- >< €1.10496
nale
TOTALE € 12.864,48

13
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Tipologia tratto: Area pedonale

Lunghezza tratto: 150 m

Luoghi di interesse: /

Attraversamenti pedonali: /

Fermate autobus: /

® L’area per i pedoni rispetta le dimensioni minime 1 anied . e di o

. marciapiede non rispetta le dimensioni minime
O consentite di 90 cm? P p
O

L’area per i pedoni ¢ separata tramite dei dislivelli
[ dallo spazio carrabile ed essi sono inferiori a 2,5 | Sono presenti dislivelli superiori ai 2,5 cm non
O cm o presentano degli scivoli che permettono | serviti da scivoli in prossimita di attraversamenti.
O ’accesso anche a persone in sedia a rotelle?
8 La pavimentazione del marciapiede risulta in buo- La pavimentazione risulta in buono stato, ma la
o no stato? pendenza trasversale supera il 2% nella maggior
parte dei tratti.

@) Sono presentj strisce pedonah ben visibili e ser- Non sono pI‘CSCl’ld strisce pedonali comunque
O vite da scivolo per collegarsi con il marciapiede? non necessatie in questo tratto.
o

Priorita
Intervento

Costo medio ponderato

Alta Media

Bassa

Allargamento del marciapiede

Realizzazione scivoli in prossimita dei
dislivelli

14




Tipologia tratto: Area pedonale

Lunghezza tratto: 200 m
Luoghi di interesse: Municipio
Attraversamenti pedonali: /

Fermate autobus: /

Y Larea per i pedoni rispetta le dimensioni minime In alcuni tratti il marciapiede non rispetta le dimen-

O consentite di 90 cm? sioni minime consentite c.lallfi normativa e sono pre-

O senti ostacoli che ne diminuiscono la larghezza.
L’area per i pedoni ¢ separata tramite dei dislivelli

[ dallo spazio carrabile ed essi sono inferiori a 2,5 |Sono presenti dislivelli supetioti ai 2,5 cm non set-

o cm o presentano degli scivoli che permettono |viti da scivoli in prossimita di attraversamenti.

O 'accesso anche a persone in sedia a rotelle?

O La pavimentazione del marciapiede tisulta in buo- |La pavimentazione risulta in condizioni discrete,

8 no stato? ma la pendenza trasversale supera il 2%.

o Sono presenti strisce pedonali ben visibili e ser- |Non sono presenti strisce pedonali comunque non

O vite da scivolo per collegarsi con il marciapiede?  |necessarie in questo tratto.

[ ]

Priorita
Intervento

Costo medio ponderato

Alta Media | Bassa

Allargamento del marciapiede

Riposizionamento pali della segnaletica

Riposizionamento pluviali

Realizzazione scivoli in prossimita dei
dislivelli

X | X | X

15




Quadro Urbano - Via Amsicora
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Tipologia tratto: Area pedonale
Lunghezza tratto: 195 m
Luoghi di interesse: /
Attraversamenti pedonali: /

Fermate autobus: /

i

<
O

S

il

|

L 1
[
Lig

Tratto 3

—. Il marciapiede non sempre rispetta le dimensioni
o Larea per i pedoni rispetta le dimensioni minime | minime previste dalla normativa e sono presenti
o consentite di 90 cm: ostacoli che impediscono il passaggio di persone

— con disabilita motorie.

L’area per i pedoni ¢ separata tramite dei dislivelli
O dallo spazio carrabile ed essi sono inferiori a 2,5 | Sono presenti dislivelli supetioti ai 2,5 cm non
o cm o presentano degli scivoli che permettono | sempre serviti da scivoli in prossimita di attraver-
O ’accesso anche a persone in sedia a rotelle? samenti.
O . . . . . . . . . . .. . .
° La pavimentazione del marciapiede risulta in buo- | L4 pavimentazione risulta in condizioni discrete, ¢
o no stato? la pendenza trasversale supera il 2%.
o Sono presenti strisce pedonali ben visibili e ser- | Non sono presenti strisce pedonali comunque non
O vite da scivolo per collegarsi con il marciapiede? | necessarie in questo tratto.
[ ]

Priorita
Intervento

Costo medio ponderato

Alta Media

Bassa

Allargamento del marciapiede

Realizzazione scivoli in prossimita dei
dislivelli

Riposizionamento pali della segnaletica

Riposizionamento pluviali

Riposizionamento pali della luce

XXX | X
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Tipologia tratto: Area pedonale
Lunghezza tratto: 100 m

Luoghi di interesse: Piazza Amsicora
Attraversamenti pedonali: /

Fermate autobus: /

. . . T Il marciapiede rispetta le dimensioni minime pre-
L4 L’area per i pedoni rispetta le dimensioni minime | P P . pre-
e) consentite di 90 cm? viste dalle normative ma sono presenti ostacoli
@) i che diminuiscono lo spazio utile per il pedone.

L’area per i pedoni ¢ separata tramite dei dislivelli

O dallo spazio carrabile ed essi sono inferiori a 2,5 | SOno present dislivelli superiori ai 2,5 cm non
(e) cm o presentano degli scivoli che permettono | Sempre serviti da scivoli lungo il marciapiede e in
O ’accesso anche a persone in sedia a rotelle? prossimita di attraversamenti.
o La pavimentazione del marciapiede risulta in buo- La pavimentazione risulta in condizioni discrete,
g no stato? e con pendenza trasversale spesso > 2%.
8 Sono presenti strisce pedonali ben visibili e ser- | Non sono presenti strisce pedonali comunque
° vite da scivolo per collegarsi con il marciapiede? | non necessarie in questo tratto.

Priorita
Intervento

Costo medio ponderato

Alta Media | Bassa

Riposizionamento pali della luce

Realizzazione scivoli in prossimita dei

dislivelli

Rifacimento della pavimentazione
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Tipologia tratto: Area pedonale

Lunghezza tratto: 290 m
Luoghi di interesse: Stadio Occone
Attraversamenti pedonali: /

Fermate autobus: /

® L’area per i pedoni rispetta le dimensioni minime 1 anied . e di o

o matciapiede non rispetta le dimensioni minime
O consentite di 90 cm? P p
©)

L’area per i pedoni ¢ separata tramite dei dislivelli

[ dallo spazio carrabile ed essi sono inferiori a 2,5 | Sono presenti dislivelli superiori ai 2,5 cm non
O cm o presentano degli scivoli che permettono | serviti da scivoli in prossimita di attraversamenti.
O ’accesso anche a persone in sedia a rotelle?
8 La pavimentazione del marciapiede risulta in buo- La pavimentazione risulta in buono stato, ma la
o no stato? pendenza trasversale supera il 2%.
O Sono presentj strisce pedonah ben VlSlblh e ser- Non sono pI‘CSCl’ld strisce pedonali comunque
O vite da scivolo per collegarsi con il marciapiede? non necessatie in questo tratto.
[ ]

Priorita
Intervento

Costo medio ponderato

Alta Media

Bassa

Intervento 12 - Allargamento del mar-
ciapiede

€ 340,70 x 220 m

Intervento n° 5 - Adeguamento del di-
slivello superiore ai 2,5 cm tra strada e
marciapiede

€ 1.469,94 x 10 dislivelli

Intervento 1 - Dislivello per passo
carrabile

€ 1.469,94 x 2 ostacoli

X X | X | X

Intervento 15 - Pluviali

€ 350,14 x 3 pluviali

TOTALE

€ 93.643,70
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Tipologia tratto: Area pedonale

Lunghezza tratto: 200 m

Luoghi di interesse: Palazzo del Marchese di San
Saturnino

Attraversamenti pedonali: /

Fermate autobus: /

— Nella maggior parte del tratto considerato, il marcia-
; L’area per i pedoni rispetta le dimensioni minime piede non rispetta le dimensioni minime consentite
o consentite di 90 cm? dalla normativa e sono presenti ostacoli che ne di-
L minuiscono la larghezza o impediscono la mobilita.
L’area per i pedoni ¢ separata tramite dei dislivelli
[ dallo spazio carrabile ed essi sono inferiori a 2,5 |Sono presenti dislivelli supetioti ai 2,5 cm non set-
o cm o presentano degli scivoli che permettono |viti da scivoli in prossimita di attraversamenti.
o 'accesso anche a persone in sedia a rotelle?
7 ) ) o . ) La pavimentazione risulta in condizioni discrete, e
0 La pav1r1;entaz1one del marciapiede risulta in buo- la pendenza trasversale supera il 2%, mentre quella
O 1o stator longitudinale ¢ > 8%.
o Sono presenti strisce pedonali ben visibili e ser- |Non sono presenti strisce pedonali comunque non
O vite da scivolo per collegarsi con il marciapiede?  |necessarie in questo tratto.
o
Priorita .
Intervento Costo medio ponderato
Alta Media | Bassa
Allargamento del marciapiede ><
Riposizionamento pluviali ><
Realizzazione scivoli in prossimita dei ><
dislivelli
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Tipologia tratto: Area pedonale

Lunghezza tratto: 120 m
Luoghi di interesse: /
Attraversamenti pedonali: /

Fermate autobus: /

e

L’area per i pedoni rispetta le dimensioni minime
consentite di 90 cm?

Il marciapiede non rispetta le dimensioni minime
per quasi Iintero tratto; quando ¢ maggiore di
90 cm, sono comunue presenti degli ostacoli che
riducono lo spaizo utile per il pedone.

(@00

L’area per i pedoni ¢ separata tramite dei dislivelli
dallo spazio carrabile ed essi sono inferioti a 2,5
cm o presentano degli scivoli che permettono
’accesso anche a persone in sedia a rotelle?

Sono presenti dislivelli superiori ai 2,5 cm serviti
da scivoli in prossimita di attraversamenti.

La pavimentazione del marciapiede risulta in buo-
no stato?

LLa pavimentazione risulta in buono stato, ma la
pendenza trasversale supera spesso il 2%.

EEEIERE

Sono presenti strisce pedonali ben visibili e ser-
vite da scivolo per collegarsi con il marciapiede?

Non sono presenti strisce pedonali comunque
non necessarie in questo tratto.

Priorita
Intervento

Costo medio ponderato

Alta

Media | Bassa

Allargamento del marciapiede

Riposizionamento pluviali

Riposizionamento pali della segnaletica

Realizzazione scivoli in prossimita dei

dislivelli

X | X | X
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Quadro Urbano - Via Petronia

Tratto 4

S
) G

Tipologia tratto: Area pedonale

Lunghezza tratto: 235 m
Luoghi di interesse: Piazza Amsicora
Attraversamenti pedonali: /

Fermate autobus: /

—. Il marciapiede rispetta le dimensioni minime con-
o Larea per i pedoni rispetta le dimensioni minime |t dalla normativa ma sono presenti ostacoli
o consentite di 90 cm: che ne diminuiscono la larghezza o impediscono la
— mobilita.
L’area per i pedoni ¢ separata tramite dei dislivelli
8 dallo spazio carrabile e.d €ss1 sono inferiori 2 2,5 |5, presenti dislivelli superiori ai 2,5 cm serviti da
cm o presentano degli SFIVOh .che PEIMELOno |scivoli in prossimita di attraversamenti.
e 'accesso anche a persone in sedia a rotelle?
O La pavimentazione del marciapiede tisulta in buo- |La pavimentazione risulta in condizioni discrete, e
8 no stato? la pendenza trasversale supera il 2%.
o Sono presenti strisce pedonali ben visibili e ser- |Non sono presenti strisce pedonali comunque non
O vite da scivolo per collegarsi con il marciapiede?  |necessarie in questo tratto.
o
Priorita ]
Intervento Costo medio ponderato
Alta | Media | Bassa
Realizzazione scivoli in prossimita dei ><
dislivelli

Riposizionamento pluviali

Riposizionamento pali della luce

XXX

Riposizionamento pali della segnaletica
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Quadro Urbano - Via Paglietti Tratto 1

—. Il marciapiede rispetta le dimensioni minime con-
o Larea per i pedoni rispetta le dimensioni minime |seqite dalla normativa ma sono presenti ostacoli
o consentite di 90 cm: che ne impediscono la percorribilita per persone
— con disabilita motorie.
L’area per i pedoni ¢ separata tramite dei dislivelli
O dallo spazio carrabile ed essi sono inferiori a 2,5 | Sono presenti dislivelli superiori ai 2,5 cm non
(@} cm o presentano degli scivoli che permettono | serviti da scivoli in prossimita di attraversamenti.
O ’accesso anche a persone in sedia a rotelle?
8 La pavimentazione del marciapiede risulta in buo- | La pavimentazione risulta in buono stato, ma la
o no stato? pendenza trasversale supera il 2%.
O Sono presenti strisce pedonali ben visibili e ser- Non sono presenti strisce pedonali comunque
O vite da scivolo per collegarsi con il marciapiede? non necessatie in questo tratto.
[ ]
Priorita ]
Intervento Costo medio ponderato
Alta | Media | Bassa
Realizzazione scivoli in prossimita dei ><
dislivelli
Riposizionamento palo della luce ><

Tipologia tratto: Area pedonale

Lunghezza tratto: 115 m
Luoghi di interesse: /
Attraversamenti pedonali: /

Fermate autobus: /

22



Tipologia tratto: Area pedonale

Lunghezza tratto: 75 m

Luoghi di interesse: Scuola dell’infanzia, Soprintendenza
Archeologica

Attraversamenti pedonali: /

Fermate autobus: /

— Il marciapiede rispetta le dimensioni minime con-
g L’area per i pedoni rispetta le dimensioni minime | sentite dalla normativa, ma va a restringersi alla fine
o consentite di 90 cm? del tratto; inoltre sono presenti ostacoli che ne di-
L~ | minuiscono la larghezza.
L’area per i pedoni ¢ separata tramite dei dislivelli
[ dallo spazio carrabile ed essi sono inferiori a 2,5 |Sono presenti dislivelli supetioti ai 2,5 cm non set-
o cm o presentano degli scivoli che permettono |viti da scivoli in prossimita di attraversamenti.
O 'accesso anche a persone in sedia a rotelle?
~ La pavimentazione del marciapiede risulta in buo- |La pavimentazione risulta in buono stato, ma la
8 no stato? pendenza trasversale supera il 2%.
o Sono presenti strisce pedonali ben visibili e ser- |Non sono presenti strisce pedonali comunque non
O vite da scivolo per collegarsi con il marciapiede?  |necessarie in questo tratto.
o
Priorita ]
Intervento Costo medio ponderato
Alta | Media | Bassa
Realizzazione scivoli in prossimita dei ><
dislivelli

Riposizionamento pluviali

Riposizionamento pali della luce

Riposizionamento pali della segnaletica

XXX
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Tipologia tratto: Area pedonale

Lunghezza tratto: 115 m
Luoghi di interesse: /
Attraversamenti pedonali: /

Fermate autobus: /

L’area per i pedoni rispetta le dimensioni minime
consentite di 90 cm?

Il marciapiede rispetta le dimensioni minime, ma
a meta del tratto la pendenza ¢ superiore all’8%
e sono presenti delle gradonate che non consen-
tono di percorrere intero tratto a persone con
disabilita motorie.

I’area per i pedoni ¢ separata tramite dei dislivelli

. . . e Sono presenti dislivelli superioti ai 2,5 cm lungo il

[ ] dallo spazio carrabile ed essi sono inferiori a 2,5 .p ) P Rt &
) S marciapiede, ma non sono presenti scivoli o le

cm o presentano degli scivoli che permettono e
O > : : 5 pendenze sono supetiori all’8%

’accesso anche a persone in sedia a roteller
o La pavimentazione del marciapiede risulta in buo- | La pavimentazione presenta fenomeni di degra-
o no stato? do, e la pendenza trasversale supera il 2%.
O Sono presenti strisce pedonali ben visibili e ser- | Non sono presenti strisce pedonali comunque
2 vite da scivolo per collegarsi con il marciapiede? non necessatie in questo tratto.

Priorita
Intervento

Costo medio ponderato

Alta Media

Bassa

Realizzazione di scivoli in prossimita dei
dislivelli

Rifacimento della pavimentazione
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Tipologia tratto: Area pedonale

Lunghezza tratto: 105 m
Luoghi di interesse: /
Attraversamenti pedonali: /

Fermate autobus: /

® L’area per i pedoni rispetta le dimensioni minime | La larghezza del marciapiede non rispetta le di-
8 consentite di 90 cm? mensioni minime.

L’area per i pedoni ¢ separata tramite dei dislivelli
[ ] dallo spazio carrabile ed essi sono inferiori a 2,5 Sono presenti dislivelli superiori ai 2,5 ¢cm non
®) cm o presentano degli scivoli che permettono | Serviti da scivoli lungo il marciapiede e in prossi-
O 'accesso anche a persone in sedia a rotelle? mita di attraversamenti.
O La pavimentazione del marciapiede risulta in buo- . . . .
e} La pavimentazione risulta in buono stato.

no stator
([
O Sono presenti strisce pedonali ben visibili e ser- | Non sono presenti strisce pedonali comunque
2 vite da scivolo per collegarsi con il marciapiede? non necessarie in questo tratto.

Priorita
Intervento

Costo medio ponderato

Alta Media | Bassa

Allargamento del marciapiede

Realizzazione di scivoli in prossimita dei
dislivelli
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Tipologia tratto: Area pedonale

Lunghezza tratto: 200 m

Luoghi di interesse: Palazzo del Marchese di San
Saturnino

Attraversamenti pedonali: /

Fermate autobus: /

—. Il marciapiede non rispetta le dimensioni minime
o L’area per i pedoni rispetta le dimensioni minime | .,psentite dalla normativa e/o sono presenti osta-
o consentite di 90 cm: coli che ne impediscono la percorribilita per perso-

— ne con disabilita motorie.

L’area per i pedoni ¢ separata tramite dei dislivelli
o dallo spazio carrabile ed essi sono inferiori a 2,5 |Sono presenti dislivelli supetiori ai 2,5 cm non ser-
@) cm o presentano dcgh scivoli che permettono viti da scivoli in prossimitﬁ di attraversamenti.
O ’accesso anche a persone in sedia a rotelle?
8 La pavimentazione del marciapiede risulta in buo- La pavimentazione risulta in buono stato, ma la
o no stato? pendenza trasversale supera il 2%.
©) Sono presenti strisce pedonali ben visibili e ser- |Non sono present strisce pedonali comunque non
O vite da scivolo per collegarsi con il marciapiede? —|necessarie in questo tratto.
[ ]
Priorita ]
Intervento Costo medio ponderato
Alta | Media | Bassa
Allargamento del marciapiede ><

Realizzazione di scivoli in prossimita dei
dislivelli

Riposizionamento pluviali

XX X

Riposizionamento pali della luce
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Tipologia tratto: Area pedonale

Lunghezza tratto: 121 m
Luoghi di interesse: /
Attraversamenti pedonali: /

Fermate autobus: /

—. A sinistra, la larghezza del marciapiede non ri-
L’area per i pedoni rispetta le dimensioni minime | g1etta le dimensioni minime; a destra sono pre-
©)
consentite di 90 cm: senti ostacoli che tiducono lo spaizo utile per il
©)
— pedone.
L’area per i pedoni ¢ separata tramite dei dislivelli
[ dallo spazio carrabile ed essi sono inferiori a 2,5 Sono presenti dislivelli superiori ai 2,5 cm non
O cm o presentano degli scivoli che permettono | Serviti da scivoli lungo il marciapiede e in prossi-
O 'accesso anche a persone in sedia a rotelle? mita di attraversamenti.
O La pavimentazione del marciapiede risulta in buo- | La pavimentazione risulta in buono stato, ma la
8 no stato? pendenza trasversale ¢ spesso > 2%.
O Sono presenti strisce pedonali ben visibili e ser- | Non sono presenti strisce pedonali comunque
2 vite da scivolo per collegarsi con il marciapiede? | hon necessarie in questo tratto.

Priorita
Intervento

Costo medio ponderato

Alta Media | Bassa

Realizzazione di scivoli in prossimita dei

dislivelli

Riposizionamento pluviali
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Quadro Urbano - Via Iosto
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Tipologia tratto: Area pedonale

Lunghezza tratto: 140 m
Luoghi di interesse: /
Attraversamenti pedonali: /

Fermate autobus: /

Tratto 1

—. La larghezza del marciapiede non rispetta le di-
o L’area per i pedoni rispetta le dimensioni minime mensioni minime e/0 sono presenti ostacoli che
o consentite di 90 cm: ne impediscono la percorribilita per persone con
— disabilita motorie.
L’area per i pedoni ¢ separata tramite dei dislivelli
O dallo spazio carrabile ed essi sono inferioti a 2,5 | Sono present dislivelli superiori ai 2,5 cm lungo il
® cm o presentano degli scivoli che permettono | marciapiede non sempre serviti da scivoli.
O ’accesso anche a persone in sedia a rotelle?
© La pavimentazione del marciapiede risulta in buo- ; : : ;
o) p P La pavimentazione risulta in buono stato.
no stato?
(]
) Sono presenti strisce pedonali ben visibili e ser- | Non sono presenti strisce pedonali comunque
o vite da scivolo per collegarsi con il marciapiede? | hon necessarie in questo tratto.,
®
Priorita )
Intervento Costo medio ponderato
Alta | Media | Bassa
Realizzazione di rampe e/o scivoli a ><
norma

Allargamento del marciapiede

Riposizionamento pluviali

Riposizionamento pali della segnaletica

XX | X
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Quadro Urbano - Via Azuni

Tratto 1

L4 L’area per i pedoni rispetta le dimensioni minime | Il marciapiede rispetta le dimensioni minime, ma
o consentite di 90 cm? sono presenti degli ostacoli che ne diminuiscono
g la larghezza.

- L’area per i pedoni ¢ separata tramite dei dislivelli

(©) dallo spazio carrabile ed essi sono inferiori a 2,5 | Sono presenti dislivelli superiori ai 2,5 cm non
(@) em o presentano degli scivoli che permettono | sempre serviti da scivoli in prossimita di attraver-
g 'accesso anche a persone in sedia a rotelle? samenti.

o La pavimentazione del marciapiede risulta in buo- | La pavimentazione risulta in buono stato.

o no stator

o

©) Sono presenti strisce pedonali ben visibili e ser- | Le strisce pedonali sono poco visibili e servite da
8 vite da scivolo per collegarsi con il marciapiede? scivolo su un solo lato della strada.

Priorita
Intervento

Costo medio ponderato

Alta Media | Bassa

Intervento n° 5 - Adeguamento del di-

X

slivello supetiore ai 2,5 cm tra strada e

€ 1.469,94 x 2 dislivelli

marciapiede

Intervento 7 - Pali per la segnaletica >< € 430,07
Intervento 14 a - Attraversamento

pedonale >< € 1.104,96
TOTALE € 4.480,91

Tipologia tratto: Area pedonale

Lunghezza tratto: 115 m
Luoghi di interesse: Museo del Porto
Attraversamenti pedonali: 1

Fermate autobus: /
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Tipologia tratto: Area pedonale

Lunghezza tratto: 235 m
Luoghi di interesse: Assessorato all’Ambiente
Attraversamenti pedonali: /

Fermate autobus: /

i

’.‘L.J

® L’area per i pedoni rispetta le dimensioni minime | Ia larghezza del marciapiede non rispetta le
8 consentite di 90 cm? dimensioni minime.
L’area per i pedoni ¢ separata tramite dei dislivelli
O dallo spazio carrabile ed essi sono inferiori a 2,5 | Sono presenti dislivelli superiori ai 2,5 cm non
(o) cm o presentano degli scivoli che permettono | Sempre serviti da scivoli lungo il marciapiede e in
O Iaccesso anche a persone in sedia a rotelle? prossimita di attraversamenti.
8 La pavimentazione del marciapiede risulta in buo- | L.a pavimentazione risulta in buono stato, ma la
o no stato? pendenza trasvrsale spesso supera il 2%.
) Sono presenti strisce pedonali ben visibili e ser- | Non sono presenti strisce pedonali comunque
2 vite da scivolo per collegarsi con il marciapiede? | non necessarie in questo tratto.
Priorita )
Intervento Costo medio ponderato
Alta | Media | Bassa
Allargamento del marciapiede ><
Realizzazione di scivoli in prossimita dei ><
dislivelli
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Quadro Urbano - Via Azuni

Tratto 3

O L’area per i pedoni rispetta le dimensioni minime L . . o
e} . 5 1l marciapiede rispetta le dimensioni minime.
consentite di 90 cmr
o
L’area per i pedoni ¢ separata tramite dei dislivelli
O dallo spazio carrabile ed essi sono inferiori a 2,5 Sono presenti dislivelli superiori ai 2,5 ¢cm non
(0] cm o presentano degli scivoli che permettono | sempre serviti da scivoli in prossimita di attraver-
o 'accesso anche a persone in sedia a rotelle? samentt.
o La pavimentazione del marciapiede risulta in buo- | La pavimentazione risulta in buono stato.
o p p
no stato?
o
O Sono presenti strisce pedonali ben visibili e ser- | Le strisce pedonali sono visibili ma servite da sci-
o vite da scivolo per collegarsi con il marciapiede? voli inadeguati o non serviti da scivoli.
o g

Intervento Priorita Costo medio ponderato
Alta Media | Bassa
Intervento n° 5 - Adeguamento del di-
slivello supetiore ai 2,5 cm tra strada e € 1.469,94 x 4 dislivelli
marciapiede
TOTALE € 5.879,76

Y L} S
ST

Tipologia tratto: Area pedonale

Lunghezza tratto: 260 m
Luoghi di interesse: Scuola E. De Amicis
Attraversamenti pedonali: 1

Fermate autobus: /
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Tipologia tratto: Area pedonale

Lunghezza tratto: 130 m
Luoghi di interesse: /
Attraversamenti pedonali: /

Fermate autobus: /

® L’area per i pedoni rispetta le dimensioni minime | Ia larghezza del marciapiede non rispetta le
8 consentite di 90 cm? dimensioni minime.
L’area per i pedoni ¢ separata tramite dei dislivelli
® dallo spazio carrabile ed essi sono infetiori a 2,5 Sono presenti dislivelli superiori ai 2,5 ¢cm non
®) cm o presentano degli scivoli che permettono | Serviti da scivoli lungo il marciapiede e in prossi-
O ’accesso anche a persone in sedia a rotelle? mita di attraversamenti.
© La pavimentazione del marciapiede risulta in buo- : : : ;
e} La pavimentazione risulta in buono stato.
no stator
[ ]
o Sono presenti strisce pedonali ben visibili e ser- | Non sono presenti strisce pedonali comunque
2 vite da scivolo per collegarsi con il marciapiede? non necessarie in questo tratto.

Priorita
Intervento

Costo medio ponderato

Alta Media | Bassa

Allargamento del marciapiede

Realizzazione di scivoli in prossimita dei

dislivelli
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Tipologia tratto: Area pedonale

Lunghezza tratto: 75 m
Luoghi di interesse: /
Attraversamenti pedonali: /

Fermate autobus: /

° L’area per i pedoni rispetta le dimensioni minime | Il marciapiede non rispetta le dimensioni minime
8 consentite di 90 cm? per quasi I'intero tratto.

L’area per i pedoni ¢ separata tramite dei dislivelli
[ J dallo spazio carrabile ed essi sono inferiori a 2,5 Sono presenti dislivelli superiori ai 2,5 ¢cm non
O cm o presentano degli scivoli che permettono serviti da scivoli in prossimita di attraversamenti.
o 'accesso anche a persone in sedia a rotelle?
o La pavimentazione del marciapiede risulta in buo- | La pavimentazione risulta in buono stato.
o no stato?
o
(@) Sono presenti strisce pedonali ben visibili e ser- Le strisce pedonali sono assenti ma non sono ne-
o vite da scivolo per collegarsi con il marciapiede? | cessarie in questo tratto.
o

Priorita
Intervento

Costo medio ponderato

Alta Media | Bassa

Allargamento del marciapiede

Realizzazione di scivoli in prossimita dei
dislivelli
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Tipologia tratto: Area pedonale
Lunghezza tratto: 140 m
Luoghi di interesse: /
Attraversamenti pedonali: /

Fermate autobus: /

® L’area per i pedoni rispetta le dimensioni minime La strada rispetta le dimensioni minime, ma in
O consentite di 90 cm? alcuni tratti sono presenti degli ostacoli che ne
o impediscono la percorribilita.
L’area per i pedoni ¢ separata tramite dei dislivelli
©) dallo spazio carrabile ed essi sono inferioti a 2,5 Sono presenti dislivelli superiori ai 2,5 cm servi-
o cm o presentano degli scivoli che permettono | ti da scivoli inadeguati lungo il marciapiede ¢ in
O ’accesso anche a persone in sedia a rotelle? prossimita di attraversamenti.
© La pavimentazione del marciapiede risulta in buo- : : : :
o) La pavimentazione risulta in buono stato.
no stato?
(]
) Sono presenti strisce pedonali ben visibili e ser- | Non sono presenti strisce pedonali comunque
2 vite da scivolo per collegarsi con il marciapiede? | non necessarie in questo tratto.

Priorita
Intervento

Costo medio ponderato

Alta Media

Bassa

Realizzazione di scivoli in prossimita dei

dislivelli

Riposizionamento pluviali

Riposizionamento pali della segnaletica
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Quadro Urbano - Vicolo Colonia Romana
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Tipologia tratto: Area pedonale

Lunghezza tratto: 60 m
Luoghi di interesse: /
Attraversamenti pedonali: /

Fermate autobus: /

Tratto 1

©) Iarea per i pedoni rispetta le dimensioni minime o
® ok Questo tratto non presenta matciapiedi.
consentite di 90 cm?
(©)
L’area per i pedoni ¢ separata tramite dei dislivelli
©) dallo spazio carrabile ed essi sono inferiori a 2,5 | Non sono presenti dislivelli in quanto non & pre-
o cm o presentano degli scivoli che permettono | sente il marciapiede.
o 'accesso anche a persone in sedia a rotelle?
O La pavimentazione del marciapiede risulta in buo- . ) . )
©) La pavimentazione risulta in buono stato.
no stato?
[ ]
O Sono presenti strisce pedonali ben visibili e ser- | Le strisce pedonali sono assenti ma non sono ne-
o vite da scivolo per collegarsi con il marciapiede? cessarie in questo tratto.
[ J

Priorita
Intervento

Costo medio ponderato

Alta Media

Bassa

Realizzazione di un marciapiede
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Tipologia tratto: Area pedonale

Lunghezza tratto: 75 m
Luoghi di interesse: /
Attraversamenti pedonali: /

Fermate autobus: /

g L'area per i pedoni rispetta le dimensioni minime | | 5rea pedonale non rispetta le dimensioni mini-
o consentite di 90 cm? me previste dalla normativa.
L’area per i pedoni ¢ separata tramite dei dislivelli
O dallo spazio carrabile ed essi sono inferiori 2 2,5 | Sono present dislivelli superiori ai 2,5 cm non
e} cm o presentano degli scivoli che permettono | Sempre serviti da scivoli lungo il marciapiede e in
O ’accesso anche a persone in sedia a rotelle? prossimita di attraversamenti.
© La pavimentazione del marciapiede risulta in buo- : : : : PSIRT
10) La pavimentazione risulta in condizioni discrete.
no stato?
O
) Sono presenti strisce pedonali ben visibili e ser- | Non sono presenti strisce pedonali comunque
2 vite da scivolo per collegarsi con il marciapiede? | non necessarie in questo tratto.

Priorita
Intervento

Costo medio ponderato

Alta Media | Bassa

Ee- it

Allargamento del marciapiede

Eliminazione dei dislivelli
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Tipologia tratto: Area pedonale

Lunghezza tratto: 85 m
Luoghi di interesse: Casa di Riposo Martini Turritani
Attraversamenti pedonali: /

Fermate autobus: /

T Le dimensioni minime sono rispettate soltanto
g L’area per i pedoni rispetta le dimensioni minime | nel primo tratto a destra, altrimenti il marcia-
o consentite di 90 cm? piede ¢ < 90 cm o sono presenti ostacoli che
L diminuiscono la sua larghezza.
L’area per i pedoni ¢ separata tramite dei dislivelli
8 dallo spazio carrablclle ehd csst Siionz inferior 2 2,5 | g6 presenti dislivelli superiori a 2,5 cm non
- cm o presentano degli scivoli che permettono sempre setviti da scivoli
'accesso anche a persone in sedia a rotelle?
o | . . . . . La pavimentazione risulta in buono stato, ma la
® La pavimentazione del marciapiede risulta in buo- p L , >
O 10 Stato? pendenza longitudinale supera 1'8% nel primo
@) ’ isolato.
@) Sono presenti strisce pedonali ben visibili e ser- | Le strisce pedonali sono assenti ma non sono ne-
O vite da scivolo per collegarsi con il marciapiede? cessarie in questo tratto.
[ J
Priorita .
Intervento Costo medio ponderato
Alta Media | Bassa
Intervento 12 - Allargamento del mar-
e & X €240,70 x 70 m
ciapiede
Intervento n° 5 - Adeguamento del di-
slivello superiore ai 2,5 cm tra strada e >< € 1.469,94 x 5 dislivelli
marciapiede
Intervento 1 - Dislivello per passo cat-
. per p >< € 1.469,94
rabile
TOTALE € 32.668,64
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Tipologia tratto: Area pedonale

Lunghezza tratto: 155 m
Luoghi di interesse: Scuola E. De Amicis
Attraversamenti pedonali: /

Fermate autobus: /

L4 L’area per i pedoni rispetta le dimensioni minime | Il marciapiede rispetta le dimensioni minime pre-
O consentite di 90 cm? viste dalla normativa, ma sono presenti ostacoli
i che diminuiscono lo spazio utile per i pedoni.
L’area per i pedoni ¢ separata tramite dei dislivelli
o dallo spazio carrabile ed essi sono inferiori a 2,5 | Sono presenti dislivelli superiori ai 2,5 cm non
O cm o presentano degli scivoli che permettono | Serviti da scivoli lungo il marciapiede e in prossi-
O ’accesso anche a persone in sedia a rotelle? mita di attraversamenti.
© La pavimentazione del marciapiede risulta in buo- ; : : ; TS
0O La pavimentazione risulta in buone condizioni.
no stato?
(]
o Sono presenti strisce pedonali ben visibili e ser- | Non sono presenti strisce pedonali comunque
2 vite da scivolo per collegarsi con il marciapiede? | non necessarie in questo tratto.
Priorita )
Intervento Costo medio ponderato
Alta | Media | Bassa
Riposizionamento pluviali ><
Riposizionamento pali della segnaletica ><
Realizzazione di scivoli in prossimita dei ><
dislivelli

38




Tipologia tratto: Area pedonale
Lunghezza tratto: 110 m
Luoghi di interesse: /
Attraversamenti pedonali: /

Fermate autobus: /

|
|

JUETEs

il
éé‘;u =il

T Il marciapiede non rispetta le dimensioni minime
o Larea per i pedoni rispetta le dimensioni minime | previste dalla normativa oppure sono presenti
o consentite di 90 cm: ostacoli che diminuiscono lo spazio utile per i

— pedoni.

L area per i pedoni & separata tramite dei dislivelli e L
p . P . P . . .. Sono presenti dislivelli superiori ai 2,5 cm non
[ J dallo spazio carrabile ed essi sono inferiori a 2,5 . L . .. . .
L serviti da scivoli lungo il marciapiede e in prossi-
O cm o presentano degli scivoli che permettono e .
0O R . . mita di attraversamenti.
'accesso anche a persone in sedia a rotelle?
o La pavimentazione del marciapiede risulta in buo- | T4 pavimentazione risulta in buono stato, ma la
no stato? pendenza trasversale spessosupera il 2%.
O
O Sono presenti strisce pedonali ben visibili e ser- Le strisce pedonali sono assenti ma non sono ne-
O vite da scivolo per collegarsi con il marciapiede? | cessarie in questo tratto.
o

Intervento

Priorita

Costo medio ponderato

Alta Media | Bassa

Allargamento del marciapiede

Realizzazione di scivoli in prossimita dei

dislivelli

Riposizionamento pluviali

Riposizionamento pali della segnaletica

XX X | X
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Quadro Urbano - Via E. D’Arborea

Tipologia tratto: Area pedonale

Lunghezza tratto: 70 m
Luoghi di interesse: /
Attraversamenti pedonali: /

Fermate autobus: /

Tratto 4

O L’area per i pedoni rispetta le dimensioni minime | Il marciapiede rispetta le dimensioni minime
© consentite di 90 cm? previste dalla normativa, tranne in una porzione
© sul lato destro.

L’area per i pedoni ¢ separata tramite dei dislivelli
® dallo spazio carrabile ed essi sono infetiori a 2,5 Sono presenti dislivelli superiori ai 2,5 ¢cm non
O cm o presentano degli scivoli che permettono | Serviti da scivoli lungo il marciapiede e in prossi-
o ’accesso anche a persone in sedia a rotelle? mita di attraversamenti.
° La pavimentazione del marciapiede risulta in buo- La pavimentazione risulta in condizioni pessime
o no stato? e spesso la pendenza trasversale ¢ > 2%.
o Sono presenti strisce pedonali ben visibili e ser- | Non sono presenti strisce pedonali comunque
2 vite da scivolo per collegarsi con il marciapiede? non necessarie in questo tratto.

Priorita
Intervento

Costo medio ponderato

Alta Media | Bassa

Allargamento del marciapiede

Realizzazione di scivoli in prossimita dei ><

dislivelli
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Tipologia tratto: Area pedonale

Lunghezza tratto: 30 m
Luoghi di interesse: /
Attraversamenti pedonali: /

Fermate autobus: /

; L’area per i pedoni rispetta le dimensioni minime | Tl marciapiede non rispetta le dimensioni minime
o consentite di 90 cm? previste dalla normativa.
L area per i pedoni & separata tramite dei dislivelli e L
p . P . P . . .. Sono presenti dislivelli superiori ai 2,5 cm non
[ J dallo spazio carrabile ed essi sono inferiori a 2,5 . L . .. . .
L serviti da scivoli lungo il marciapiede e in prossi-
O cm o presentano degli scivoli che permettono e .
0O R . . mita di attraversamenti.
'accesso anche a persone in sedia a rotelle?
o La pavimentazione del marciapiede risulta in buo- ) . ) i
@) 10 stato? La pavimentazione risulta in buono stato.
o
O Sono presenti strisce pedonali ben visibili e ser- Le strisce pedonali sono assenti ma non sono ne-
O vite da scivolo per collegarsi con il marciapiede? cessarie in questo tratto.
o

Priorita
Intervento

Costo medio ponderato

Alta Media | Bassa

Allargamento del marciapiede

Realizzazione di scivoli in prossimita dei ><

dislivelli
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Quadro Urbano - Via G. Carducci

Tratto 1

® L’area per i pedoni rispetta le dimensioni minime I rn-arc1ap1ede presenta ledimensioni funime
O consentite di 90 cm? previste dalla normativa, ma sono presenti osta-
O coli che diminuiscono lo spazio utile per il pedone
L area per i pedoni & separata tramite dei dislivelli o L
p . P . P . . . Sono presenti dislivelli superiori ai 2,5 cm non
O dallo spazio carrabile ed essi sono inferioti a 2,5 o L R
® em o presentano degli scivoli che permettono sempre serviti da scivoli in prossimita di attraver-
0 R . . 5 samenti.
’accesso anche a persone in sedia a rotelles
8 La pavimentazione del marciapiede risulta in buo- La pavimentazione risulta in buono stato.
5
° no statos
©) Sono presenti strisce pedonali ben visibili e ser- | Le strisce pedonali sono ben visibili ma non sono
) vite da scivolo per collegarsi con il marciapiede? servite da scivoli, o essi sono inadeguati.
o
Priorita .
Intervento Costo medio ponderato
Alta Media | Bassa
Riposizionamento pali della luce ><
Riposizionamento pali della segnaletica ><
Realizzazione di scivoli in prossimita dei ><
dislivelli

Tipologia tratto: Area pedonale

Lunghezza tratto: 175 m
Luoghi di interesse: Scuola E. De Amicis
Attraversamenti pedonali: 1

Fermate autobus: /
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Tipologia tratto: Area pedonale

Lunghezza tratto: 200 m
Luoghi di interesse: /
Attraversamenti pedonali: /

Fermate autobus: /

L’area per i pedoni rispetta le dimensioni minime

11 marciapiede rispetta le dimensioni minime,
ma sono presenti degli ostacoli che ne diminu-
iscono la larghezza

L’area per i pedoni ¢ separata tramite dei dislivelli
dallo spazio carrabile ed essi sono inferiori a 2,5
cm o presentano degli scivoli che permettono
'accesso anche a persone in sedia a rotelle?

Sono presenti dislivelli superiori ai 2,5 cm lun-
go il marciapiede o in prossimita di attraversa-
menti, ma non sono presenti scivoli o presenta-
no una pendenza superiore all’8%

La pavimentazione del marciapiede risulta in buo-

La pavimentazione presenta fenomeni di de-
grado e la pendenza trasversale risulta > 2%

Sono presenti strisce pedonali ben visibili e set-
vite da scivolo per collegarsi con il marciapiede?

o]

o consentite di 90 cm?
O

O

o

O

[ J

8 no stato?
O

O

o

Non sono presenti strisce pedonali comunque
non necessarie in questo tratto

Priorita

Intervento

Costo medio ponderato

Alta

Media

Bassa

Riposizionamento pluviali

X

Riposizionamento pali della segnaletica

Riposizionamento pali della luce

Realizzazione di scivoli in prossimita dei

dislivelli

X | XX
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Quadro Urbano - Via Donizetti

. ’

Tipologia tratto: Area pedonale

Lunghezza tratto: 140 m
Luoghi di interesse: /
Attraversamenti pedonali: /

Fermate autobus: /

Tratto 1

— Il marciapiede rispetta le dimensioni minime previ-
; L’area per i pedoni rispetta le dimensioni minime  |ste dalla normativa, ma sono presenti ostacoli che
S consentite di 90 cm? diminuiscono lo spazio utile per il pedone; inoltre

L nell’ultimo tratto il marciapiede ¢ assente.

L’area per i pedoni ¢ separata tramite dei dislivelli Coe S

. . . . e Sono presenti dislivelli superiori ai 2,5 cm non sem-

O dallo spazio carrabile ed essi sono inferioti a 2,5 O T R
® . pre serviti da scivoli in prossimita di attraversamen-

cm o presentano degli scivoli che permettono a
o ’accesso anche a persone in sedia a rotelle? ’
8 La pavimentazione del marciapiede risulta in buo- La pavimentazione risulta in buono stato, ma la
o no stato? pendenza trasversale ¢ spesso superiore al 2%.
O Sono presenti strisce pedonali ben visibili e ser- Non sono presenti strisce pedonali comunque non
O vite da scivolo per collegarsi con il marciapiede? necessarie in questo tratto.
o

Priorita
Intervento

Costo medio ponderato

Alta Media | Bassa

Riposizionamento pluviali

X

Riposizionamento pali della segnaletica

Riposizionamento pali della luce

Realizzazione di scivoli in prossimita dei
dislivelli

Realizzazione marciapiede nell’ultimo
tratto

XXX X
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Quadro Urbano - Via Boito Tratto 1

® L’area per i pedoni rispetta le dimensioni minime Il marciapiede rls.pdettziile dlmel?a}(l) ot milriun'le,
O consentite di 90 cm? ma sono presenti degli ostacoli che ne diminu-
O iscono la larghezza
— L'area per ! pedom.e sep arat'fl trarmt.e de1‘ d{shve]h Sono presenti dislivelli superiori ai 2,5 cm lun-
8 dallo spazio carrabile e.d essi sono inferiori a 2,5 go il marciapiede o in prossimita di attraversa-
s cm o presentano degli scivoli che perm)ettono menti, ma non sono presenti scivoli o presenta-
, . .
'accesso anche a persone in sedia a roteller no una pendenza superiore all’8%
O La pavimentazione del marciapiede risulta in buo- . . . .
(©) 5 La pavimentazione risulta in buono stato.
10 stator
(]
O Sono presenti strisce pedonali ben visibili e ser- | Non sono presenti strisce pedonali comunque
O vite da scivolo per collegarsi con il marciapiede? non necessarie in questo tratto
®
Priorita ]
Intervento Costo medio ponderato
Alta | Media | Bassa
Riposizionamento pali della luce ><
Realizzazione di scivoli in prossimita dei ><
dislivelli

Tipologia tratto: Area pedonale

Lunghezza tratto: 45 m
Luoghi di interesse: /
Attraversamenti pedonali: /

Fermate autobus: /
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Quadro Urbano - Via Monte Angellu

Tipologia tratto: Area pedonale

Lunghezza tratto: 220 m
Luoghi di interesse: /
Attraversamenti pedonali: 1

Fermate autobus: /

Tratto 1

L’area per i pedoni rispetta le dimensioni minime

Il marciapiede presenta le dimensioni minime
previste dalla normativa, ma sono presenti osta-
coli che ne impediscono la percorribilita.

L’area per i pedoni ¢ separata tramite dei dislivelli
dallo spazio carrabile ed essi sono inferioti a 2,5
cm o presentano degli scivoli che permettono
’accesso anche a persone in sedia a rotelle?

Sono presenti dislivelli superiori ai 2,5 cm lungo
il marciapiede o in prossimita di attraversamenti,
ma non sono presenti scivoli o presentano una
pendenza superiore all’8%

La pavimentazione del marciapiede risulta in buo-

La pavimentazione risulta in buono stato.

Sono presenti strisce pedonali ben visibili e ser-
vite da scivolo per collegarsi con il marciapiede?

O

© consentite di 90 cm?
@)

@)

o

@)

@)

@)

° no stato?
@)

(@]

@)

Sono presenti strisce pedonali non servite da sci-
voli o servite da scivoli non idonei per I’accesso
al maciapiede.

Priorita

Intervento

Costo medio ponderato

=

Media

Bassa

Intervento n° 5 - Adeguamento del di-
slivello supetiore ai 2,5 cm tra strada e
marciapiede

€ 1.469,94 x 16 dislivelli

Intervento 1 - Dislivello per passo car-
rabile

€ 1.469,94 x 2 ostacoli

Intervento 2 - Dislivello per passo car-
rabile

€1.338,89

Intervento 6 - Pali illuminazione

€ 2.135,48 x 4 ostacoli

XXX X | X | X

Intervento 7 - Pali per la segnaletica € 436,07 x 6 ostacoli
Intervento 15 - Pluviali € 350,14
TOTALE € 39.306,29
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Quadro Urbano - Via Monte Angellu
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Tipologia tratto: Area pedonale

Lunghezza tratto: 130 m

Luoghi di interesse: Scuola elementare Monte Angellu
Attraversamenti pedonali: 1

Fermate autobus: 1

Tratto 2

O L’area per i pedoni rispetta le dimensioni minime 1l mgrcmlj;eﬁle presentg le dimension nnmm§
10) consentite di 90 cm? prewst? alla flormgnva, ma sono 'pff?s?:nn
O ostacoli che ne impediscono la percorribilita.
— L’area per ! pedom.e separata tramite deI. ch.shve]h Sono presenti dislivelli superioti ai 2,5 cm lun-
8 dallo spazio carrabile ?d €ss1 sono inferiori a 2,5 go il marciapiede o in prossimita di attraversa-
o cm o presentano degli scivoli che permettono menti, ma non sono presenti scivoli o presenta-
) i i P .
'accesso anche a persone in sedia a roteller no una pendenza superiore all’8%
8 La pavimentazione del marciapiede risulta in buo- La pavimentazione risulta in buono stato, ma
o no stato? spesso la pendenza trasversale supera il 2%.
O Sono presenti strisce pedonali ben visibili e ser- | Sono presenti strisce pedonali servite da scivoli
© vite da scivolo per collegarsi con il marciapiede? non idonei per I'accesso al maciapiede.
O

Priorita
Intervento

Costo medio ponderato

Media

Bassa

Intervento n° 5 - Adeguamento del di-
slivello superiore ai 2,5 cm tra strada e

marciapiede

€ 1.469,94 x 10 dislivelli

Intervento 1 - Dislivello per passo car-

rabile

€ 1.469,94 x 2 ostacoli

Intervento 6 - Pali illuminazione

XX X

€ 2.135,48 x 4 ostacoli

TOTALE

€ 26.181,20
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Quadro Urbano - Via Bellini

. ’

Tipologia tratto: Area pedonale

Lunghezza tratto: 150 m
Luoghi di interesse: /
Attraversamenti pedonali: /

Fermate autobus: /

Tratto 1

O L area per i pedoni rispetta le dimensioni minime Il' marciapiede r1sp‘etta le dimensioni mlr.ume preT

o consentite di 90 cm? viste dalla normativa, ma sono presenti ostacoli

O che diminuiscono lo spazio utile per il pedone.
L’area per i pedoni ¢ separata tramite dei dislivelli

[ J dallo spazio carrabile ed essi sono inferioti a 2,5 Sono presenti dislivelli superioti ai 2,5 cm lungo

O cm o presentano degli scivoli che permettono il marciapiede o in prossimita di attraversamenti,

o ’accesso anche a persone in sedia a rotelle? ma gli scivoli sono assenti.

O La pavimentazione del marciapiede risulta in buo- La pax(lmentamone tisulta in buono stato, ma

© 06 stato? nell’ultimo tratto sul lato destro la pendenza tra-

o sversale ¢ superiore al 2%.

O Sono presenti strisce pedonali ben visibili e ser- | Non sono presenti strisce pedonali comunque

2 vite da scivolo per collegarsi con il marciapiede? | non necessatie lungo questo tratto.

Priorita
Intervento

Costo medio ponderato

Alta Media | Bassa

Riposizionamento pluviali

X

Riposizionamento pali della segnaletica

Riposizionamento pali della luce

Realizzazione di scivoli in prossimita dei
dislivelli

XXX
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Tipologia tratto: Area pedonale

Lunghezza tratto: 280 m
Luoghi di interesse: /
Attraversamenti pedonali: /

Fermate autobus: /

® L’area per i pedoni rispetta le dimensioni minime 1 m.arc1ap1ede presegta le dimensioni minime
0) consentite di 90 cm? previste dalla normativa, ma sono presenti osta-
©) coli che ne impediscono la percorribilita.
L’area per i pedoni ¢ separata tramite dei dislivelli
(] dallo spazio carrabile ed essi sono inferiori a 2,5 e L
o . deoli scivoli ch " Sono presenti dislivelli superiori ai 2,5 cm non
cm o presentano degli scivoli che permettono .. o L .
o , p S . P serviti da scivoli in prossimita di attraversamenti.
'accesso anche a persone in sedia a rotelle?
o) ~ , TR . . . .
o La pavimentazione del marciapiede risulta in buo- | 14 pavimentazione risulta in buono stato, ma
o no stato? spesso la pendenza trasversale supera il 2%.
O Sono presenti strisce pedonali ben visibili e ser- | Non sono presenti strisce pedonali comunque
2 vite da scivolo per collegarsi con il marciapiede? non necessarie in questo tratto.

Priorita
Intervento

Costo medio ponderato

Alta Media

Bassa

Riposizionamento pali della luce

Realizzazione di scivoli in prossimita dei
dislivelli

49




Tipologia tratto: Area pedonale

Lunghezza tratto: 100 m
Luoghi di interesse: /
Attraversamenti pedonali: /

Fermate autobus: /

T I marciapiedi tispettano le dimensioni minime
L’area per i pedoni rispetta le dimensioni minime reviste dalla normativa. ma sono presenti deoli
(©) > g
consentite di 90 cm? ostacoli che impediscono il passaggio a petsone
0 8
L con disabilita mototie.
L’area per i pedoni ¢ separata tramite dei dislivelli
®) dallo spazio carrabile ed essi sono inferiori a 2,5 | Sono present dislivelli superiori ai 2,5 cm lungo
(0] cm o presentano degli scivoli che permettono | il matciapiede o in prossimita di attraversamenti,
O ’accesso anche a persone in sedia a rotelle? ma gli scivoli sono assenti o inadeguati.
O La pavimentazione del marciapiede risulta in buo- La pavimentazione rlfulta mn buono. stato, ma la
o 06 stato? pendenza trasversale ¢ spesso superiore al 2%, ¢
O nell’ultimo tratto quella longitudinale ¢ > 8%.
O Sono presenti strisce pedonali ben visibili e ser- | Non sono presenti strisce pedonali comunque
2 vite da scivolo per collegarsi con il marciapiede? non necessatie lungo questo tratto.

Priorita
Intervento

Costo medio ponderato

Alta Media | Bassa

Riposizionamento pali della luce

Realizzazione di scivoli in prossimita dei
dislivelli
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Tipologia tratto: Area pedonale

Lunghezza tratto: 100 m
Luoghi di interesse: /
Attraversamenti pedonali: /

Fermate autobus: /

L’area per i pedoni rispetta le dimensioni minime
consentite di 90 cm?

000

Il marciapiede presenta le dimensioni minime
previste dalla normativa, ma sul lato destro sono
presenti ostacoli che ne impediscono la percot-
ribilita.

L’area per i pedoni ¢ separata tramite dei dislivelli
dallo spazio carrabile ed essi sono inferioti a 2,5
cm o presentano degli scivoli che permettono

0oe|

P’accesso anche a persone in sedia a rotelle?

Sono presenti dislivelli superiori ai 2,5 cm non
serviti da scivoli in prossimita di attraversamenti.

La pavimentazione del marciapiede risulta in buo-
no stato?

La pavimentazione risulta in buono stato, ma sul
lato destro la pendenza trasversale supera il 2%.

Sono presenti strisce pedonali ben visibili e ser-
vite da scivolo per collegarsi con il marciapiede?

EEEEE

Non sono presenti strisce pedonali comunque
non necessarie in questo tratto.

Priorita
Intervento

Costo medio ponderato

Alta Media | Bassa

Riposizionamento pali della luce

Realizzazione di scivoli in prossimita dei
dislivelli
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Tipologia tratto: Area pedonale

Lunghezza tratto: 150 m
Luoghi di interesse: /
Attraversamenti pedonali: /

Fermate autobus: /

— I marciapiedi tispettano le dimensioni minime
2 L’area per i Pedoni rispetta le dimensioni minime | previste dalla normativa, ma sono presenti degli
o consentite di 90 cm? ostacoli che impediscono il passaggio a persone

L con disabilita motorie.

- L’area per i pedoni ¢ separata tramite dei dislivelli
[ J dallo spazio carrabile ed essi sono inferioti a 2,5 Sono presenti dislivelli superioti ai 2,5 cm lungo
e) cm o presentano degli scivoli che permettono il marciapiede o in prossimita di attraversamenti,

3 P’accesso anche a persone in sedia a rotelle? ma gli scivoli sono assenti o inadeguati.

] La pavimentazione risulta in buono stato, ma la
2 La pavimentazione del marciapiede risulta in buo- | pendenza trasversale ¢ spesso supetiore al 2%, e
o no stato? nel primo e ultimo tratto quella longitudinale ¢

— superiore all’8%.
©) Sono presenti strisce pedonali ben visibili e ser- | Non sono presenti strisce pedonali comunque
2 vite da scivolo per collegarsi con il marciapiede? non necessatie lungo questo tratto.

Priorita
Intervento

Costo medio ponderato

Alta Media | Bassa

Riposizionamento pali della segnaletica

Riposizionamento pali della luce

Realizzazione di scivoli in prossimita dei
dislivelli
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Quadro Urbano - Via Mascagni

oL ]

|

Sa ~ it

o

Tipologia tratto: Area pedonale

Lunghezza tratto: 185 m
Luoghi di interesse: /
Attraversamenti pedonali: /

Fermate autobus: /

Tratto 1

[0e0]

L’area per i pedoni rispetta le dimensioni minime
consentite di 90 cm?

Il marciapiede rispetta le dimensioni minime
previste dalla normativa, ma sono presenti osta-
coli che diminuiscono lo spazio utile.

[coe]

L’area per i pedoni ¢ separata tramite dei dislivelli
dallo spazio carrabile ed essi sono inferiori a 2,5
cm o presentano degli scivoli che permettono
'accesso anche a persone in sedia a rotelle?

Sono presenti dislivelli superiori ai 2,5 cm non
serviti da scivoli in prossimita di attraversamenti.

La pavimentazione del marciapiede risulta in buo-
no stato?

La pavimentazione risulta in buono stato, ma
spesso la pendenza trasversale supera il 2%.

EEEIERE)

Sono presenti strisce pedonali ben visibili e set-
vite da scivolo per collegarsi con il marciapiede?

Non sono presenti strisce pedonali comunque
non necessarie in questo tratto.

Intervento

Priorita

Costo medio ponderato

Alta Media | Bassa

Riposizionamento pali della luce

Realizzazione di scivoli in prossimita dei
dislivelli

53




Tipologia tratto: Area pedonale

Lunghezza tratto: 155 m
Luoghi di interesse: /
Attraversamenti pedonali: /

Fermate autobus: /

T I marciapiedi rispettano le dimensioni minime
o L’area per i pedoni tispetta le dimensioni minime previste dalla normativa, ma presentano elementi
ite di ? RN
o consentite di 90 cm: che ne ostacolano la percorribilita; nel lato destro
L il marciapiede ¢ assente.
L’area per i pedoni ¢ separata tramite dei dislivelli
[ ] dallo spazio carrabile ed essi sono inferiori a 2,5 | Sono present dislivelli superiori ai 2,5 cm lungo
O cm o presentano degli scivoli che permettono il marciapiede o in prossimita di attraversamenti,
O Iaccesso anche a persone in sedia a rotelle? ma gli scivoli sono assenti o inadeguati.
8 La pavimentazione del marciapiede tisulta in buo- | La pavimentazione risulta in buono stato, ma la
o no stato? pendenza longitudinale ¢ superiore all’8%.
O Sono presenti strisce pedonali ben visibili e ser- | Non sono presenti strisce pedonali comunque
O vite da scivolo per collegarsi con il marciapiede? | non necessatie lungo questo tratto.
o

Priorita
Intervento

Costo medio ponderato

Alta Media | Bassa

Realizzazione di un marciapiede sul lato
destro

Realizzazione di scivoli in prossimita dei
dislivelli
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Tipologia tratto: Area pedonale

Lunghezza tratto: 160 m
Luoghi di interesse: /
Attraversamenti pedonali: /

Fermate autobus: /

° L’area per i pedoni rispetta le dimensioni minime Il marciapiede rispetta le dimensioni minime
O consentite di 90 cm? previste dalla normativa, ma sono presenti osta-
o coli che diminuiscono lo spazio utile.
L’area per i pedoni ¢ separata tramite dei dislivelli
(] dallo spazio carrabile ed essi sono inferiori a 2,5 e s L
o . deoli scivoli ch " Sono presenti dislivelli superiori ai 2,5 cm non
cm o presentano degli scivoli che permettono iy o L .
0O v b h g = di pt lle? serviti da scivoli in prossimita di attraversamenti.
accesso anche a persone in sedia a rotelle:

? La pavimentazione risulta in buono stato, ma
° La paVlmCﬂtaZlOﬂe del marclaplede risulta in buo- Spesso la pendenza trasversale supera il 2% e
o no stato? all’inizio del tratto la pendenza longitudinale su-

— pera I’8%.
® Sono presenti strisce pedonali ben visibili e set- o ]

O vite da scivolo per collegarsi con il marciapiede? Non sono presenti strisce pedonali.
O

Priorita
Intervento

Costo medio ponderato

Alta Media | Bassa

Realizzazione di scivoli in prossimita dei
dislivelli

X

Riposizionamento pali della segnaletica

Riposizionamento pali della luce

Realizzazione di strisce pedonali

XXX
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Tipologia tratto: Area pedonale

Lunghezza tratto: 125 m
Luoghi di interesse: /
Attraversamenti pedonali: /

Fermate autobus: /

° Larea per i pedoni rispetta le dimensioni minime I marciapiedi non rispettano le dimensioni mini-
O consentite di 90 cm? me previste dalla normativa, tranne che nel lato
©) destro dell’ultimo tratto.
L’area per i pedoni ¢ separata tramite dei dislivelli
@) dallo spazio carrabile ed essi sono inferioti a 2,5 Sono presenti dislivelli superioti ai 2,5 cm lungo
@) cm o presentano degli scivoli che permettono il marciapiede o in prossimita di attraversamenti,
o Iaccesso anche a persone in sedia a rotelle? ma gli scivoli sono assenti o inadeguati.
o ] i iabi i i L i tazi isulta i dizioni discret
° La pavimentazione del marciapiede risulta in buo- A pavimentazione risulta in condizioni discrete,
o no stato? e la pendenza trasversale ¢ > 2%.
O Sono presenti strisce pedonali ben visibili e ser- | Non sono presenti strisce pedonali comunque
2 vite da scivolo per collegarsi con il marciapiede? | non necessatie lungo questo tratto.
Priorita .
Intervento Costo medio ponderato
Alta Media | Bassa

Allargamento marciapiede ><

Realizzazione di scivoli in prossimita dei ><

dislivelli

Riposizionamento pali della segnaletica ><
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Quadro Urbano - Via G. Rossini
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Tipologia tratto: Area pedonale
Lunghezza tratto: 90 m
Luoghi di interesse: /
Attraversamenti pedonali: /

Fermate autobus: /

Tratto 2

] Il marciapiede rispetta le dimensioni minime
g L’area per i pedoni rispetta le dimensioni minime | previste dalla normativa soltanto sul primo iso-
o consentite di 90 cm? lato a destra, dove sono presenti comunque de-
L gli ostacoli che diminuiscono lo spazio utile.
L’area per i pedoni ¢ separata tramite dei dislivelli
O dallo spazio carrabile ed essi sono inferiori a 2,5 S { dislivelli iori 2 2.5 .
o o ono presenti dislivelli superioti ai 2,5 cm serviti
cm o presentano degli scivoli che permettono o T, .
PY ) . . da scivoli in prossimita di attraversamenti.
'accesso anche a persone in sedia a rotelle?
o La pavimentazione del marciapiede risulta in buo La pavimentazione fisulta in buono stato, ma
o no stato? spesso la pendenza trasversale supera il 2%.
O Sono presenti strisce pedonali ben visibili e set- | Non sono presenti strisce pedonali, comunque
O vite da scivolo per collegarsi con il marciapiede? non necessarie in questo tratto.
®
Priorita
Intervento Costo medio ponderato
Alta Media | Bassa
Allargamento marciapiede ><
Realizzazione di scivoli in prossimita dei ><
dislivelli
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Quadro Urbano - Via G. Rossini

Tratto 3

° Larea per i pedoni rispetta le dimensioni minime 1l marciapiede rispetta le dimensioni minime pre-
O consentite di 90 cm? viste dalla normativa, ma sono presenti ostacoli
©) che diminuiscono lo spazio utile.

L’area per i pedoni ¢ separata tramite dei dislivelli
@) dallo spazio carrabile ed essi sono inferioti a 2,5 Sono presenti dislivelli superioti ai 2,5 cm lungo
(@) cm o presentano degli scivoli che permettono il marciapiede o in prossimita di attraversamenti,
o Iaccesso anche a persone in sedia a rotelle? ma gli scivoli sono assenti o inadeguati.
O i i iapiede risulta i La pavimentazione risulta in condizioni discret
° La pavimentazione del marciapiede risulta in buo- 4 pavimentazione risulta in condizio screte,
o no stato? e la pendenza trasversale ¢ > 2%.
O Sono presenti strisce pedonali ben visibili e ser- | Non sono presenti strisce pedonali comunque
2 vite da scivolo per collegarsi con il marciapiede? | non necessatie lungo questo tratto.

Priorita

Alta Media | Bassa

Intervento Costo medio ponderato

Riposizionamento pluviali

X

Riposizionamento pali della segnaletica

Riposizionamento pali della luce

Realizzazione di scivoli in prossimita dei
dislivelli

XXX

Tipologia tratto: Area pedonale

Lunghezza tratto: 145 m
Luoghi di interesse: /
Attraversamenti pedonali: /

Fermate autobus: /
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Quadro Urbano - Via Turreni

Tipologia tratto: Area pedonale

Lunghezza tratto: 95 m
Luoghi di interesse: /
Attraversamenti pedonali: /

Fermate autobus: /

Tratto 1

] Il marciapiede ¢ assente per quasi tutto il trat-
g L’area per i pedoni rispetta le dimensioni minime | to; esso presente soltanto alla fine, in cui sono
o consentite di 90 cm? presenti degli ostacoli che ne diminuiscono lo

_—— spazio utile o ne impediscono la percorribilita.

L’area per i pedoni ¢ separata tramite dei dislivelli o o

! : . e Sono presenti dislivelli superiori ai 2,5 cm e non

O dallo spazio carrabile ed essi sono inferiori a 2,5 o o , S )
) T serviti da scivoli per I’accesso al marciapiede in

cm o presentano degli scivoli che permettono o -
e} v . . 5 prossimita di attraversamenti.

accesso anche a persone in sedia a rotelles

o La pavimentazione del marciapiede risulta in buo- | 1, pavimentazione risulta in buono stato, ma la
o no stato? pendenza trasversale supera il 2%.
o Sono presenti strisce pedonali ben visibili e set- | Non sono presenti strisce pedonali, comunque
O vite da scivolo per collegarsi con il marciapiede? non necessarie in questo tratto.
®

Priorita
Intervento

Costo medio ponderato

Alta Media | Bassa

Realizzazione di scivoli in prossimita dei
dislivelli

Riposizionamento pali della luce
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Quadro Urbano - Via Turreni

Tratto 2

— Il marciapiede non rispetta le dimensioni minime
; L’area per i pedoni rispetta le dimensioni minime | nel primo isolato nel lato sinistro e nel secondo iso-
o consentite di 90 cm? lato nel lato destro; tuttavia sono comunque pre-
L senti ostacoli che ne impediscono la percorribilita.
L’area per i pedoni ¢ separata tramite dei dislivelli
8 dallo spazio carrabile e.d 65.51 S_Ono inferiori a 2,5 Sono presenti dislivelli superiori ai 2,5 cm lungo il
cm o presentano degli SFIVOh .che PEIMEono |y ciapiede non sempre serviti da scivoli.
O ’accesso anche a persone in sedia a rotelle?
8 La pavimentazione del marciapiede risulta in buo- |La pavimentazione risulta in condizioni discrete, e
o no stato? la pendenza trasversale ¢ > 2%.
O Sono presenti strisce pedonali ben visibili e ser- |Non sono presenti strisce pedonali comunque non
O vite da scivolo per collegarsi con il marciapiede?  |necessarie lungo questo tratto.
[ J
~
) Priorita ]
Ax Intervento Costo medio ponderato
1 Alta Media | Bassa
E Allargamento marciapiede ><
L]

=

4

Realizzazione di scivoli in prossimita dei
== dislivelli

3

Riposizionamento pali della segnaletica

o4 R
“‘fﬁﬁ\%ﬁ:

Riposizionamento pali della luce

Riposizionamento pluviali

XXX X

Tipologia tratto: Area pedonale

Lunghezza tratto: 82 m
Luoghi di interesse: /
Attraversamenti pedonali: /

Fermate autobus: /
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Quadro Urbano - Via Turreni

Tipologia tratto: Area pedonale

Lunghezza tratto: 140 m
Luoghi di interesse: /
Attraversamenti pedonali: /

Fermate autobus: /

Tratto 3

— 1l marciapiede rispetta le dimensioni minime
; L’area per i pedoni rispetta le dimensioni minime | previste dalla normativa tranne che nel primo
o consentite di 90 cm? isolato sul lato sinistro, ma a destra sono pre-

L senti ostacoli che diminuiscono lo spazio utile.

L’area per i pedoni ¢ separata tramite dei dislivelli

@) dallo spazio carrabile ed essi sono inferiori a 2,5 Sono presenti dislivelli superiori ai 2,5 cm lungo
0) cm o presentano degli scivoli che permettono il marciapiede o in prossimita di attraversamenti,
O Paccesso anche a persone in sedia a rotelle? ma gli scivoli sono assenti o inadeguati.
o La pavimentazione del marciapiede risulta in buo La pavimentazione risulta in buono stato, ma

? .
o no stato: spesso la pendenza trasversale supera il 2%.
~ Sono presenti strisce pedonali ben visibili e ser- | Non sono presenti strisce pedonali, comunque
2 vite da scivolo per collegarsi con il marciapiede? non necessarie in questo tratto.

Priorita
Intervento

Costo medio ponderato

Alta Media | Bassa

Allargamento marciapiede

Riposizionamento pali della luce

Realizzazione di scivoli in prossimita dei
dislivelli
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Tipologia tratto: Area pedonale
Lunghezza tratto: 91 m
Luoghi di interesse: /
Attraversamenti pedonali: /

Fermate autobus: /
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2 L’area per i pedoni tispetta le dimensioni minime |1l marciapiede rispetta le dimensioni minime, ma
o consentite di 90 cm? risulta assente per un tratto su un lato della strada.
L’area per i pedoni ¢ separata tramite dei dislivelli
8 dallo spazio carrabile ed €ss1 sono inferiori a 2,5 |50, presenti dislivelli supetioti ai 2,5 cm non set-
cm o presentano degli SFNOh .che permettono |ui4id, scivoli in prossimita di attraversamenti.
o P’accesso anche a persone in sedia a rotelle?
. . . . . La pavimentazione risulta in buone condizioni, ma
o La pavimentazione del marciapiede risulta in buo- F: . o i
o 0 stato? nell’ultimo tratto a sinistra la pendenza trasversale
o ) supera il 2%.
O Sono presenti strisce pedonali ben visibili e ser- |Non sono presenti strisce pedonali comunque non
o vite da scivolo per collegarsi con il marciapiede?  |necessarie lungo questo tratto.
o

Priorita
Intervento

Costo medio ponderato

ol BX

.E;\;j' -‘

[t
=

Alta Media | Bassa

Realizzazione di un marciapiede sul lato
destro

Realizzazione di scivoli in prossimita dei
dislivelli

, .
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Tipologia tratto: Area pedonale

Lunghezza tratto: 90 m
Luoghi di interesse: /
Attraversamenti pedonali: /

Fermate autobus: /
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] L’area per i pedoni rispetta le dimensioni minime | Il marciapiede non rispetta le dimensioni mini-
8 consentite di 90 cm? me previste dalla normativa.
L’area per i pedoni ¢ separata tramite dei dislivelli
(] dallo spazio carrabile ed essi sono inferiori a 2,5 | Sono presenti dislivelli superiori ai 2,5 cm lungo
O cm o presentano degli scivoli che permettono il marciapiede o in prossimita di attraversamenti,
O 'accesso anche a persone in sedia a rotelle? ma gli scivoli sono assenti.
O La pavimentazione del marciapiede risulta in buo-
o no stato? La pavimentazione risulta in condizioni discrete.
O
~ Sono presenti strisce pedonali ben visibili e ser- | Non sono presenti strisce pedonali, comunque
2 vite da scivolo per collegarsi con il marciapiede? non necessarie in questo tratto.
Priorita ]
Intervento Costo medio ponderato
Alta | Media | Bassa
Intervento 12 - Allargamento del mar-
e & X €340,70 x 90 m

ciapiede

Intervento 5 - Adeguamento del dislivel-

lo superiore ai 2,5 cm tra strada e mar- >< € 1.469,94 x 4 dislivelli

ciapiede

TOTALE € 36.542,76
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Tipologia tratto: Area pedonale

Lunghezza tratto: 80 m
Luoghi di interesse: /
Attraversamenti pedonali: 1

Fermate autobus: /

T Il marciapiede rispetta le dimensioni minime sol-
o L’area per i pedoni rispetta le dimensioni minime | ;06 nell’ultimo tratto a destra dove sono comun-
o consentite di 90 cm? que presenti degli ostacoli, ma risulta assente lungo

S tutto il lato sinistro.

L’area per i pedoni ¢ separata tramite dei dislivelli o o
. . . . _r Sono presenti dislivelli superiori ai 2,5 cm non set-
p p >
O dallo spazio carrabile ed essi sono inferiori a 2,5 | A o e o
) s viti da scivoli o serviti da scivoli inadeguati in pros-
cm o presentano degli scivoli che permettono | 7 :
0 ) : . 5 simita di attraversamenti.
’accesso anche a persone in sedia a rotelles
O La pavimentazione del marciapiede risulta in buo- . . . . S
O 5 La pavimentazione risulta in buone condizioni.
no stator
o

—. o ' o Le strisce pedonali sono ben visibili, ma sul lato
o Sono presenti strisce pedonali ben visibili € ser- | jestr6 non sono servite da scivoli ¢ il dislivello &
5 vite da scivolo per collegarsi con il marciapiede: > 2,5 cm, mentre sul lato sinistro Iarea pedonale

L ¢ assente.

Priorita .
Intervento Costo medio ponderato
Alta Media | Bassa

Realizzazione di un marciapiede sul lato
sinistro

X

Realizzazione di scivoli in prossimita dei
dislivelli

X

Riposizionamento pali della luce

X
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Tipologia tratto: Area pedonale

Lunghezza tratto: 131 m
Luoghi di interesse: /
Attraversamenti pedonali: 1

Fermate autobus: /
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—. Il marciapiede presenta le dimensioni minime
o Larea per i pedoni rispetta le dimensioni minime previste dalla normativa, ma sono presenti osta-
o consentite di 90 cm: coli che diminuiscono lo spazio utile per il pe-
— done.
L’area per i pedoni ¢ separata tramite dei dislivelli
o dallo spazio carrabile ed essi sono inferiori a 2,5 | Sono presenti dislivelli superiori ai 2,5 cm non
O cm o presentano degli scivoli che permettono | SErviti da scivoli o serviti da scivoli inadeguati in
O Paccesso anche a persone in sedia a rotelle? prossimita di attraversamenti.
? La pavimentazione risulta in buono stato, ma in
° La pav1rnenta21one del marclaplede risulta in buo- un tratto la pendenza trasversale supera il 2%
o no stato? a causa degli avvallamenti e delle sconnessioni
— determinati dalle alberature.
; Sono presenti strisce pedonali ben visibili e ser- | 1¢ srisce pedonali sono presenti ¢ ben visibili
5 vite da scivolo per collegarsi con il marciapiede? ma non sono servite da scivoli adeguati.
Priorita ]
Intervento Costo medio ponderato
Alta Media | Bassa
Realizzazione di scivoli in prossimita dei ><
dislivelli
Riposizionamento pali della luce ><
Riposizionamento apparati verdi ><
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T Il marciapiede rispetta le dimensioni minime, ma
o L’area per i pedoni rispetta le dimensioni minime | ] Jato destro sono presenti degli ostacoli che di-
o consentite di 90 cm: minuiscono lo spazio utile per il pedone, mentre il
L lato sinistro ¢ incompiuto.
L’area per i pedoni ¢ separata tramite dei dislivelli
(] dallo spazio carrabile ed essi sono inferiori a 2,5 |§on0 presenti dislivelli supetiori ai 2,5 cm non ser-
O cm o presentano degli scivoli che permettono |yiti da scivoli in prossimita di attraversamenti.
o ’accesso anche a persone in sedia a rotelle?
. . . . . La pavimentazione risulta in buone condizioni, ma
O La pavimentazione del marciapiede risulta in buo- }? . >
(@) 5 nell’ultimo tratto a destra la pendenza trasversale
o no statos o
e >2%.
O Sono presenti strisce pedonali ben visibili e ser- |Non sono presenti strisce pedonali comunque non
O vite da scivolo per collegarsi con il marciapiede?  |pecessarie in questo tratto.
o
Priorita .
Intervento Costo medio ponderato
Alta Media | Bassa
Completamento del marciapiede sul lato ><
sinistro
Realizzazione di scivoli in prossimita dei ><
dislivelli
Riposizionamento pali della segnaletica ><

Tipologia tratto: Area pedonale

Lunghezza tratto: 170 m
Luoghi di interesse: /
Attraversamenti pedonali: /

Fermate autobus: /
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Tipologia tratto: Area pedonale

Lunghezza tratto: 190 m
Luoghi di interesse: /
Attraversamenti pedonali: /

Fermate autobus: /

[0e0]

L’area per i pedoni rispetta le dimensioni minime
consentite di 90 cm?

Il marciapiede rispetta le dimensioni minime,
ma il lato sinistro ¢ incompiuto.

L’area per i pedoni ¢ separata tramite dei dislivelli

g dallo spazio carrabile e.d es.51 gono inferiori a 2,5 | g,n0 presenti dislivelli superiori ai 2,5 cm non
cm o presentano degli SFIVOh .che PEIMELono | gerviti da scivoli in prossimita di attraversamenti.

o 'accesso anche a persone in sedia a rotelle?

° La pavimentazione del marciapiede risulta in buo- | 1, pavimentazione risulta in buono stato, ma nel
no stato? lato sinistro & assente.

@)

® Sono presenti strisce pedonali ben visibili e set- ) ) )

O vite da scivolo per collegarsi con il marciapiede? Le strisce pedonali sono assenti.

O

Intervento

Priorita

Costo medio ponderato

Media

Bassa

Completamento del marciapiede sul lato
sinistro

X

==

Realizzazione di un marciapiede sul lato
sinistro

) -
o
i ==

Realizzazione di scivoli in prossimita dei
dislivelli

Realizzazione di un attraversamento pe-
donale

X | XX
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Tipologia tratto: Area pedonale
Lunghezza tratto: 220 m
Luoghi di interesse: /
Attraversamenti pedonali: 2

Fermate autobus: /

T Il marciapiede rispetta le dimensioni minime, ma
2 1 1 1 1 1 1 1 1 . . . . . .
o L’area per i pedoni rispetta le dimensioni minime |, presenti degli ostacoli che impediscono il pas-
o consentite di 90 cm? saggio a persone con disabilita mototie, e nel primo
- tratto sul lato destro il marciapiede ¢ assente.
L’area per i pedoni ¢ separata tramite dei dislivelli
(] dallo spazio carrabile ed essi sono inferiori a 2,5 |§on0 presenti dislivelli superiori ai 2,5 cm non set-
o cm o presentano degli scivoli che permettono |yiti da scivoli in prossimita di attraversamenti.
o ’accesso anche a persone in sedia a rotelle?
O La pavimentazione del marciapiede risulta in buo- . . . . L
©) La pavimentazione tisulta in buone condizioni.
no stator
o
O Sono presenti strisce pedonali ben visibili e ser- |Sono presenti strisce pedonali, ma esse sono servite
© vite da scivolo per collegarsi con il marciapiede? | da scivoli inadeguati.
©)
Priorita .
Intervento Costo medio ponderato
Alta Media | Bassa
Realizzazione di un marciapiede sul lato ><
destro
Realizzazione di scivoli in prossimita dei ><
dislivelli
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Tipologia tratto: Area pedonale

Lunghezza tratto: 60 m
Luoghi di interesse: /
Attraversamenti pedonali: 1

Fermate autobus: /

O L’area per i pedoni rispetta le dimensioni minime | 1] marciapiede rispetta le dimensioni minime.

O consentite di 90 cm?

(]

L’area per i pedoni ¢ separata tramite dei dislivelli

©) dallo spazio carrabile ed essi sono infetiori a 2,5 | g0 presenti dislivelli superiori ai 2,5 cm serviti

© cm o presentano degli SFIVOh .che PErmettono | 4, scivoli in prossimita di attraversamenti.

o P’accesso anche a persone in sedia a rotelle?

O La pavimentazione del marciapiede risulta in buo- | La pavimentazione risulta in condizioni di de-

g no stato? grado, inoltre la pendenza trasversale supera il
L~ | 2%.

O Sono presenti strisce pedonali ben visibili e ser- | Le strisce pedonali sono ben visibili ma servite

© vite da scivolo per collegarsi con il marciapiede? da scivoli inadeguati.

o

Priorita
Intervento

Costo medio ponderato

Alta Media | Bassa

Realizzazione di scivoli in prossimita
dell’attraversamento pedonale
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Tipologia tratto: Area pedonale

Lunghezza tratto: 167 m
Luoghi di interesse: Istituto comprensivo n°2
Attraversamenti pedonali: 1

Fermate autobus: 1

8 L’area per i pedoni rispetta le dimensioni minime | 1] marciapiede rispetta le dimensioni minime,
o consentite di 90 cm? ma in quasi tutto il tratto risulta incompiuto.
L’area per i pedoni ¢ separata tramite dei dislivelli
; dallo spazio carrabile e.d essi sono inferiori a 2,5 | g,n0 presenti dislivelli supetiori ai 2,5 cm non
cm o presentano degli SFIVOh .che PEImettono | gerviti da scivoli in prossimita di attraversamenti.
O ’accesso anche a persone in sedia a rotelle?
. . L . . La pavimentazione ¢ assente in quasi tutto il
® La pavimentazione del marciapiede risulta in buo- p . d
O tratto; quando ¢ presente, la pendenza traversale
no stato? . o
©) ¢ > 2%.
L Sono presenti strisce pedonali ben visibili e ser- | Sono presenti strisce pedonali, ma gli scivoli
8 vite da scivolo per collegarsi con il marciapiede? sono assenti o inadeguati.
Priorita )
Intervento Costo medio ponderato
Alta | Media | Bassa
Completamento del marciapiede ><
Realizzazione di scivoli in prossimita dei ><
dislivelli
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Tipologia tratto: Area pedonale

Lunghezza tratto: 175 m
Luoghi di interesse: Stazione ferroviaria
Attraversamenti pedonali: /

Fermate autobus: /

—. Il marciapiede rispetta le dimensioni minime, ma
o L’area per i pedoni rispetta le dimensioni minime |, presenti degli ostacoli che impediscono il pas-
o consentite di 90 cm: saggio a persone con disabilita mototie, mentre lun-

L go il lato sinistro il marciapiede ¢ assente.

L’area per i pedoni ¢ separata tramite dei dislivelli
[ ) dallo spazio carrabile ed essi sono inferiori a 2,5 |§on0 presenti dislivelli supetiori ai 2,5 cm non ser-
O cm o presentano degli scivoli che permettono |yig da scivoli in prossimita di attraversamenti.
o 'accesso anche a persone in sedia a rotelle?
8 La pavimentazione del marciapiede risulta in buo- |La pavimentazione risulta in buone condizioni, ma
o no stator alla fine del tratto la pendenza longitudinale ¢ >8%.
L Sono presenti strisce pedonali ben visibili e set- o )
O . . : . .. 15 |Non sono presenti strisce pedonali.

vite da scivolo per collegarsi con il marciapieder
O

Priorita

Intervento Costo medio ponderato
Alta Media | Bassa
Intervento n° 5 - Adeguamento del di-
slivello supetiore ai 2,5 cm tra strada e >< € 1.469,94 x 6 dislivelli
marciapiede
Intervento 6 - Pali illuminazione >< €2.13548
TOTALE € 10.955,12
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Quadro Urbano - Via Stintino

Tipologia tratto: Area pedonale

Lunghezza tratto: 165 m
Luoghi di interesse: /
Attraversamenti pedonali: /

Fermate autobus: /

Tratto 2

8 L’area per i pedoni rispetta le dimensioni minime | 1] marciapiede rispetta le dimensioni minime,
o consentite di 90 cm? ma lungo il lato sinistro & assente.
L’area per i pedoni ¢ separata tramite dei dislivelli
[ dallo spazio carrabile ed essi sono inferioti a 2,5 - diclivelli o a
o P deoli seivoli ch > Sono presenti dislivelli superioti ai 2,5 cm non
¢m O presentano deglt SCIVOLL che pErmettono | gervii da scivoli in prossimita di attraversamenti.
O ’accesso anche a persone in sedia a rotelle?
© La pavimentazione del marciapiede risulta in buo- . . . .
©) La pavimentazione risulta in buono stato.
no stato?
[ ]
O Sono presenti strisce pedonali ben visibili e ser- | Non sono presenti strisce pedonali, comunque
O vite da scivolo per collegarsi con il marciapiede? non necessarie in questo tratto.
o
Priorita )
Intervento Costo medio ponderato
Alta | Media | Bassa
Realizzazione di scivoli in prossimita dei ><
dislivelli
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Tipologia tratto: Area pedonale

Lunghezza tratto: 215 m
Luoghi di interesse: /
Attraversamenti pedonali: /

Fermate autobus: /

—. Il marciapiede rispetta le dimensioni minime, ma
o L’area per i pedoni rispetta le dimensioni minime |, presenti degli ostacoli che impediscono il pas-
o consentite di 90 cm: saggio a persone con disabilita mototie, mentre lun-
L go il lato destro il marciapiede ¢ assente.
L’area per i pedoni ¢ separata tramite dei dislivelli
[ ) dallo spazio carrabile ed essi sono inferiori a 2,5 |§on0 presenti dislivelli supetiori ai 2,5 cm non ser-
O cm o presentano degli scivoli che permettono  |yit da scivoli in prossimita di attraversamenti.
o 'accesso anche a persone in sedia a rotelle?
8 La pavimentazione del marciapiede risulta in buo- |La pavimentazione risulta in buone condizioni, ma
o no stator in un tratto la pendenza trasversale ¢ >2%
~ Sono presenti strisce pedonali ben visibili e ser- | Non sono present strisce pedonali, comunque non
O vite da scivolo per collegarsi con il marciapiede? | pecessarie in questo tratto.
o
Priorita .
Intervento Costo medio ponderato
Alta Media | Bassa
Realizzazione di scivoli in prossimita dei ><
dislivelli
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Tipologia tratto: Area pedonale

Lunghezza tratto: 30 m
Luoghi di interesse: /
Attraversamenti pedonali: /

Fermate autobus: /

® L’area per i pedoni rispetta le dimensioni minime o ) )
O consentite di 90 cm? 1l marciapiede ¢ assente per quasi tutto il tratto.
©)
L’area per i pedoni ¢ separata tramite dei dislivelli
[ ) dallo spazio carrabile ed essi sono inferioti a 2,5
o cm o presentano degli scivoli che permettono | Gli scivoli sono assenti.
O ’accesso anche a persone in sedia a rotelle?
© La pavimentazione del marciapiede risulta in buo- . . . .
©) La pavimentazione risulta in buono stato.
no stato?
[ ]
O Sono presenti strisce pedonali ben visibili e ser- | Non sono presenti strisce pedonali, comunque
2 vite da scivolo per collegarsi con il marciapiede? non necessarie in questo tratto.

Priorita
Intervento

Costo medio ponderato

Alta Media

Bassa

Realizzazione di un marciapiede sul lato

destro

Realizzazione di scivoli in prossimita dei

dislivelli
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Quadro Urbano - Via Manno Tratto 2

8 L’area per i pedoni rispetta le dimensioni minime |J] marciapiede tispetta le dimensioni minime,
o consentite di 90 cm? nell’ultimo tratto sul lato destro ¢& assente.
L’area per i pedoni ¢ separata tramite dei dislivelli
O dallo spazio carrabile ed essi sono inferiori a 2,5 |§on0 presenti dislivelli superiori ai 2,5 cm serviti da
© cm o presentano degli scivoli che permettono |scivoli inadeguati in prossimita di attraversamenti.
o 'accesso anche a persone in sedia a rotelle?
8 La pavimentazione del marciapiede risulta in buo- |La pavimentazione risulta in buone condizioni, ma
o no stator nel lato destro la pendenza trasversale ¢ >2%
° Sono presenti strisce pedonali ben visibili ¢ set- Le stnsce'p'edonah sono visibili e servite d'a scivoli
0 . . . . .. 15 |inadeguati; inoltre esse non sono ortogonali al mar-
vite da scivolo per collegarsi con il marciapiede: o
O ciapiede.
Priorita
=1 :
Intervento Costo medio ponderato
L' | Alta Media | Bassa
" = Internento 13 Realizzazione di un mat- ><
= [ ciapiede sul lato sinistro €340,70 x 20 m*
-?.\'
e '
I TOTALE € 6.814,00
T IDE .‘-““ {
R i
B =100

/ony
e

&
)

Tipologia tratto: Area pedonale

Lunghezza tratto: 170 m
Luoghi di interesse: Parco S. Gavino
Attraversamenti pedonali: 1

Fermate autobus: /
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Tipologia tratto: Area pedonale

Lunghezza tratto: 140 m
Luoghi di interesse: /
Attraversamenti pedonali: 1

Fermate autobus: /

L L’area per i pedoni rispetta le dimensioni minime I marc1?pled1 rlspettano.le dimensioni mlmmei
O consentite di 90 cm? consengte dalla normativa, ma sono pr.es.e.n\tl
O ostacoli che non ne permettono la percorribilita.
L’area per i pedoni ¢ separata tramite dei dislivelli
O dallo spazio carrabile ed essi sono inferioti a 2,5 | gono presenti dislivelli superiori ai 2,5 cm serviti
O cm o presentano degli scivoli che permettono | 4, scivoli in prossimita di attraversamenti.
® ’accesso anche a persone in sedia a rotelle?
— La pavimentazione risulta in buono stato, ma
g La pavimentazione del marciapiede risulta in buo- | nel lato sinistro la pendenza trasversale ¢ > 2%;
o no stato? inoltre nel primo tratto la pendenza longitudina-
L | le supera i limiti previsti dalla normativa.
O Sono presenti strisce pedonali ben visibili e ser- | e strisce pedonali sono servite da scivoli su un
© vite da scivolo per collegarsi con il marciapiede? solo lato.
o .
Priorita .
Intervento Costo medio ponderato
Alta Media | Bassa
Realizzazione di scivoli in prossimita dei ><
dislivelli
Riposizionamento pali della segnaletica ><
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Tipologia tratto: Area pedonale

Lunghezza tratto: 120 m

Luoghi di interesse: Parco S. Gavino, Basilica di S. Gavino

Attraversamenti pedonali: 1

Fermate autobus: /

O L’area per i pedoni rispetta le dimensioni minime " niede i e di o
. marciapiede rispetta le dimensioni minime.

O consentite di 90 cm? P P
o

L’area per i pedoni ¢ separata tramite dei dislivelli
[ ) dallo spazio carrabile ed essi sono inferiori a 2,5 |§on0 presenti dislivelli supetiori ai 2,5 cm non ser-
O cm o presentano degli scivoli che permettono |yiti da scivoli in prossimita di attraversamenti.
o 'accesso anche a persone in sedia a rotelle?
o La pavimentazione del marciapiede risulta in buo- . . . . L
O La pavimentazione risulta in buone condizioni.

no stato?
o
o Sono presenti strisce pedonali ben visibili e set- ) donali te da scivoli
O vite da scivolo per collegarsi con il marciapiede? Le strisce pedonali non sono servite da scivoli.
O

Priorita .
Intervento Costo medio ponderato
Alta Media | Bassa
Intervento 5 - Adeguamento del dislivel-
lo superiore ai 2,5 cm tra strada e mar- >< € 1.469,94 x 8 dislivelli
ciapiede
Intervento 17 - Cartelli pubblicitari X €551,54
Intervento 7 - Pali per la segnaletica >< € 436,07
TOTALE €12.747,13
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L’area per i pedoni rispetta le dimensioni minime
consentite di 90 cm?

(@00

I marciapiedi rispettano le dimensioni minime
consentite dalla normativa.

L’area per i pedoni ¢ separata tramite dei dislivelli
dallo spazio carrabile ed essi sono inferioti a 2,5
cm o presentano degli scivoli che permettono

000

P’accesso anche a persone in sedia a rotelle?

Sono presenti dislivelli supetiori ai 2,5 cm non
serviti da scivoli o serviti da scivoli inadeguati in
prossimita di attraversamenti.

La pavimentazione del marciapiede risulta in buo-
no stator

La pavimentazione risulta in buono stato, ma in
un tratto nel lato sinistro la pendenza trasversale
e > 2%.

Sono presenti strisce pedonali ben visibili e ser-
vite da scivolo per collegarsi con il marciapiede?

loeo|||[oce0]|

Sono presenti quattro attraversamenti pedonali,
ma non sono serviti da scivoli oppure essi sono
inadeguati. Inoltre, uno di essi ¢ poco visibile.

Priorita

Intervento Costo medio ponderato
Alta | Media | Bassa
Intervento 5 - Adeguamento del dislivel-
lo superiore ai 2,5 cm tra strada e mar- >< € 1.469,94 x 14 dislivelli
ciapiede
Intervento 14a - Attraversamento pedo- >< €1.10496
nale
Intervento 10 - Panchine e sedute >< €379.76
TOTALE €22.099,88

Tipologia tratto: Area pedonale

Lunghezza tratto: 190 m
Luoghi di interesse: /
Attraversamenti pedonali: 4

Fermate autobus: 1
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o L’area per i pedoni rispetta le dimensioni minime S ‘ S
@) consentite di 90 cm? Il marciapiede rispetta le dimensioni minime
[ ]
L’area per i pedoni ¢ separata tramite dei dislivelli
©) dallo spazio carrabile ed essi sono inferiori a 2,5 | Sono present dislivelli superioti ai 2,5 cm lun-
) cm o presentano degli scivoli che permettono | go il marciapiede ma serviti da scivoli
o 'accesso anche a persone in sedia a rotelle?
o La pavimentazione del marciapiede risulta in buo- . . . .
o) La pavimentazione risulta in buono stato
no stator
[ ]
O Sono presenti strisce pedonali ben visibili e set- Le strisce pédo(rilah S,OI]E ben szlh’ mla non
o vite da scivolo per collegarsi con il marciapiede? S?mPre servite da scivoll per accedere al mar-
O ciapiede
Priorita
. Intervento Costo medio ponderato
- Alta Media | Bassa
t; Intervento 5 - Adeguamento del dislivel-
\ﬁ lo superiore ai 2,5 cm tra strada e mar- >< € 1.469,94 x 5 dislivelli
" .
= ciapiede
7 ok
= TOTALE € 7.349,70

Tipologia tratto: Area pedonale

Lunghezza tratto: 120 m
Luoghi di interesse: Biblioteca comunale
Attraversamenti pedonali: 3

Fermate autobus: 1
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Tipologia tratto: Area pedonale

Lunghezza tratto: 270 m
Luoghi di interesse: Parco S. Gavino
Attraversamenti pedonali: 1

Fermate autobus: 2

Ee- it

L4 L’area per i pedoni rispetta le dimensioni minime Le dimensioni minime del marciapiede sono
@) consentite di 90 cm? rispettate, ma sono presenti ostacoli che ne
©) impediscono la percorribilita

L’area per i pedoni ¢ separata tramite dei dislivelli S { dislivelli ori a1 2.5

. . . . e ono presenti dislivelli superiori ai cm ser-

O dallo spazio carrabile ed essi sono inferioti a 2,5 o p A - p_ ] > 3
©) cm o presentano degli scivoli che permettono V“_j\da_SCIVOh lungo il @arclaplede ¢ 10 prosst-
Y , . . 5 mita di attraversamenti

P’accesso anche a persone in sedia a roteller
O La pavi ione del marciapiede risulta in b - - di
. apavlmeﬂtazlone (] marclaple e risulta 1n buo- La pavlmentazlone presenta fenomem dl de_
o no stato? grado
(©) Sono presenti strisce pedonali ben visibili e ser- Le st.rlsc€: pedonali sono ben YISIF’]h ¢ servite
©) vite da scivolo per collegarsi con il marciapiede? da scivoli per accedere al marciapiede
o

Priorita
Intervento

Costo medio ponderato

Alta Media

Bassa

Intervento 5 - Adeguamento del dislivel-
lo superiore ai 2,5 cm tra strada e mar-
ciapiede

€ 1.469,94 x 8 dislivelli

Intervento 6 - Pali illuminazione

€ 2.135,48 x 2 ostacoli

XX X

Intervento 7 - Pali per la segnaletica

€ 436,07 x 2 ostacoli

TOTALE

€16.902,62
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Quadro Urbano - Via Sassari Tratto 3

° L area per i pedoni rispetta le dimensioni minime Il marciapiede rispetta le dimensioni minime
@) consentite di 90 cm? previste dalla normativa, ma ¢ presente solo
©) sul solo lato destro
L’area per i pedoni ¢ separata tramite dei dislivelli | Sono presenti dislivelli superiori ai 2,5 cm lun-
©) dallo spazio carrabile ed essi sono inferiori a 2,5 | go il marciapiede o in prossimita di attraversa-
o cm o presentano degli scivoli che permettono | menti, ma non sono presenti scivoli o presen-
O 'accesso anche a persone in sedia a rotelle? tano una pendenza superiore all’8%
o La pavimentazione del marciapiede risulta in buo- . . . .
@) N La pavimentazione risulta in buono stato
10 stator
(]
) Sono present strisce pedonali ben visibili e ser- | Le strisce pedonali sono visibili e servite da
O vite da scivolo per collegarsi con il marciapiede? scivoli per accedere al marciapiede
®
Priorita ]
Intervento Costo medio ponderato
Alta | Media | Bassa
Realizzazione di un marciapiede sul lato ><
sinistro
Realizzazione di scivoli in prossimita dei ><
dislivelli
Rifacimento dell’attraversamento pedo- ><
nale

Tipologia tratto: Area pedonale

Lunghezza tratto: 220 m
Luoghi di interesse: /
Attraversamenti pedonali: 3

Fermate autobus: /
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Tipologia tratto: Incrocio

Lunghezza tratto: 60 m
Luoghi di interesse: /
Attraversamenti pedonali: /

Fermate autobus: /

1l marciapiede rispetta le dimensioni minime pre-

°® L’area per i pedoni rispetta le dimensioni minime

0 consentite di 90 cm? viste dalla normativa, ma sono presenti ostacoli
O che ne impediscono la percorribilita in caso di
— disabilita motorie

o L’area per i pedoni ¢ separata tramite dei dislivelli | Sono presenti dislivelli superiori ai 2,5 cm lungo il
[ dallo spazio carrabile ed essi sono inferiori a 2,5 | marciapiede o in prossimita di attraversamenti,
O cm o presentano degli scivoli che permettono | non serviti da scivoli e con ostacoli che determi-
i I'accesso anche a persone in sedia a rotelle? nano barriere architettoniche.

@)

O La pavimentazione risulta in buono stato? La pavimentazione risulta in buono stato

o

O Sono presenti strisce pedonali ben visibili e ser- | Non sono presenti strisce comunque non neces-
2 vite da scivolo per collegarsi con il marciapiede? sarie in questo tratto

Priorita .
Intervento Costo medio ponderato
Alta Media | Bassa
Intervento 5 - Adeguamento del dislivel-
lo superiore ai 2,5 cm tra strada ¢ mar- >< € 1.469,94 x 5 dislivelli
ciapiede
Intervento 1 - Dislivello per passo carra- .
bile ¢ pedonale X € 1.469,94 x 2 ostacoli
TOTALE €10.289,58

N.B: Per il secondo ostacolo| _a | (in corrispondenza dei civici 1A e 1), ¢ necessaria la realizzazione di una rampa affiancata

al marciapiede esistente, senza quindi la demolizione dei dislivelli gia esistenti, secondo questo schema:
> q > q

6m 150 cm

82

- Realizzazione di una rampa di 6 m e pendenza
del 10%, con pianerottolo di arrivo di dimensioni

150x150 cm.
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Tipologia tratto: Area pedonale

Lunghezza tratto: 160 m

Luoghi di interesse: uffici pubblici, scuola

Attraversamenti pedonali: 2

Fermate autobus: 1

8 L’area per i pedoni rispetta le dimensioni minime | 1] marciapiede rispetta le dimensioni minime pre-
e consentite di 90 cm? viste dalla normativa

L’area pet i pedoni ¢ separata tramite dei dislivelli | Sono presenti dislivelli superiori ai 2,5 cm lungo il
(] dallo spazio carrabile ed essi sono infetioti a 2,5 | marciapiede o in prossimita di attraversamenti,
) cm o presentano degli scivoli che permettono | ma uno degli scivoli presenti risulta a una quota
O 'accesso anche a persone in sedia a rotelle? inferiore rispetto alla carreggiata
o La pavimentazione del marciapiede risulta in buo- . . . .
O La pavimentazione risulta in buono stato

no stator
[ ]
] Sono presenti strisce pedonali ben visibili e set- Sono present strisce pedonali sono discretamen-

s , . .

o vite da scivolo per collegarsi con il marciapiede? | € visibili ma Pasfalto risulta a una quota superiore
@) rispetto allo scivolo

Intervento

Priorita

Costo medio ponderato

Alta Media | Bassa

Intervento 5 - Adeguamento del dislivel-
lo supetiore ai 2,5 cm tra strada e mar-

€ 1.469,94 x 3 dislivelli

ciapiede

Intervento 1 - Dislivello per passo carra-

bile e pedonale >< €1.469,94
Intervento 18 - Rampe inadeguate >< €771,90
Intervento 7 - Pali per la segnaletica >< € 436,07
Intervento 14b - Realizzazi'one di un >< € 6.800,86
attraversamento pedonale rialzato

TOTALE € 13.888,60
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Tipologia tratto: Area pedonale
Lunghezza tratto: 65 m
Luoghi di interesse: /
Attraversamenti pedonali: 1

Fermate autobus: /

8 L’area per i pedoni rispetta le dimensioni minime | 1] marciapiede non rispetta le dimensioni minime
o consentite di 90 cm? previste dalla normativa
— L’area per ! pedoni ¢ scparata tramite de1. d{shve]h Sono presenti dislivelli superiori ai 2,5 cm lungo il
[ J dallo spazio carrabile ed essi sono inferioti a 2,5 marciapiede o in prossimita di attraversamenti,
o cm o presentano degli SFIVOh .che permettono | 1y non sono presenti scivoli nel lato sinistro
o ’accesso anche a persone in sedia a rotelle?
O La pavimentazione del marciapiede risulta in buo- . . . .
O La pavimentazione risulta in buono stato
no stato?
o
o Sono presenti strisce pedonali ben visibili e set- | Sono presenti strisce pedonali sono poco visibili e
8 vite da scivolo per collegarsi con il marciapiede? non sono servite da scivoli nel lato destro.
Priorita .
Intervento Costo medio ponderato
Alta Media | Bassa
Allargamento del marciapiede ><
Realizzazione di scivoli in prossimita dei ><
dislivelli
Rifacimento della segnaletica orizzontale ><
nell’attraversamento pedonale
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Tipologia tratto: Area pedonale
Lunghezza tratto: 40 m
Luoghi di interesse: /
Attraversamenti pedonali: 1

Fermate autobus: /
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Y Latea ver i pedoni rispetta le dimensioni minime 1l marciapiede rispetta le dimensioni minime pre-
0O perip p viste dalla normativa, ma sono presenti ostacoli
consentite di 90 cm? S
O nel lato destro che ne diminuiscono la larghezza
L’area per i pedoni ¢ separata tramite dei dislivelli S . distivelli oriai 25 cm 1
[ dallo spazio carrabile ed essi sono inferiori a 2,5 Ono presentl disivelli sup eriort at £,> cm ungo 1
o cm o presentano degli scivoli che permettono marciapiede o in prossimita di attraversamenti,
e} ) . . 5 ma nel lato sinistro non sono presenti scivoli
'accesso anche a persone in sedia a roteller
o La pavimentazione del marciapiede risulta in buo- . . . .
@) 10 stato? La pavimentazione risulta in buono stato
° :
8 Sono presenti strisce pedonali ben visibili e set- | 1 ¢ syrisce pedonali sono ben visibili, ma non sono
o vite da scivolo per collegarsi con il marciapieder servite da scivoli nel lato sinistro.
Priorita .
Intervento Costo medio ponderato
Alta Media | Bassa
Allargamento del marciapiede ><
Realizzazione di scivoli in prossimita dei ><
dislivelli
Riposizionamento della recinzione ><
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Quadro Urbano - Via Tola

Tratto 1

0 Larea per i pedoni rispetta le dimensioni minime Il marciapiede rispetta le dimensioni minime pre-
e consentite di 90 cm? viste dalla normativa, ma la segnaletica orizzonta-
O le non ¢ ben visibile.

o L’area per i pedoni ¢ separata tramite dei dislivelli
O dallo spazio carrabile ed essi sono inferioti a 2,5
O cm o presentano degli scivoli che permettono | Non sono presenti dislivelli supetiori ai 2,5 cm.

L ’accesso anche a persone in sedia a rotelle?

] La pavimentazione risulta in buono stato, ma in
; La pavimentazione del marciapiede risulta in buo- | alcuni punti sono presenti degli avvallamenti; alla
o no stator fine del tratto la pendenza longitudinale supera

— 1’8%.
©) Sono presenti strisce pedonali ben visibili e ser- | Non presenti strisce pedonali, comunque non ne-
2 vite da scivolo per collegarsi con il marciapiede? | cessarie in questo tratto.

Priorita
Intervento

Costo medio ponderato

Alta Media | Bassa

Rifacimento della segnaletica orizzontale
per la delimitazione dell’area pedonale da ><
quella carrabile

Intervento di ripristino del manto stra- ><
dale

Tipologia tratto: Area pedonale

Lunghezza tratto: 145 m
Luoghi di interesse: Parco S. Gavino, Piazza Marconi
Attraversamenti pedonali: /

Fermate autobus: /
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Tipologia tratto: Area pedonale

Lunghezza tratto: 65 m
Luoghi di interesse: /
Attraversamenti pedonali: 1

Fermate autobus: /

L’area per i pedoni rispetta le dimensioni minime

Il marciapiede rispetta le dimensioni minime pre-
viste dalla normativa, ma sono presenti ostacoli
che ne diminuiscono la larghezza; nel primo trat-
to a destra la larghezza del marciapiede ¢ < 90 cm.

L’area per i pedoni ¢ separata tramite dei dislivelli
dallo spazio carrabile ed essi sono inferiori a 2,5
cm o presentano degli scivoli che permettono
'accesso anche a persone in sedia a rotelle?

Sono presenti dislivelli superiori ai 2,5 cm non
serviti da scivoli lungo il marciapiede e in prossi-
mita di attraversamenti.

La pavimentazione del marciapiede risulta in buo-

La pavimentazione risulta in condizioni discrete.

Sono presenti strisce pedonali ben visibili e set-
vite da scivolo per collegarsi con il marciapiede?

]

O consentite di 90 cm?
@)

]

@)

@)

@)

© no stato?
@)

o

@)

@)

Sono presenti strisce pedonali, ma non sono ser-
vite da scivoli.

Priorita

Intervento

Costo medio ponderato

Alta

Media

Bassa

Allargamento del marciapiede nel primo
tratto

X

Realizzazione di scivoli in prossimita dei

dislivelli

Riposizionamento pali della segnaletica

Riposizionamento pali della luce

Riposizionamento pluviali

XX | XX
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Tipologia tratto: Area pedonale

Lunghezza tratto: 160 m
Luoghi di interesse: /
Attraversamenti pedonali: 3

Fermate autobus: 1

] ) o ) o 1l marciapiede rispetta le dimensioni minime pre-
2 L’area pert Pedom zlspetta le dimensioni minime | (iiie dalla normativa, ma sono presenti alcuni
o consentite di 90 cm: ostacoli che riducono il passaggio a persone con

— disabilita motorie

- L’area per i pedoni ¢ separata tramite dei dislivelli
o dallo spazio carrabile ed essi sono inferiori a 2,5 | Sono present dislivelli supetioti ai 2,5 cm lungo il
o cm o presentano degli scivoli che permettono | marciapiede non sempre serviti da scivoli.

3 P’accesso anche a persone in sedia a rotelle?
© La pavimentazione del marciapiede risulta in buo- . . . .

O La pavimentazione risulta in buono stato

° no stato?

O Sono presenti strisce pedonali ben visibili e ser- | Le strisce pedonali sono poco visibili, e solo uno
8 vite da scivolo per collegarsi con il marciapiede? | degli attraversamenti ¢ servito da scivoli.

Intervento

Priorita

Costo medio ponderato

Media | Bassa

Ee- it

Intervento 5 - Adeguamento del dislivel-
lo supetiore ai 2,5 cm tra strada e mar-

ciapiede

€ 1.469,94 x 11 dislivelli

Intervento 1 - Dislivello per passo

pedonale

€ 1.469,94

Intervento 14 b - Realizzazione di un
attraversamento pedonale rialzato

€ 6.800,86 x 3 attraversamenti

Intervento 7 - Pali per la segnaletica

€ 436,07 x 3 ostacoli

Intervento 6 - Pali illuminazione

XX | X | x| X|B

€ 2.135,48 x 2 ostacoli

TOTALE

€ 43.621,03
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Tipologia tratto: Area pedonale

Lunghezza tratto: 120 m
Luoghi di interesse: /
Attraversamenti pedonali: 4

Fermate autobus: /

L’area per i pedoni rispetta le dimensioni minime

Il marciapiede rispetta le dimensioni minime pre-
viste dalla normativa, ma sono presenti ostacoli
che diminuiscono lo spazio utile per il pedone.

L’area per i pedoni ¢ separata tramite dei dislivelli
dallo spazio carrabile ed essi sono inferiori a 2,5
cm o presentano degli scivoli che permettono
'accesso anche a persone in sedia a rotelle?

Sono presenti dislivelli superiori ai 2,5 cm non
serviti da scivoli lungo il marciapiede e in prossi-
mita di attraversamenti.

La pavimentazione del marciapiede risulta in buo-

La pavimentazione risulta in buono stato, ma la
pendenza traversale in un tratto supera il 2%.

Sono presenti strisce pedonali ben visibili e set-
vite da scivolo per collegarsi con il marciapiede?

[ J

O consentite di 90 cm?
@)

[ J

@)

@)

@)

© no stato?
@)

o

@)

@)

Sono presenti strisce pedonali, ma non sono ser-
vite da scivoli.

Priorita

Intervento

Costo medio ponderato

Media

Bassa

Intervento 5 - Adeguamento del dislivel-
lo superiore ai 2,5 cm tra strada e mar-
ciapiede

€ 1.469,94 x 18 dislivelli

Intervento 7 - Pali per la segnaletica

€ 430,07

Intervento 6 - Pali illuminazione

€ 2.135,48 x 3 ostacoli

Intervento 14 b - Realizzazione di un
attraversamento pedonale rialzato

XXX X

€ 6.800,86 x 4 attraversamenti

TOTALE

€ 60.504,87
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Tipologia tratto: Area pedonale

Lunghezza tratto: 195 m
Luoghi di interesse: /
Attraversamenti pedonali: 1

Fermate autobus: /

Ee- it

0] Larea per i pedoni rispetta le dimensioni minime 11 marciapiede rispetta le dimensioni minime pre-
(@) e di viste dalla normativa, ma sono presenti alcuni
consentite di 90 cm? ‘ ‘ > ONO preser
O ostacoli che riducono lo spazio utile per il pedone.
P perilp
L’area per i pedoni ¢ separata tramite dei dislivelli
(] dallo spazio carrabile ed essi sono inferiori a 2,5 | Sono present dislivelli supetioti ai 2,5 cm lungo il
) cm o presentano degli scivoli che permettono | marciapiede non serviti da scivoli.
o P’accesso anche a persone in sedia a rotelle?
0) L . . del ianicde risulta in b La pavimentazione risulta in buono stato, ma in
imentazion marciapiede risulta in buo- R
@) a pav. De azione del marciapiede fisulta uo un tratto del lato destro la pendenza trasversale ¢
no stator .
(@] o stato maggiore del 2%.
° Sf’n((’i Pfe§eflln strlsceﬂpedor}ah bin VISII?III .edse; Le strisce pedonali sono ben visibili, ma non sono
o vite da scivolo per collegarsi con il marciapiedes servite da scivoli.
Priorita
Intervento Costo medio ponderato
Alta | Media | Bassa
Realizzazione di scivoli in prossimita dei ><
dislivelli
Riposizionamento pali della segnaletica ><
Riposizionamento pali della luce ><
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Tipologia tratto: Area pedonale

Lunghezza tratto: 190 m
Luoghi di interesse: /
Attraversamenti pedonali: 3

Fermate autobus: /

8 L’area per i pedoni rispetta le dimensioni minime | 1] marciapiede rispetta le dimensioni minime pre-
° consentite di 90 cm? viste dalla normativa
L’area per i pedoni ¢ separata tramite dei dislivelli
o dallo spazio carrabile ed essi sono inferiori a 2,5 | Sono present dislivelli supetioti ai 2,5 cm lungo il
o cm o presentano degli scivoli che permettono | marciapiede non sempre serviti da scivoli.
o P’accesso anche a persone in sedia a rotelle?
2 La pavimentazione del marciapiede risulta in buo- | T4 pavimentazione risulta in buono stato, ma la
no stato? pendenza trasversale spesso supera il 2%.
(@)
o Sono presenti strisce pedonali ben visibili e ser- | Le strisce pedonali sono poco visibili, e gli scivoli
o vite da scivolo per collegarsi con il marciapiede? sono assenti o inadeguati.
O

Ee- it

Priorita .
Intervento Costo medio ponderato
Alta Media | Bassa

Intervento 5 - Adeguamento del dislivel-
lo supetiore ai 2,5 cm tra strada e mar- >< € 1.469,94 x 8 dislivelli
ciapiede
1 14a- A .

ntervento 14a tiraversamento >< € 1.104,96 x 2 attraversamenti
pedonale
Intervento.l4b - Attraversamento >< €6.800.86
pedonale tialzato

TOTALE € 20.770,30
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Tipologia tratto: Area pedonale

Lunghezza tratto: 65 m
Luoghi di interesse: /
Attraversamenti pedonali: /

Fermate autobus: /

L’area per i pedoni rispetta le dimensioni minime
consentite di 90 cm?

Il marciapiede nel lato destro non rispetta le di-
mensioni minime previste dalla normativa e
nell’ultimo tratto ¢ assente, nel lato sinistro sono
invece presenti degli ostacoli che ne diminuiscono
la larghezza.

I’area per i pedoni ¢ separata tramite dei dislivelli

Sono presenti dislivelli superiori ai 2,5 cm lungo il

[ ] dallo spazio carrabile ed essi sono inferiori a 2,5 R o T e
0 S marciapiede non serviti da scivoli o con scivoli di
cm o presentano degli scivoli che permettono 4 > 8
) . endenza 0.
O ’accesso anche a persone in sedia a rotelle? p
o La pavimentazione del marciapiede risulta in buo- | La pavimentazione presenta fenomeni di degrado.
no stato?
©)
O Sono presenti strisce pedonali ben visibili ¢ ser- | Non sono presenti strisce pedonali comunque non
O vite da scivolo per collegarsi con il marciapiede? | ecessarie in questo tratto
® .

Priorita
Intervento

Costo medio ponderato

Alta Media | Bassa

Allargamento del marciapiede

Realizzazione di scivoli in prossimita dei
dislivelli

Riposizionamento pali della segnaletica

92




Tipologia tratto: Area pedonale

Lunghezza tratto: 125 m
Luoghi di interesse: /
Attraversamenti pedonali: /

Fermate autobus: /

I’area per i pedoni rispetta le dimensioni minime
consentite di 90 cm?

Il marciapiede rispetta le dimensioni minime pre-
viste dalla normativa ma sono presenti ostacoli
che diminuiscono lo spazio utile; inoltre nellulti-
mo tratto a sinistra si restringe e la sua larghezza
diventa inferiore a 90 cm.

L’area per i pedoni ¢ separata tramite dei dislivelli

[ dallo spazio carrabile ed essi sono inferiori a 2,5 | Sono present dislivelli supetioti ai 2,5 cm lungo il
O cm o presentano degli scivoli che permettono | marciapiede non serviti da scivoli.

o 'accesso anche a persone in sedia a rotelle?

° La pavimentazione del marciapiede risulta in buo- | La pavimentazione risulta in buono stato, ma la
o no stato? pendenza trasversale spesso supera il 2%.

O Sono presenti strisce pedonali ben visibili e ser- | Non sono presenti strisce pedonali comunque
O vite da scivolo per collegarsi con il marciapiede? non necessarie in questo tratto.

([

Priorita

Intervento

Costo medio ponderato

Alta

Media

Bassa

Allargamento del marciapiede

Realizzazione di scivoli in prossimita dei
dislivelli

Riposizionamento pali della segnaletica

Riposizionamento pali della luce

XX | X
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Quadro Urbano - Via Principe di Piemonte

Tipologia tratto: Area pedonale

Lunghezza tratto: 150 m
Luoghi di interesse: /
Attraversamenti pedonali: 2

Fermate autobus: /

Tratto 1

2 1 1 1 1 1 1 1 1 . . . . . . . . .

8 Iarea per i pedoni rispetta le dimensioni minime | 1] marciapiede rispetta le dimensioni minime previ-

. 5 )
° consentite di 90 cmr ste dalla normativa.

L’area per i pedoni ¢ separata tramite dei dislivelli
@) dallo spazio carrabile ed essi sono inferioti a 2,5 Sono presenti dislivelli superiori ai 2,5 cm lungo il
e) cm o presentano degli scivoli che permettono marciapiede non serviti da scivoli o con scivoli di
. . 0
o ’accesso anche a persone in sedia a rotelle? pendenza > 8%.
8 La pavimentazione del marciapiede risulta in buo- | La pavimentazione sul lato destro presenta feno-
o no stato? meni di degrado, e la pendenza trasversale ¢ > 2%.
o Sono presenti strisce pedonali ben visibili e ser- | §ong presenti strisce pedonali non servite da sci-
o vite da scivolo per collegarsi con il marciapiede? ;
p g p voli

o .

Priorita .
Intervento Costo medio ponderato
Alta Media | Bassa

Intervento 5 - Adeguamento del dislivel-
lo superiore ai 2,5 cm tra strada e mar- >< € 1.469,94 x 7 dislivelli
ciapiede
Intervento 4 - Dislivello per passo

1.265,11
carrabile >< €1.265,
Intervento 14a - Attraversamento >< €1.104.96
pedonale
TOTALE € 12.659,65
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0] L area per i pedoni rispetta le dimensioni minime Il. marciapiede rispetta le dimensioni minime pre-
(@) consentite di 90 cm? viste .da.lla .normatlva rna. son.o presgm ostacoli
o che diminuiscono lo spazio utile per il pedone.
L’area per i pedoni ¢ separata tramite dei dislivelli

o dallo spazio carrabile ed essi sono inferiori a 2,5 | o0 presenti dislivelli superiori ai 2,5 cm lungo il
® cm o presentano degli scivoli che permettono | marciapiede non sempre serviti da scivoli.
o P’accesso anche a persone in sedia a rotelle?

. . L . . La pavimentazione risulta in buono stato, ma la
® La pavimentazione del marciapiede risulta in buo- P : >
(0] 20 stato? pendenza trasversale spesso supera il 2% e in un
O i tratto quella longitudinale & > 8%.
@) Sono presenti strisce pedonali ben visibili e ser- | Le strisce pedonali sono ben visbili, ma una di
© vite da scivolo per collegarsi con il marciapiede? | queste ¢ servita da scivolo su un solo lato e pre-
o senta una pendenza trasversale > 2%.

Priorita

Ee- it

Tipologia tratto: Area pedonale

Lunghezza tratto: 250 m
Luoghi di interesse: Scuola elementare Borgona
Attraversamenti pedonali: 2

Fermate autobus: /

Intervento Costo medio ponderato
Alta | Media | Bassa
Intervento 5 - Adeguamento del dislivel-
lo superiore ai 2,5 cm tra strada e mar- >< € 1.469,94 x 10 dislivelli
ciapiede
Intervento 6 - Pali illuminazione >< € 2.135,48 x 5 ostacoli
Intervento_14b - Attraversamento >< € 6.800,86
pedonale rialzato
TOTALE € 32.177,66
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Tipologia tratto: Area pedonale

Lunghezza tratto: 250 m

Luoghi di interesse: Asilo nido comunale A. Sabin,
Casa delle Associazioni, Scuola dell'infanzia G. Gabriel
Attraversamenti pedonali: 2

Fermate autobus: /

] 1l marciapiede rispetta le dimensioni minime previ-
g Larea per i pedoni rispetta le dimensioni minime | ste dalla normativa, ma sono presenti degli ostacoli
o consentite di 90 cm? che limitano il passaggio a persone con disabilita;

_— nell’ultimo tratto a destra risulta > 90 cm.

L’area per i pedoni ¢ separata tramite dei dislivelli
[ ] dallo spazio carrabile ed essi sono inferioti a 2,5 S : disliveli i ai 25 em | "
O cm o presentano degli scivoli che permettono | 27 pr.esgntl shvell .Szperl.orl 1’;3.1 ,5 cm lungo i
O ’accesso anche a persone in sedia a rotelle? marciapiede non servitl da scivoll.
8 La pavimentazione del marciapiede risulta in buo- | La pavimentazione si presenta in buono stato, ma
o no stato? in alcuni punti la pendenza trasversale ¢ > 2%.
8 Sono presenti strisce pedonali ben visibili e ser- | §oneo presenti tre passaggi pedonali, di cui uno
o vite da scivolo per collegarsi con il marciapiede? poco visibile, non sempre serviti da scivoli.

Intervento

Priorita

Costo medio ponderato

Alta Media

Bassa

Intervento 5 - Adeguamento del dislivel-
lo superiore ai 2,5 cm tra strada e mar-

ciapiede

€ 1.469,94 x 15 dislivelli

Intervento 1 - Dislivello per passo

carrabile

€ 1.469,94

Intervento 2 - Dislivello per passo

carrabile

€ 1.338,89 x 3 ostacoli

Intervento 4 - Dislivello per passo

carrabile

€ 1.265,11

Intervento 6 - Pali illuminazione

€ 2.135,48 x 11 ostacoli

X XIXIXIX XXX X

Intervento 7 - Pali per la segnaletica € 436,07 x 6 ostacoli
Intervento 11a - Grata € 447 .83 x 2 ostacoli
Intervento 15 - Pluviali € 350,14 x 2 ostacoli
LZEEZZT:O 14c¢ - Attraversamento € 6.896,03
TOTALE € 63.399,49
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Riposizionamento pluviali

— I marciapiedi rispettano le dimensioni minime pre-
8 Larea per i pedoni rispetta le dimensioni minime | yiste dalla normativa, ma sono presenti degli osta-
o consentite di 90 cm? coli che ne impediscono il passaggio a persone con
L~ | disabilita mototie.
L’area per i pedoni ¢ separata tramite dei dislivelli
o dallo spazio catrabile ed essi sono inferiori a 2,5 | gone presenti dislivelli superiori ai 2,5 cm lungo il
© cm o presentano degli 5F1V0h .che permettono | maciapiede non sempre serviti da scivoli.
o P’accesso anche a persone in sedia a rotelle?
2 La pavimentazione del marciapiede risulta in buo- | La pavimentazione tisulta in buone condizioni, ma
o no stato? la pendenza trasversale ¢ > 2%.
O Sono presenti strisce pedonali ben visibili e ser- | ¢ strisce pedonali sono ben visibili, ma sono set-
© vite da scivolo per collegarsi con il marciapiede? | vite da scivoli adeguati su un solo lato
o .
Priorita
Intervento Costo medio ponderato
Alta Media | Bassa
v Realizzazione di scivoli in prossimita dei ><
H dislivelli
k3
ol

Riposizionamento pali della luce

Rifacimento della segnaletica otizzontale

X | X | X

nell’attraversamento pedonale

Tipologia tratto: Area pedonale

Lunghezza tratto: 140 m
Luoghi di interesse: /
Attraversamenti pedonali: 1

Fermate autobus: /

97




SRR

IE g"%ﬂ@

Tipologia tratto: Area pedonale
Lunghezza tratto: 145 m
Luoghi di interesse: /
Attraversamenti pedonali: /

Fermate autobus: /

Y L’area per i pedoni rispetta le dimensioni minime Il marciapiede rispetta le misure minime previste
O consentite di 90 cm? dalla normativa ma sono presenti ostacoli che di-
@) minuiscono lo spazio utile per i pedoni.

L’area per i pedoni ¢ separata tramite dei dislivelli
[ dallo spazio carrabile ed essi sono inferiori a 2,5 | Sono present dislivelli supetioti ai 2,5 cm lungo il
o cm o presentano degli scivoli che permettono | marciapiede non serviti da scivoli.
O ’accesso anche a persone in sedia a rotelle?
o La pavimentazione del marciapiede risulta in buo- | La pavimentazione risulta in buono stato, ma la
o no stato? pendenza trasversale spesso supera il 2%.
~ Sono presenti strisce pedonali ben visibili e ser- | Non sono presenti strisce pedonali comunque
o vite da scivolo per collegarsi con il marciapiede? non necessarie in questo tratto.
o

Priorita
Intervento

Costo medio ponderato

Alta Media | Bassa

Realizzazione di scivoli in prossimita dei
dislivelli

Riposizionamento pali della luce
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Tipologia tratto: Area pedonale
Lunghezza tratto: 120 m

Luoghi di interesse: Centro per I'impiego
Attraversamenti pedonali: 1

Fermate autobus: /

°® L’area per i pedoni rispetta le dimensioni minime Le dimensioni minime del marciapiede sono ri-
O consentite di 90 cm? spettate, ma sono presenti ostacoli che ne impedi-
@) scono la percortibilita.

L’area per i pedoni ¢ separata tramite dei dislivelli
[ ] dallo spazio carrabile ed essi sono inferiori a 2,5 | gone presenti dislivelli superiori ai 2,5 cm lungo il
O cm o presentano degli scivoli che permettono marciapiede non serviti da scivoli.
o 'accesso anche a persone in sedia a rotelle?
o La pavimentazione del marciapiede risulta in buo- | La pavimentazione risulta in condizioni discrete
6} P ’
o no stato? e in alcuni punti la pendenza trasversale ¢ > 2%.
o Sono presenti strisce pedonali ben visibili e ser- | ¢ strisce pedonali sono visibili, ma non sono set-
o vite da scivolo per collegarsi con il marciapiede? ; voli
o g vite da scivoli.

Priorita
Intervento

Costo medio ponderato

Alta Media

Bassa

Intervento 5 - Adeguamento del dislivel-
lo superiore ai 2,5 cm tra strada e mar-
ciapiede

€ 1.469,94 x 10 dislivelli

Intervento 2 - Dislivello per passo
carrabile

€ 1.338,89

Intervento 4 - Dislivello per passo
carrabile

€ 1.265,11 x 2 ostacoli

Intervento 6 - Pali illuminazione

€ 2.135,48 x 4 ostacoli

XXX XX X

Intervento 7 - Pali per la segnaletica € 436,07 x 4 ostacoli
Intervento 15 - Pluviali € 350,14 x 4 ostacoli
TOTALE € 30.255.27
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Tipologia tratto: Area pedonale

Lunghezza tratto: 130 m
Luoghi di interesse: /
Attraversamenti pedonali: 1

Fermate autobus: /

; L’area per i pedoni rispetta le dimensioni minime | 1’areq pedonale rispetta le dimensioni minime ma
o consentite di 90 cm? sono presenti ostacoli pet la percortibilita.

o L’area per i pedoni ¢ separata tramite dei dislivelli

O dallo spazio carrabile ed essi sono inferiori a 2,5 | Sono presenti dislivelli supetioti ai 2,5 cm lungo il
o cm o presentano degli scivoli che permettono | marciapiede non sempte serviti da scivoli.

o ’accesso anche a persone in sedia a rotelle?

8 La pavimentazione del marciapiede risulta in buo- | La pavimentazione risulta in buono stato, ma la
o no stato? pendenza trasversale ¢ > 2%.

o Sono presenti strisce pedonali ben visibili e ser- | ¢ strisce pedonali sono ben visibili ma non set-
8 vite da scivolo per collegarsi con il marciapiede? | vite da scivoli per I’accesso al marciapiede.

Intervento

Priorita

Alta Media

Bassa

Costo medio ponderato

Intervento 5 - Adeguamento del dislivel-
lo superiore ai 2,5 cm tra strada e mar-

ciapiede

€ 1.469,94 x 5 dislivelli

Intervento 1 - Dislivello per passo

carrabile

€ 1.469,94 x 2 ostacoli

Intervento 3 - Dislivello per passo

carrabile

€ 1.876,54 x 2 ostacoli

Intervento 4 - Dislivello per passo

carrabile

€ 1.265,11 x 6 ostacoli

Intervento 6 - Pali illuminazione

€ 2.135,48 x 5 ostacoli

XXX XXX X

Intervento 7 - Pali per la segnaletica € 436,07 x 2 ostacoli
Intervento 15 - Pluviali € 350,14 x 2 ostacoli
TOTALE € 33.883,14
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Quadro Urbano - Via Balai

Tipologia tratto: Area pedonale

Lunghezza tratto: 175 m

Luoghi di interesse: Farmacia Manca - Arru

Attraversamenti pedonali: 3

Fermate autobus: 1

Tratto 3

O L’area per i pedoni rispetta le dimensioni minime Le dimensioni minime del marciapiede sono ri-

o consentite di 90 cm? spettate, ma sul lato sinistro sono presenti alcuni

@) ostacoli che ne impediscono la percorribilita.
L’area per i pedoni ¢ separata tramite dei dislivelli

8 dallo spazio carrabile ed essi sono inferiori a 2,5 | gone presenti dislivelli superiori ai 2,5 cm lungo il
cm o presentano degli scivoli che permettono marciapiede non sempre serviti da scivoli.

o 'accesso anche a persone in sedia a rotelle?

8 La pavimentazione del marciapiede risulta in buo- | La pavimentazione tisulta in buone condizioni, ma

o no stato? in alcuni punti la pendenza trasversale ¢ > 2%.

o Sono presenti strisce pedonali ben visibili e ser- | ¢ strisce pedonali sono ben visibili, ma non sono

o vite da scivolo per collegarsi con il marciapiede? servite da scivoli

o .

Priorita
Intervento

Costo medio ponderato

Alta Media | Bassa

Intervento 5 - Adeguamento del dislivel-

lo superiore ai 2,5 cm tra strada e mar- >< € 1.469,94 x 11 dislivelli
ciapiede

Intervento 4 - Dislivello per passo .
carrabile ¢ pedonale X €1.265,11 x 3 ostacoli

TOTALE

€ 19.964,67
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Quadro Urbano - Via Balai

Priorita ]
Intervento Costo medio ponderato
Alta | Media | Bassa

Intervento 5 - Adeguamento del dislivel-
lo superiore ai 2,5 cm tra strada e mar- >< € 1.469,94 x 7 dislivelli
ciapiede

FIEE7E e g ‘ Intervento 6 - Pali illuminazione €2.13548

: _még@[q Intervento 7 - Pali per la segnaletica >< € 436,07
This
g;:}%jﬁ Intervento 18 - Rampe inadeguate >< €771,90 x 3 ostacoli

TOTALE €15.176,83

Tratto 4

o s . . . S Il marciapiede rispetta le dimensioni minime pre-
L’area per i pedoni rispetta le dimensioni minime | . . . .
. viste dalla normativa ma sono presenti ostacoli
(@)
consentite di 90 cm? .
O che ne diminuiscono la larghezza.

— L’area per i pedoni ¢ separata tramite dei dislivelli | Sono presenti dislivelli superiori ai 2,5 cm lungo il

O dallo spazio carrabile ed essi sono inferioti a 2,5 marciapiede e in prossimita di attraversamenti
o cm o presentano degli scivoli che permettono | non sempre serviti da scivoli o serviti da scivoli
o ’accesso anche a persone in sedia a rotelle? inadeguati.
° La pavimentazione del marciapiede risulta in buo- La pavimentazione risulta in buono stato, ma in
o no stato? alcuni punti la pendenza trasversale supera il 2%.
; Sono presenti strisce pedonali ben visibili e set- | 1 ¢ serisce pedonali sono ben visibili ma sono ser-
5 vite da scivolo per collegarsi con il marciapieder vite da scivoli inadeguati.

Tipologia tratto: Area Pedonale

Lunghezza tratto: 155 m
Luoghi di interesse: Chiesa di Cristo Risorto, Cimitero
Attraversamenti pedonali: 2

Fermate autobus: /
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Tipologia tratto: Area Pedonale

Lunghezza tratto: 270 m
Luoghi di interesse: /
Attraversamenti pedonali: /

Fermate autobus: /

° Iarea per i pedoni rispetta le dimensioni minime Il marciapiede non rispetta le dimensioni minime
e) o previste dalla normativa oppure sono presenti

consentite di 90 cm? . S
0) ostacoli che ne diminuiscono la larghezza.

L’area per i pedoni ¢ separata tramite dei dislivelli o o )
(] dallo spazio carrabile ed essi sono inferiori a 2,5 Sono. presentt dl.Shvelh superiort al 2,5 cm lungo 1!
o) cm o presentano degli scivoli che permettono marciapiede e in prossimita di attraversamenti

. . non serviti da scivoli.
O 'accesso anche a persone in sedia a rotelle?
8 La paVimCﬂtaZiOﬂe del marciapiede risulta in buO— La pavimentazione risulta in buono stato, ma la
o no stato? pendenza trasversale spesso supera il 2%.
) Sono presenti strisce pedonali ben visibili e ser- | Non sono presenti strisce pedonali comunque
o vite da scivolo per collegarsi con il marciapiede? non necessatie in questo tratto.
g q

®

Priorita
Intervento

Costo medio ponderato

Alta Media

Bassa

Allargamento marciapiede

X

Realizzazione di scivoli in prossimita dei
dislivelli

Riposizionamento pluviali

Riposizionamento pali della segnaletica

XXX
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Quadro Urbano - Via Angioi

Tratto 2

[coe]

L’area per i pedoni rispetta le dimensioni minime
consentite di 90 cm?

Sono presenti ostacoli che diminuiscono lo spazio
utile al pedone nel matciapiede e per alcuni tratti
lo spazio pedonale non rispetta le dimensioni mi-
nime previste dalla normativa.

[0e0]

L’area per i pedoni ¢ separata tramite dei dislivelli
dallo spazio carrabile ed essi sono inferioti a 2,5
cm o presentano degli scivoli che permettono
’accesso anche a persone in sedia a rotelle?

Sono presenti dislivelli superiori ai 2,5 cm lungo il
marciapiede e in prossimita di attraversamenti
non sempre serviti da scivoli.

La pavimentazione del marciapiede risulta in buo-
no stato?

La pavimentazione risulta in buono stato, ma in
alcuni punti la pendenza trasversale supera il 2%.

Sono presenti strisce pedonali ben visibili e ser-
vite da scivolo per collegarsi con il marciapiede?

Non sono presenti strisce pedonali comunque
non necessarie in questo tratto.

EEEIERE)

Priorita )
Intervento Costo medio ponderato
Alta | Media | Bassa

Allargamento marciapiede

X

Realizzazione di scivoli in prossimita dei
dislivelli

Riposizionamento pluviali

A vt
e
et

X XX

Riposizionamento pali della segnaletica

Tipologia tratto: Area Pedonale
Lunghezza tratto: 85 m
Luoghi di interesse: /
Attraversamenti pedonali: /

Fermate autobus: /
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Tipologia tratto: Area Pedonale

Lunghezza tratto: 185 m
Luoghi di interesse: /
Attraversamenti pedonali: /

Fermate autobus: /

L’area per i pedoni rispetta le dimensioni minime

Il marciapiede non rispetta le dimensioni minime
previste dalla normativa oppure sono presenti
ostacoli che ne riducono la larghezza.

L’area per i pedoni ¢ separata tramite dei dislivelli
dallo spazio carrabile ed essi sono inferiori a 2,5
cm o presentano degli scivoli che permettono
'accesso anche a persone in sedia a rotelle?

Sono presenti dislivelli superiori ai 2,5 cm lungo il
marciapiede e in prossimita di attraversamenti
non serviti da scivoli.

La pavimentazione del marciapiede risulta in buo-

La pavimentazione risulta in buono stato, ma la
pendenza trasversale in un tratto supera il 2%.

Sono presenti strisce pedonali ben visibili e set-
vite da scivolo per collegarsi con il marciapiede?

[ J

O consentite di 90 cm?
@)

[ J

@)

@)

@)

© no stato?
@)

@)

@)

o

Non sono presenti strisce pedonali comunque
non necessarie in questo tratto.

Priorita

Intervento

Costo medio ponderato

Alta

Media

Bassa

Allargamento marciapiede

X

Realizzazione di scivoli in prossimita dei
dislivelli

Riposizionamento pluviali

Riposizionamento pali della segnaletica

XXX

105




Tipologia tratto: Area Pedonale

Lunghezza tratto: 150 m
Luoghi di interesse: Piazza Garibaldi
Attraversamenti pedonali: /

Fermate autobus: /

s . . . S Il marciapiede rispetta le dimensioni minime pre-
L4 L’area per i pedoni rispetta le dimensioni minime | . .
e) . viste dalla normativa ma sul lato destro sono pre-
consentite di 90 cm? . . .
0) senti ostacoli che ne diminuiscono la larghezza.
o Larea per i pCdOIli e separata tramite dei dislivelli Sono presenti dislivelli Superiorj ai 2’5 cm 1ungo i
(] dallo spazio carrabile ed essi sono infetioti 2 2,5 | marciapiede e in prossimita di attraversamenti
o cm o presentano degli scivoli che permettono | non sempre serviti da scivoli o serviti da scivoli
o ’accesso anche a persone in sedia a rotelle? inadeguati.
O La pavimentazione del marciapiede risulta in buo- ; : : :
o) p p La pavimentazione risulta in buono stato.
no stator
o
o Sono presenti strisce pedonali ben visibili e ser- | Non sono presenti strisce pedonali comunque
O vite da scivolo per collegarsi con il marciapiede? | non necessarie in questo tratto.
o

Priorita
Intervento

Costo medio ponderato

Alta Media | Bassa

Intervento 4 - Dislivello per passo
carrabile

€1.265,11

Intervento 5 - Adeguamento del dislivel-
lo superiore ai 2,5 cm tra strada e mar-

€ 1.469,94 x 2 dislivelli

XX X | X

ciapiede

Intervento 7 - Pali per la segnaletica € 436,07
Intervento 15 - Pluviali € 350,14 x 7 ostacoli
TOTALE €7.092,04
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Tipologia tratto: Area Pedonale
Lunghezza tratto: 180 m

Luoghi di interesse: Piazza Marinaru
Attraversamenti pedonali: /

Fermate autobus: /

— Il marciapiede rispetta le dimensioni minime sol-
8 L’area per i pedoni rispetta le dimensioni minime | tanto nel primo isolato, poi si restringe; inoltre
o consentite di 90 cm? sono presenti ostacoli che diminuiscono la lar-

_—— ghezza utile.

L’area per i pedoni ¢ separata tramite dei dislivelli S { dislivelli iori 21 2.5 cm | 1
. . . NS ono presenti dislivelli superiori ai 2,5 cm lungo i
() dallo spazio carrabile ed essi sono inferiori a 2,5 .p ) . .p ST g .
o S marciapiede e in prossimita di attraversamenti
cm o presentano degli scivoli che permettono i da scivoli
: . non serviti da scivoli.
O 'accesso anche a persone in sedia a rotelle?
O La pavimentazione del marciapiede risulta in buo- La pavimentazione risulta in buone condizioni,
o 10 stato? ma in alcuni punti la pendenza trasversale supera
O il 2%.
o Sono presenti strisce pedonali ben visibili e ser- | Non sono presenti strisce pedonali comunque
O vite da scivolo per collegarsi con il marciapiede? | non necessarie in questo tratto.
o

Priorita
Intervento

Costo medio ponderato

Media

Bassa

Intervento 4 - Dislivello per passo
carrabile

€ 1.265,11 x 2 ostacoli

Intervento 5 - Adeguamento del dislivel-
lo superiore ai 2,5 cm tra strada e mar-
ciapiede

Alta
X
X

€ 1.469,94 x 11 dislivelli

Intervento 12 - Allargamento del mar-
ciapiede

X

€ 340,70 x 320 m

TOTALE

€ 127.723,56
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Tipologia tratto: Area Pedonale

Lunghezza tratto: 125 m

Luoghi di interesse: Comunita di alloggio Martini
Turritani

Attraversamenti pedonali: /

Fermate autobus: /

; L’area per i pedoni rispetta le dimensioni minime | 1] marciapiede rispetta non le dimensioni minime
o consentite di 90 cm? previste dalla normativa.
L’area per i pedoni ¢ separata tramite dei dislivelli S o )
O dallo spazio carrabile ed essi sono infetiori a 2,5 Sono presenti dislivelli superiori ai 2,5 cm lungo il
o cm o presentano degli scivoli che permettono marciapiede e in prossimita di attraversamenti
O Iaccesso anche a persone in sedia a rotelle? non sempre serviti da scivoli
© La pavimentazione del marciapiede risulta in buo- ; ; ; ;
o p p La pavimentazione risulta in buono stato.
° no stato?
o Sono presenti strisce pedonali ben visibili e ser- | Non sono presenti strisce pedonali comunque
O vite da scivolo per collegarsi con il marciapiede? | non necessarie in questo tratto.
®
Priorita )
Intervento Costo medio ponderato
Alta | Media | Bassa
Intervento 4 - Dislivello per passo .
. petp X €1.265,11 x 3 ostacoli
carrabile
Intervento 12 - Allargamento del mar- ><
ciapiede € 340,70 x 240 m
TOTALE € 85.563,33

108




EE__; .:"l" = /_‘

L Al
T e

Tipologia tratto: Area Pedonale

Lunghezza tratto: 50 m
Luoghi di interesse: /
Attraversamenti pedonali: /

Fermate autobus: /

g L’area per i pedoni rispetta le dimensioni minime | ) marciapiede, presente sul solo lato sinistro, non
o consentite di 90 cm? rispetta le dimensioni minime.

L’area per i pedoni ¢ separata tramite dei dislivelli o L .
(] dallo spazio carrabile ed essi sono inferiori a 2,5 Sono. presentt dl.Shvelh superior a1 2,5 em lungo 4
o cm o presentano degli scivoli che permettono marciapiede e in prossimita di attraversamenti

. . non serviti da scivoli.

O 'accesso anche a persone in sedia a rotelle?
; La pavimentazione del marciapiede risulta in buo- Ta pavimentazione presenta fenomeni di degrado
o no stator e la pendenza trasversale supera il 2%.
o Sono presenti strisce pedonali ben visibili e ser- | Non sono presenti strisce pedonali comunque
O vite da scivolo per collegarsi con il marciapiede? | non necessarie in questo tratto.
®

Priorita
Intervento

Costo medio ponderato

Alta Media

Bassa

Allargamento marciapiede

Realizzazione di scivoli in prossimita dei
dislivelli
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Tipologia tratto: Area Pedonale

Lunghezza tratto: 130 m
Luoghi di interesse: /
Attraversamenti pedonali: /

Fermate autobus: /

° L area per i pedoni rispetta le dimensioni minime Il marciapiede non rispetta le dimensioni minime
O consentite di 90 cm? previste dalla normativa o sono presenti ostacoli
O che riducono lo spazio utile per il pedone.

L’area per i pedoni ¢ separata tramite dei dislivelli o o )
O dallo spazio carrabile ed essi sono infetiori a 2,5 Sono presenti dislivelli superiori ai 2,5 cm lungo il
o) cm o presentano degli scivoli che permettono marciapiede e in prossimita di attraversamenti
O Iaccesso anche a persone in sedia a rotelle? non sempre serviti da scivoli
8 La pavimentazione del marciapiede risulta in buo- La pavimentazione risulta in buono stato, ma in
o N0 stato? alcuni punti la pendenza trasversale supera il 2%.
o Sono presenti strisce pedonali ben visibili e ser- | Non sono presenti strisce pedonali comunque
O vite da scivolo per collegarsi con il marciapiede? | non necessarie in questo tratto.
®

Priorita )
Intervento Costo medio ponderato
Alta | Media | Bassa
Allargamento marciapiede ><

Riposizionamento pluviali

Riposizionamento pali della segnaletica

Realizzazione di scivoli in prossimita dei
dislivelli

XXX
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Tipologia tratto: Area Pedonale

Lunghezza tratto: 131 m
Luoghi di interesse: /
Attraversamenti pedonali: 1

Fermate autobus: /

L’area per i pedoni rispetta le dimensioni minime

11 marciapiede rispetta le dimensioni minime pre-
viste dalla normativa, ma sono presenti ostacoli
che diminuiscono lo spazio utile per il pedone.

L’area per i pedoni ¢ separata tramite dei dislivelli
dallo spazio carrabile ed essi sono inferiori a 2,5
cm o presentano degli scivoli che permettono
'accesso anche a persone in sedia a rotelle?

Sono presenti dislivelli superiori ai 2,5 cm lungo il
marciapiede e in prossimita di attraversamenti
non serviti da scivoli.

La pavimentazione del marciapiede risulta in buo-

La pavimentazione ¢ in buone condizioni, ma in
alcuni punti la pendenza trasversale supera il 2%.

Sono presenti strisce pedonali ben visibili e set-
vite da scivolo per collegarsi con il marciapiede?

@)

© consentite di 90 cm?
@)

]

@)

@)

@)

© no stato?
@)

o

@)

@)

Le strisce pedonali sono poco visibili e non ser-
vite da scivoli.

Priorita

Intervento

Costo medio ponderato

Alta

Media

Bassa

Realizzazione di scivoli in prossimita dei
dislivelli

X

Riposizionamento pali della segnaletica

X

Rifacimento della segnaletica orizzontale
nell’attraversamento pedonale

X
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Tipologia tratto: Area Pedonale

Lunghezza tratto: 100 m
Luoghi di interesse: /
Attraversamenti pedonali: 1

Fermate autobus: /

L’area per i pedoni rispetta le dimensioni minime

Il marciapiede non rispetta le dimensioni minime
su quasi I'intero lato sinistro, e sono presenti osta-
coli che riducono lo spazio utile per il pedone.

L’area per i pedoni ¢ separata tramite dei dislivelli
dallo spazio carrabile ed essi sono inferioti a 2,5
cm o presentano degli scivoli che permettono
’accesso anche a persone in sedia a rotelle?

Sono presenti dislivelli superiori ai 2,5 cm lungo il
marciapiede e in prossimita di attraversamenti
non serviti da scivoli.

La pavimentazione del marciapiede risulta in buo-

La pavimentazione risulta in buono stato, ma in
un punto la pendenza trasversale ¢ > 2%.

Sono presenti strisce pedonali ben visibili e ser-
vite da scivolo per collegarsi con il marciapiede?

]

O consentite di 90 cm?
@)

]

@)

@)

@)

(@)

o no stato?
@)

(@)

@)

Sono presenti strisce pedonali poco visibili e ser-
vite da scivoli su un solo lato.

Priorita

Intervento

Costo medio ponderato

Alta

Media

Bassa

Allargamento marciapiede

X

Realizzazione di scivoli in prossimita dei
dislivelli

Riposizionamento pluviali

Riposizionamento pali della segnaletica

Riposizionamento pali della luce

Rifacimento della segnaletica orizzontale
nell’attraversamento pedonale

XXX | XX
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Tipologia tratto: Area Pedonale

Lunghezza tratto: 40 m
Luoghi di interesse: /
Attraversamenti pedonali: /

Fermate autobus: /

(] I area per i pedoni rispetta le dimensioni minime | 11 marciapiede non rispetta le dimensioni minime
O consentite di 90 cm? previste dalla normativa, o sono presenti ostacoli
o che diminuiscono lo spazio utile per il pedone.
L’area per i pedoni ¢ separata tramite dei dislivelli S . distivelli iori 2l 2.5 I 1
. . . e ono presenti dislivelli superioti ai 2,5 cm lungo i
() dallo spazio carrabile ed essi sono inferiori a 2,5 .p ) ) .p R S 3
o T marciapiede e in prossimita di attraversamenti
cm o presentano degli scivoli che permettono o -
e} ) . . 5 non serviti da scivoli.
'accesso anche a persone in sedia a roteller
O La pavimentazione del marciapiede risulta in buo- | La pavimentazione ¢ in buone condizioni, ma in
8 no stator alcuni punti la pendenza trasversale supera il 2%.
O Sono presenti strisce pedonali ben visibili e ser- | Non sono presenti strisce pedonali, comunque
2 vite da scivolo per collegarsi con il marciapiede? | non necessarie in questo tratto.

Priorita
Intervento

Costo medio ponderato

Alta Media | Bassa

Allargamento marciapiede

X

Realizzazione di scivoli in prossimita dei
dislivelli

Riposizionamento pluviali

Riposizionamento pali della segnaletica

Riposizionamento pali della luce

XX | XX
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Tipologia tratto: Area Pedonale
Lunghezza tratto: 60 m
Luoghi di interesse: /
Attraversamenti pedonali: /

Fermate autobus: /

e AR
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Y L area per i pedoni rispetta le dimensioni minime Il. marciapiede rlspfetta le dimensioni m1r:ume prei
O consentite di 90 cm? viste Flal.la Tlormatlva, ma sono presenti ostacoli
O che diminuiscono la larghezza.
L’area per i pedoni ¢ separata tramite dei dislivelli
[ ] dallo spazio carrabile ed essi sono inferiori a 2,5 | Sono presenti dislivelli superiori ai 2,5 cm lungo il
> g
O cm o presentano degli scivoli che permettono | marciapiede e in prossimita di attraversamenti
o ’accesso anche a persone in sedia a rotelle? non serviti da scivoli.
8 La pavimentazione del marciapiede risulta in buo- | La pavimentazione tisulta in buono stato, ma in
no stato? alcuni punti la pendenza trasversale supera il 2%.
@)
8 Sono presenti strisce pedonali ben visibili e ser- | Non sono presenti strisce pedonali, comunque
o vite da scivolo per collegarsi con il marciapiede? non necessarie in questo tratto.

Priorita
Intervento

Costo medio ponderato

Alta Media | Bassa

Realizzazione di scivoli in prossimita dei
dislivelli

X

Riposizionamento pali della segnaletica

Riposizionamento pali della luce

Rimozione apparati verdi

Riposizionamento pluviali

XX | X[ X
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Tipologia tratto: Area Pedonale
Lunghezza tratto: 150 m
Luoghi di interesse: /
Attraversamenti pedonali: /

Fermate autobus: /

%]
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(] I area per i pedoni rispetta le dimensioni minime | 11 marciapiede rispetta le dimensioni minime, ma
O consentite di 90 cm? sono presenti ostacoli che diminuiscono lo spazio
o utile per il pedone.
L’area per i pedoni ¢ separata tramite dei dislivelli S . distivelli iori 2l 2.5 I 1
. . . e ono presenti dislivelli superiori ai 2,5 cm lungo i
() dallo spazio carrabile ed essi sono inferiori a 2,5 .p ) ) .p R S 3
o T marciapiede e in prossimita di attraversamenti
cm o presentano degli scivoli che permettono o -
e} ) . . 5 non serviti da scivoli.
'accesso anche a persone in sedia a roteller
—. La pavimentazione ¢ in buone condizioni, ma in
o La pavimentazione del marciapiede risulta in buo- | alcuni punti la pendenza trasversale supera il 2%;
o n0 stato? nell’ultimo tratto a destra la pavimentazione ¢ da
ripristinare.
O Sono presenti strisce pedonali ben visibili e ser- | Non sono presenti strisce pedonali, comunque
2 vite da scivolo per collegarsi con il marciapiede? | non necessarie in questo tratto.

Priorita
Intervento

Costo medio ponderato

Alta Media

Bassa

Realizzazione di scivoli in prossimita dei

dislivelli

X

Riposizionamento pluviali

Riposizionamento pali della segnaletica

Riposizionamento pali della luce

X | XX
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Tipologia tratto: Area Pedonale
Lunghezza tratto: 55 m
Luoghi di interesse: /
Attraversamenti pedonali: /

Fermate autobus: /

e

L’area per i pedoni rispetta le dimensioni minime
consentite di 90 cm?

Il marciapiede rispetta le dimensioni minime pre-
viste dalla normativa nel solo lato destro, dove
tuttavia sono presenti ostacoli che riducono la
larghezza minima utile.

e

L’area per i pedoni ¢ separata tramite dei dislivelli
dallo spazio carrabile ed essi sono inferioti a 2,5
cm o presentano degli scivoli che permettono
’accesso anche a persone in sedia a rotelle?

Sono presenti dislivelli superiori ai 2,5 cm lungo il
marciapiede e in prossimita di attraversamenti
non serviti da scivoli.

La pavimentazione del marciapiede risulta in buo-
no stato?

La pavimentazione risulta in buono stato, ma in
alcuni punti la pendenza trasversale supera il 2%.

EEEIERE

Sono presenti strisce pedonali ben visibili e ser-
vite da scivolo per collegarsi con il marciapiede?

Non sono presenti strisce pedonali, comunque
non necessarie in questo tratto.

Intervento

Priorita

Costo medio ponderato

Alta Media | Bassa

Realizzazione di scivoli in prossimita dei

dislivelli

X

Riposizionamento pali della segnaletica

Rimozione dei dislivelli nel passaggio pe-

donale

Allargamento del marciapiede sul lato

sinistro

X | XX
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Quadro Urbano - Via Pascoli

Tratto 1

g Il marciapiede tispetta le dimensioni minime
o L’area per i pedoni rispetta le dimensioni minime previste dalla normativa, ma sono presenti degli
o consentite di 90 cm: ostacoli che limitano il passaggio a persone con
— disabilita motorie.
L’area per i pedoni ¢ separata tramite dei dislivelli
O dallo spazio carrabile ed essi sono inferiori a 2,5 | Sono presenti dislivelli supetioti ai 2,5 cm lungo il
o cm o presentano degli scivoli che permettono | marciapiede e in prossimita di attraversamenti
O 'accesso anche a persone in sedia a rotelle? non serviti da scivoli.
O Ta pavimentazione del marciapiede tisulta in buo- | La pavimentazione ¢ in buone condizioni, ma in
° p p P
o no stato? alcuni punti la pendenza trasversale supera il 2%.
O Sono presenti strisce pedonali ben visibili e ser- | [ ¢ strisce pedonali sono ben visibili, ma non sono
8 vite da scivolo per collegarsi con il marciapiede? | gervite da scivoli.
Priorita
Intervento Costo medio ponderato
Alta | Media | Bassa
Realizzazione di scivoli in prossimita dei ><
dislivelli
Riposizionamento pali della luce ><
Riposizionamento pali della segnaletica ><

Tipologia tratto: Area Pedonale

Lunghezza tratto: 100 m
Luoghi di interesse: Largo Pascoli
Attraversamenti pedonali: 1

Fermate autobus: /
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Quadro Urbano - Via Pascoli
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Tipologia tratto: Area Pedonale

Lunghezza tratto: 85 m
Luoghi di interesse: Largo Pascoli
Attraversamenti pedonali: 1

Fermate autobus: /

Tratto 2

—O Il marciapiede rispetta le dimensioni minime
° Larea per i pedoni rispetta le dimensioni minime previste dalla normativa, ma sono presenti degli
consentite di 90 cm: ostacoli che limitano il passaggio a persone con
0 passagglo a p
— disabilita motorie.
L’area per i pedoni ¢ separata tramite dei dislivelli
O dallo spazio carrabile ed essi sono inferiori a 2,5 | Sono presenti dislivelli supetioti ai 2,5 cm lungo il
o cm o presentano degli scivoli che permettono | marciapiede e in prossimita di attraversamenti
O ’accesso anche a persone in sedia a rotelle? non sempre serviti da scivoli.
8 La pavimentazione del marciapiede risulta in buo- | La pavimentazione risulta in buono stato, ma la
o no stato? pendenza trasverale ¢ > 2%.
O Sono presenti strisce pedonali ben visibili e ser- | T ¢ serisce pedonali sono ben visibili, ma non sono
© vite da scivolo per collegarsi con il marciapiede? servite da scivoli
o .
Priorita ]
Intervento Costo medio ponderato
Alta | Media | Bassa
Realizzazione di scivoli in prossimita dei ><
dislivelli
Riposizionamento pali della luce ><
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Quadro Urbano - Via Pascoli

Tratto 3

—O 11 marciapiede rispetta le dimensioni minime pre-
° L'area per i pedoni rispetta le dimensioni minime | yigte dalla normativa, ma sono presenti alcuni
o consentite di 90 cm: ostacoli che limitano il passaggio in caso di disa-
L bilita motorie.
L’area per i pedoni ¢ separata tramite dei dislivelli
O dallo spazio carrabile ed essi sono inferiori a 2,5 | Sono presenti dislivelli supetioti ai 2,5 cm lungo il
o cm o presentano degli scivoli che permettono | marciapiede e in prossimita di attraversamenti
O 'accesso anche a persone in sedia a rotelle? non sempre serviti da scivoli.
O La pavimentazione del marciapiede risulta in buo- | La pavimentazione ¢ in buone condizioni, ma in
2 no stator un tratto la pendenza trasversale supera il 2%.
O Sono presenti strisce pedonali ben visibili e ser- | [ ¢ strisce pedonali sono ben visibili, ma non sono
8 vite da scivolo per collegarsi con il marciapiede? servite da scivoli.
Priorita .
Intervento Costo medio ponderato
Alta Media | Bassa
Realizzazione di scivoli in prossimita dei ><
dislivelli
Riposizionamento pali della luce ><

Tipologia tratto: Area Pedonale

Lunghezza tratto: 130 m
Luoghi di interesse: /
Attraversamenti pedonali: 1

Fermate autobus: /
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Quadro Urbano - Largo Pascoli

Tipologia tratto: Area Pedonale
Area tratto: 1000 m?

Luoghi di interesse: /

Attraversamenti pedonali: /

Fermate autobus: /

—O Il marciapiede rispetta le dimensioni minime pre-
° Larea per i pedoni rispetta le dimensioni minime | yigre dalla normativa, ma sono presenti alcuni
o consentite di 90 cm: ostacoli che limitano il passaggio a persone con
— disabilita motorie.
L’area per i pedoni ¢ separata tramite dei dislivelli
O dallo spazio carrabile ed essi sono inferiori a 2,5 | Sono presenti dislivelli supetioti ai 2,5 cm lungo il
o cm o presentano degli scivoli che permettono | marciapiede e in prossimita di attraversamenti
O ’accesso anche a persone in sedia a rotelle? non sempre serviti da scivoli.
8 La pavimentazione del marciapiede risulta in buo- | La pavimentazione risulta in buono stato, ma la
o no stator pendenza trasverale ¢ > 2%.
~ Sono presenti strisce pedonali ben visibili e ser- | [ e serisce pedonali sono assenti, ma non sono
O vite da scivolo per collegarsi con il marciapiede? necessarie
° .
Priorita ]
Intervento Costo medio ponderato
Alta | Media | Bassa
Realizzazione di scivoli in prossimita dei ><
dislivelli
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) L’area per i pedoni rispetta le dimensioni minime Il marciapiede non rispetta le dimensioni minime
O consentite di 90 cm? o sono presenti ostacoli che limitano il passaggio
O in caso di disabilita motorie.

L’area per i pedoni ¢ separata tramite dei dislivelli
[ dallo spazio carrabile ed essi sono inferiori a 2,5 | Sono presenti dislivelli supetioti ai 2,5 cm lungo il
o cm o presentano degli scivoli che permettono | marciapiede e in prossimita di attraversamenti
O 'accesso anche a persone in sedia a rotelle? non serviti da scivoli.
O La pavimentazione del marciapiede risulta in buo- | La pavimentazione ¢ in buone condizioni, ma in
8 no stato? alcuni punti la pendenza trasversale supera il 2%.
8 Sono present strisce pedonali ben visibili e ser- | Non sono presenti strisce pedonali comunque
o vite da scivolo per collegarsi con il marciapiede? | non necessarie in questo tratto.

Priorita
Intervento

Costo medio ponderato

Alta Media | Bassa

Allargamento marciapiede

X

Realizzazione di scivoli in prossimita dei
dislivelli

Gk
(’W/ﬂ} Riposizionamento pluviali
Ainie

o

i Riposizionamento pali della segnaletica

Riposizionamento pali della luce

Tipologia tratto: Area Pedonale

XXX X

Lunghezza tratto: 250 m
Luoghi di interesse: /
Attraversamenti pedonali: /

Fermate autobus: /
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Tipologia tratto: Area Pedonale

Lunghezza tratto: 60 m
Luoghi di interesse: /
Attraversamenti pedonali: /

Fermate autobus: /

L’area per i pedoni rispetta le dimensioni minime
consentite di 90 cm?

EE

Il marciapiede rispetta le dimensioni minime pre-
viste dalla normativa ma sono presenti ostacoli
che riducono lo spazio utile per il pedone; inol-
tre in corrispondenza del civico 2 ¢ presente una
depressione che consente di dare luce alle luci al
piano seminterrato.

I’area per i pedoni ¢ separata tramite dei dislivelli
dallo spazio carrabile ed essi sono inferiori a 2,5
cm o presentano degli scivoli che permettono

e

’accesso anche a persone in sedia a rotelle?

Sono presenti dislivelli superiori ai 2,5 cm lungo il
marciapiede e in prossimita di attraversamenti
non serviti da scivoli.

La pavimentazione del marciapiede risulta in buo-
no stato?

La pavimentazione risulta in buono stato, ma in
alcuni punti la pendenza trasversale supera il 2%.

Sono presenti strisce pedonali ben visibili e ser-
vite da scivolo per collegarsi con il marciapiede?

EEERIERE)

Non sono presenti strisce pedonali comunque
non necessarie in questo tratto.

Priorita
Intervento

Costo medio ponderato

Alta Media

Bassa

Realizzazione di scivoli in prossimita dei
dislivelli

X

Riposizionamento pluviali

Riposizionamento pali della segnaletica

Riposizionamento pali della luce

X | X | X
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Tipologia tratto: Area Pedonale

Lunghezza tratto: 190 m
Luoghi di interesse: /
Attraversamenti pedonali: 3

Fermate autobus: /

; L’area per i pedoni rispetta le dimensioni minime | ] marciapiede rispetta le dimensioni minime ma
o consentite di 90 cm? sono presenti ostacoli che ne riducono la larghezza.
L’area per i pedoni ¢ separata tramite dei dislivelli o o )
! : . e Sono presenti dislivelli superiori ai 2,5 cm lungo il
[ ] dallo spazio carrabile ed essi sono inferiori a 2,5 A ) NN -
o T marciapiede e in prossimita di attraversamenti non
cm o presentano degli scivoli che permettono o T
e} ) . . 5 serviti da scivoli.
'accesso anche a persone in sedia a roteller
8 La pavimentazione del marciapiede risulta ifl buo— La pavimentazione Si presenta in buono StﬁtO, ma
o no stato? la pendenza trasversale in alcuni punti supera il 2%.
e Sf)no presentt strisce pedor'lah b?n v1sﬂ')1h.e €I~ | Le strisce pedonali sono ben visibili, ma non sono
O vite da scivolo per collegarsi con il marciapiede? | o vite da scivoli
o .
Priorita .
Intervento Costo medio ponderato
Alta Media | Bassa
Realizzazione di scivoli in prossimita dei ><
dislivelli
Riposizionamento pali della segnaletica ><
Riposizionamento pali della luce ><
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Tipologia tratto: Area Pedonale

Lunghezza tratto: 60 m
Luoghi di interesse: /
Attraversamenti pedonali: /

Fermate autobus: /

—. Il marciapiede rispetta le dimensioni minime pre-
o L’area per i pedoni rispetta le dimensioni minime | yiste dalla normativa su un solo lato, dove sono
consentite di 90 cm? ; ; fni ; :
o presenti os'taco'h' ?he hmljcano il passaggio a per-
. sone con disabilita motortie.
L’area per i pedoni ¢ separata tramite dei dislivelli
[ dallo spazio carrabile ed essi sono inferiori a 2,5 | Sono presenti dislivelli supetioti ai 2,5 cm lungo il
o cm o presentano degli scivoli che permettono | marciapiede e in prossimita di attraversamenti
O ’accesso anche a persone in sedia a rotelle? non serviti da scivoli.
8 La pavimentazione del marciapiede risulta in buo- | La pavimentazione risulta in buono stato, ma la
o no stato? pendenza trasverale in un tratto ¢ > 2%.
~ Sono presenti strisce pedonali ben visibili e ser- | [ serisce pedonali sono assenti, ma non sono
o vite da scivolo per collegarsi con il marciapiede? necessarie
° .
Priorita )
Intervento Costo medio ponderato
Alta Media | Bassa
Allargamento marciapiede ><

Realizzazione di scivoli in prossimita dei

dislivelli

Riposizionamento pluviali

Riposizionamento pali della segnaletica

Riposizionamento pali della luce

XXX X
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Quadro Urbano - Via Biccheddu

S ]
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Tipologia tratto: Area Pedonale

Lunghezza tratto: 61 m
Luoghi di interesse: /
Attraversamenti pedonali: /

Fermate autobus: /

Tratto 1

[0e0]

L’area per i pedoni rispetta le dimensioni minime
consentite di 90 cm?

Il marciapiede rispetta le dimensioni minime previ-
ste dalla normativa, ma sono presenti alcuni osta-
coli che ne riducono la larghezza.

[0e0]

L’area per i pedoni ¢ separata tramite dei dislivelli
dallo spazio carrabile ed essi sono inferiori a 2,5
cm o presentano degli scivoli che permettono
'accesso anche a persone in sedia a rotelle?

Sono presenti dislivelli superiori ai 2,5 cm lungo il
marciapiede e in prossimita di attraversamenti non
sempre serviti da scivoli.

La pavimentazione del marciapiede risulta in buo-
no stato?

La pavimentazione si presenta in buono stato, ma
la pendenza trasversale supera quasi sempre il 2%.

EEEIERE

Sono presenti strisce pedonali ben visibili e set-
vite da scivolo per collegarsi con il marciapiede?

Non sono presenti strisce pedonali comunque non
necessarie in questo tratto.

Intervento

Priorita

Costo medio ponderato

Alta Media

Bassa

Realizzazione di scivoli in prossimita dei

dislivelli

Riposizionamento pali della segnaletica

Riposizionamento pali della luce
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Quadro Urbano - Via Matteotti

Tipologia tratto: Area Pedonale

Lunghezza tratto: 120 m
Luoghi di interesse: Teatro Comunale Andrea Parodi
Attraversamenti pedonali: /

Fermate autobus: /

Tratto 1

o L’area per i pedoni rispetta le dimensioni minime 1 rgarcmplede tispetta le dimensioni minime

(@) consentite di 90 cm? previste dalla normativa ma sono presenti alcuni

O ostacoli che riducono lo spazio utile per il pedone.
L’area per i pedoni ¢ separata tramite dei dislivelli

O dallo spazio carrabile ed essi sono infetiori a 2,5 Sono presenti dislivelli superiori ai 2,5 cm lungo il

o) cm o presentano degli scivoli che permettono marciapiede e in prossimita di attraversamenti

O Iaccesso anche a persone in sedia a rotelle? non sempre serviti da scivoli

8 La pavimentazione del marciapiede risulta in buo- La pavimentazione risulta in buono stato, ma in

o N0 stato? alcuni punti la pendenza trasversale supera il 2%.

o Sono presenti strisce pedonali ben visibili e ser- | Non sono presenti strisce pedonali comunque

O vite da scivolo per collegarsi con il marciapiede? | non necessarie in questo tratto.

®

Priorita
Intervento

Costo medio ponderato

Alta Media | Bassa

Intervento 5 - Adeguamento del dislivel-
lo superiore ai 2,5 cm tra strada e mar-

€ 1.469,94 x 2 dislivelli

ciapiede
Intervento 6 - Pali illuminazione €2.135/48
Intervento 7 - Pali per la segnaletica € 436,07 x 2 ostacoli

Intervento 1 - Dislivelli per passi

€ 1.469,94 x 2 ostacoli

XXX X] X

carrabili

Intervento 4 - Dislivelli per passi

carrabili €1.265,11
TOTALE €10.152,49
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Tipologia tratto: Area Pedonale

Lunghezza tratto: 115 m
Luoghi di interesse: /
Attraversamenti pedonali: /

Fermate autobus: /

8 L’area per i pedoni rispetta le dimensioni minime | Per quasi intero tratto, il marciapiede non rispet-
o consentite di 90 cm? ta le dimensioni minime di 90 cm.
L’area per i pedoni ¢ separata tramite dei dislivelli e D
. . . e Sono presenti dislivelli superiori ai 2,5 cm non
O dallo spazio carrabile ed essi sono inferiori a 2,5 - T , .
o S sempre serviti da scivoli per I'accesso al marcia-
cm o presentano degli scivoli che permettono ed
. . iede.
o 'accesso anche a persone in sedia a rotelle? p
8 La pavimentazione del marciapiede risulta in buo- | T5 pavimentazione risulta in condizioni discrete,
o no stato? con pendenza trasversale spesso > 2%.
O Sono presenti strisce pedonali ben visibili e ser- | Non sono presenti strisce pedonali comunque
o vite da scivolo per collegarsi con il marciapiede? non necessarie in questo tratto
° .
Priorita .
Intervento Costo medio ponderato
Alta Media | Bassa
Allargamento marciapiede ><
Realizzazione di scivoli in prossimita dei ><
dislivelli
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; L'area per i pedoni rispetta le dimensioni minime | 1] marciapiede non rispetta le dimensioni minime
N 5 i 5
o consentite di 90 cm: previste dalla normativa.
L’area per i pedoni ¢ separata tramite dei dislivelli S o )
O dallo spazio carrabile ed essi sono infetiori a 2,5 Sono presenti dislivelli superiori ai 2,5 cm lungo il
o) cm o presentano degli scivoli che permettono marciapiede e in prossimita di attraversamenti
O Iaccesso anche a persone in sedia a rotelle? non sempre serviti da scivoli
© La pavimentazione del marciapiede risulta in buo- . . . .
O La pavimentazione risulta in buono stato.
no stato?
(]
o Sono presenti strisce pedonali ben visibili e ser- | Non sono presenti strisce pedonali comunque
O vite da scivolo per collegarsi con il marciapiede? | non necessarie in questo tratto.
®
Priorita )
Intervento Costo medio ponderato
Alta | Media | Bassa
Allargamento marciapiede ><
Realizzazione di scivoli in prossimita dei ><
dislivelli

Tipologia tratto: Area Pedonale

Lunghezza tratto: 125 m
Luoghi di interesse: /
Attraversamenti pedonali: /

Fermate autobus: /
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Tipologia tratto: Area Pedonale

Lunghezza tratto: 125 m

Luoghi di interesse: Teatro Comunale Andrea Parodi

Attraversamenti pedonali: /

Fermate autobus: /

‘,"::W.-. -j'-:."'..:

g
= e =,

L’area per i pedoni rispetta le dimensioni minime

Il marciapiede non rispetta le dimensioni minime
di 90 cm o sono presenti ostacoli che impedisco-
no il passaggio a persone con disabilita motorie.

L’area per i pedoni ¢ separata tramite dei dislivelli
dallo spazio carrabile ed essi sono inferiori a 2,5
cm o presentano degli scivoli che permettono
'accesso anche a persone in sedia a rotelle?

Sono presenti dislivelli superiori ai 2,5 cm non
serviti da scivoli per I'accesso al marciapiede.

La pavimentazione del marciapiede risulta in buo-

La pavimentazione risulta in buone condizioni,
ma in un tratto la pendenza trasversale ¢ > 2%.

Sono presenti strisce pedonali ben visibili e set-
vite da scivolo per collegarsi con il marciapiede?

[ J

O consentite di 90 cm?
@)

[ J

@)

@)

@)

© no stato?
@)

@)

@)

o

Non sono presenti strisce pedonali comunque
non necessarie in questo tratto.

Priorita

Intervento

Costo medio ponderato

Alta

Media

Bassa

Intervento 5 - Adeguamento del dislivel-
lo superiore ai 2,5 cm tra strada e mar-
ciapiede

€ 1.469,94 x 2 dislivelli

Intervento 12 - Allargamento del mar-

€340,70x 91 m

XXX X

ciapiede

Intervento 1 - Dislivelli per passi €1.469 .94
carrabili ’
Intervento 4 - Dislivelli per passi €1265.11
carrabili ’
TOTALE € 36.678,63
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Quadro Urbano - Via Principessa Glovanna

Tipologia tratto: Area Pedonale

Lunghezza tratto: 125 m
Luoghi di interesse: /
Attraversamenti pedonali: /

Fermate autobus: /

Tratto 1

() L’area per i pedoni rispetta le dimensioni minime Il marciapiede rispetta le dimensioni minime pre-
O consentite di 90 cm? viste dalla normativa, ma sono presenti ostacoli
O che ne diminuiscono la larghezza.
L’area per i pedoni ¢ separata tramite dei dislivelli S o )
O dallo spazio carrabile ed essi sono infetiori a 2,5 Sono presenti dislivelli superiori ai 2,5 cm lungo il
o) cm o presentano degli scivoli che permettono marciapiede e in prossimita di attraversamenti
O Iaccesso anche a persone in sedia a rotelle? non sempre serviti da scivol.
O . ) L . . La pavimentazione risulta in buono stato, ma in
La pavimentazione del marciapiede risulta in buo- . . N .
(@) 5 alcuni punti la pendenza trasversale ¢ superiore
10 stato:
O all’8%.
o Sono presenti strisce pedonali ben visibili e ser- | Non sono presenti strisce pedonali comunque
O vite da scivolo per collegarsi con il marciapiede? | non necessarie in questo tratto.
®
Priorita )
Intervento Costo medio ponderato
Alta | Media | Bassa
Realizzazione di scivoli in prossimita dei ><
dislivelli
Riposizionamento pluviali ><
Riposizionamento pali della segnaletica ><
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Tipologia tratto: Area Pedonale

Lunghezza tratto: 205 m

Luoghi di interesse: Scuole Superiori M. Paglietti
Attraversamenti pedonali: /

Fermate autobus: /

L’area per i pedoni rispetta le dimensioni minime

Il marciapiede rispetta le dimensioni minime pre-
viste dalla normativa, ma sono presenti ostacoli
che ne diminuiscono la larghezza; inoltre nel pri-
mo tratto a destra il marciapiede ¢ troppo stretto.

L’area per i pedoni ¢ separata tramite dei dislivelli
dallo spazio carrabile ed essi sono inferiori a 2,5
cm o presentano degli scivoli che permettono
'accesso anche a persone in sedia a rotelle?

Sono presenti dislivelli superiori ai 2,5 cm non
serviti da scivoli per I'accesso al marciapiede.

La pavimentazione del marciapiede risulta in buo-

La pavimentazione risulta in buone condizioni,
ma in alcuni tratti la pendenza trasversale ¢ > 2%.

Sono presenti strisce pedonali ben visibili e set-
vite da scivolo per collegarsi con il marciapiede?

[ J

O consentite di 90 cm?
@)

[ J

@)

@)

@)

© no stato?
@)

@)

@)

o

Non sono presenti strisce pedonali comunque
non necessarie in questo tratto.

Priorita

Intervento

Costo medio ponderato

Alta

Media

Bassa

Allargamento marciapiede

X

Realizzazione di scivoli in prossimita dei

dislivelli

Riposizionamento pluviali

Riposizionamento pali della segnaletica

Riposizionamento pali della luce

XXX X
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Tipologia tratto: Area Pedonale

Lunghezza tratto: 125 m
Luoghi di interesse: /
Attraversamenti pedonali: /

Fermate autobus: /

L’area per i pedoni rispetta le dimensioni minime

Il marciapiede non rispetta le dimensioni minime
previste dalla normativa oppure sono presenti
ostacoli che ne diminuiscono la larghezza.

L’area per i pedoni ¢ separata tramite dei dislivelli
dallo spazio carrabile ed essi sono inferioti a 2,5
cm o presentano degli scivoli che permettono
’accesso anche a persone in sedia a rotelle?

Sono presenti dislivelli superiori ai 2,5 cm lungo il
marciapiede e in prossimita di attraversamenti
non serviti da scivoli.

La pavimentazione del marciapiede risulta in buo-

La pavimentazione risulta in condizioni discrete,
e la pendenza trasversale spesso supera il 2%.

Sono presenti strisce pedonali ben visibili e ser-
vite da scivolo per collegarsi con il marciapiede?

]

O consentite di 90 cm?
@)

]

@)

@)

@)

(@)

o no stato?
@)

@)

(]

Non sono presenti strisce pedonali comunque
non necessarie in questo tratto.

Priorita

Intervento

Costo medio ponderato

Alta

Media

Bassa

Allargamento marciapiede

X

Realizzazione di scivoli in prossimita dei
dislivelli

Riposizionamento pluviali

Riposizionamento pali della segnaletica

X | XX
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Quadro Urbano - Via G. Galilei

. ’

Tipologia tratto: Area Pedonale

Lunghezza tratto: 120 m
Luoghi di interesse: Piazza Luzzati
Attraversamenti pedonali: 2

Fermate autobus: /

Tratto 2

—. I marciapiedi rispettano le dimensioni minime
s L’area per i pedoni rispetta le dimensioni minime previste dalla normativa, ma sono presenti degli
consentite di 90 cm? : : : ; .
o ostaC(?h c.h.exlmpedls.cono il passaggio a persone
— con disabilita motorie.
L area per i pedoni & separata tramite dei dislivelli e .
P . P . P . . e Sono presenti dislivelli superiori ai 2,5 cm non
O dallo spazio carrabile ed essi sono inferiori a 2,5 . o . o .
o S serviti da scivoli o serviti da scivoli inadeguati per
cm o presentano degli scivoli che permettono | .
0 R . . 'accesso al marciapiede.
'accesso anche a persone in sedia a rotelle?
8 La pavimentazione del marciapiede risulta in buo- | T4 pavimentazione risulta in buone condizioni,
o no stato? ma in alcuni tratti la pendenza trasversale ¢ > 2%.
O Sono presenti strisce pedonali ben visibili e set- Le strisce pedonali sono presenti ma non sono
o vite da scivolo per collegarsi con il marciapiede? servite da scivoli, eccetto in un attraversamento
@) ma su un solo lato.
Priorita .
Intervento Costo medio ponderato
Alta Media | Bassa
Realizzazione di scivoli in prossimita dei ><
dislivelli
Rifacimento della segnaletica orizzontale ><
nell’attraversamento pedonale
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Quadro Urbano - Via Trento

Tratto 1

[0e0]

L’area per i pedoni rispetta le dimensioni minime
consentite di 90 cm?

11 marciapiede rispetta le dimensioni minime pre-
viste dalla normativa ma sono presenti degli osta-
coli che impediscono il passaggio a persone con
disabilita motorie.

e

L’area per i pedoni ¢ separata tramite dei dislivelli
dallo spazio carrabile ed essi sono inferioti a 2,5
cm o presentano degli scivoli che permettono
’accesso anche a persone in sedia a rotelle?

Sono presenti dislivelli superiori ai 2,5 cm lungo il
marciapiede e in prossimita di attraversamenti
non serviti da scivoli adeguati.

La pavimentazione del marciapiede risulta in buo-

La pavimentazione risulta in buono stato.

O
© tato?
1no stator
o
o Sono presenti strisce pedonali ben visibili e ser- | Non sono presenti strisce pedonali comunque
O vite da scivolo per collegarsi con il marciapiede? non necessarie in questo tratto.
o

Priorita

Media

Intervento Costo medio ponderato

Alta Bassa

Realizzazione di scivoli in prossimita dei
dislivelli

S
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Tipologia tratto: Area Pedonale

Lunghezza tratto: 55 m
Luoghi di interesse: /
Attraversamenti pedonali: /

Fermate autobus: /
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Quadro Urbano - Via Trieste

Tipologia tratto: Area Pedonale

Lunghezza tratto: 50 m
Luoghi di interesse: /
Attraversamenti pedonali: /

Fermate autobus: /

Tratto 1

o Latea per i pedoni rispetta le dimensioni minime | 1 marciapiedi rispettano le dimensioni minime

o consentite di 90 cm? prev1st§ dall'fl norn'latlva, @a sono 'preéentl degh

O ostacoli che impediscono il passaggio ai pedoni.
L’area per i pedoni ¢ separata tramite dei dislivelli

g dallo spazio carrablée ehd CS.SI s;n(})l inferiori a 2,5 Sono presenti dislivelli superiori ai 2,5 cm non

o cm o presentano deg SFIVO che PEIMELono | cerviti da scivoli per I'accesso al marciapiede.
'accesso anche a persone in sedia a rotelle?

8 La pavimentazione del marciapiede risulta in buo- La pavimentazione risulta in buone condizioni’

o no stato? ma in alcuni tratti la pendenza trasversale ¢ > 2%.

8 Sono presenti strisce pedonali ben visibili e ser- | Non sono presenti strisce pedonali comunque

° vite da scivolo per collegarsi con il marciapiede? | non necessarie in questo tratto,

Priorita
Intervento

Costo medio ponderato

Alta Media | Bassa

Realizzazione di scivoli in prossimita dei

dislivelli
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5 Larea per i pedoni rispetta le dimensioni minime | 1} ) rciapiede rispetta le dimensioni minime pre-
ite di P . .
® consentite di 90 cm: viste dalla normativa.
L’area per i pedoni ¢ separata tramite dei dislivelli e L )
. . . e Sono presenti dislivelli superioti ai 2,5 cm lungo il
O dallo spazio carrabile ed essi sono inferioti a 2,5 A . R .
o S marciapiede e in prossimita di attraversamenti
cm o presentano degli scivoli che permettono . o .
0 , . . 5 non serviti da scivoli adeguati.
P’accesso anche a persone in sedia a roteller
° La pavimentazione del marciapiede risulta in buo- | T4 pavimentazione risulta in buono stato, ma in
0 no stato? un punti la pendenza trasversale supera il 2%.
O Sono presenti strisce pedonali ben visibili e ser- | Sono present strisce pedonali, ma gli scivoli sono
© vite da scivolo per collegarsi con il marciapiede? inadeguati
o .

Priorita
Intervento

Costo medio ponderato

Alta Media | Bassa

Intervento 5 - Adeguamento del dislivel-

lo supetiore ai 2,5 cm tra strada e mat- >< € 1.469,94 x 4 dislivelli
ciapiede
TOTALE € 5.879,76

Tipologia tratto: Area Pedonale

Lunghezza tratto: 190 m
Luoghi di interesse: /
Attraversamenti pedonali: 1

Fermate autobus: 1

136




Tipologia tratto: Area Pedonale

Lunghezza tratto: 300 m
Luoghi di interesse: /
Attraversamenti pedonali: 4

Fermate autobus: 1

000

L’area per i pedoni rispetta le dimensioni minime
consentite di 90 cm?

I marciapiedi rispettano le dimensioni minime
previste dalla normativa, ma sono presenti alcuni
ostacoli che impediscono il passaggio ai pedoni.

000

L’area per i pedoni ¢ separata tramite dei dislivelli
dallo spazio carrabile ed essi sono inferioti a 2,5
cm o presentano degli scivoli che permettono
P’accesso anche a persone in sedia a rotelle?

Sono presenti dislivelli supetiori ai 2,5 cm non
semptre serviti da scivoli per I'accesso al matcia-

piede.

La pavimentazione del marciapiede risulta in buo-
no stato?

La pavimentazione risulta in buone condizioni,
ma in alcuni tratti la pendenza trasversale ¢ > 2%.

looe||[oceO]|

Sono presenti strisce pedonali ben visibili e ser-
vite da scivolo per collegarsi con il marciapiede?

Sono presenti strisce pedonali a volte poco visibili
o inadeguate perché non servite da scivoli o non
ortogonali al marciapiede.

Intervento

Priorita

Costo medio ponderato

Alta Media | Bassa

Intervento 5 - Adeguamento del dislivel-
lo superiore ai 2,5 cm tra strada e mar-

ciapiede

€ 1.469,94 x 9 dislivelli

Intervento 1 - Dislivelli per passi

carrabili

€ 1.469,94 x 2 ostacoli

Intervento 7 - Pali per la segnaletica

€ 436,07

Intervento 14 a - Attraversamento

€ 1.104,96 x 2 attraversamenti

XXX X] X

pedonale
Intervento 18 - Rampe inadeguate € 771,90
TOTALE €19.587,23
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Tipologia tratto: Area Pedonale

Lunghezza tratto: 170 m
Luoghi di interesse: Piazza G. Deledda
Attraversamenti pedonali: /

Fermate autobus: /

? Il marciapiede rispetta le dimensioni minime pre-
e L’area per i pedoni rispetta le dimensioni minime | yiste dalla normativa, ma sono present alcuni
o consentite di 90 cm? ostacoli che impediscono il passaggio di persone
— con disabilita motorie.
L’area per i pedoni ¢ separata tramite dei dislivelli
(@) dallo spazio carrabile ed essi sono inferiori a 2,5 | Sono presenti dislivelli superiori ai 2,5 cm lungo il
(@) cm o presentano degh scivoli che permettono marciapiede e in prossirniti{ di attraversamenti
O ’accesso anche a persone in sedia a rotelle? non sempre serviti da scivoli.
® La pavimentazione del marclaplede risulta in buo- La pavimentazione risulta in buono stato, ma la
0 no stato? pendenza trasversale supera il 2%.
o Sono presenti strisce pedonali ben visibili ¢ set- | Non sono presenti strisce pedonali comunque
O vite da scivolo per collegarsi con il marciapiede? | hon necessarie in questo tratto
° .
Priorita
Intervento Costo medio ponderato
Alta | Media | Bassa
Realizzazione di scivoli in prossimita dei ><
dislivelli
Riposizionamento pali della segnaletica ><
Riposizionamento pali della luce ><
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Quadro Urbano - Piazza G. Deledda

Tipologia tratto: Area Pedonale

Area tratto: 950 m’
Luoghi di interesse: /
Attraversamenti pedonali: /

Fermate autobus: /

, .
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o L’area per i pedoni rispetta le dimensioni minime I mércmpledl fispettano le dimensioni inime
9) consentite di 90 cm? prev1st§ daﬂi.l norn'lanva, @a sono .preéentl degh
O ostacoli che impediscono il passaggio ai pedoni.
L’area per i pedoni ¢ separata tramite dei dislivelli
O dallo spazio carrabile ed essi sono inferiori a 2,5 | Sono presentl dislivelli supetioti ai 2,5 cm non
o cm o presentano degli scivoli che permettono | sempre serviti da scivoli per 'accesso al matcia-
O 'accesso anche a persone in sedia a rotelle? piede.
8 La pavirnentazione del marciapiede risulta in buo- La pavimentazione risulta in buone COI’IdiZiOl’li,
o no stato? ma la pendenza trasversale supera il 2%.
O Sono presenti strisce pedonali ben visibili e ser- | Non sono presenti strisce pedonali comunque
2 vite da scivolo per collegarsi con il marciapiede? non necessarie in questo tratto,
Priorita )
Intervento Costo medio ponderato
Alta Media | Bassa
Realizzazione di scivoli in prossimita dei ><
dislivelli

Riposizionamento pali della segnaletica

Riposizionamento pali della luce

Riposizionamento pluviali

Rifacimento delle pendenze

X | XXX
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Tipologia tratto: Area Pedonale

Lunghezza tratto: 150 m
Luoghi di interesse: Piazza Petrarca
Attraversamenti pedonali: /

Fermate autobus: /

o) Larea per i pedoni rispetta le dimensioni minime 1 rnz'trc1ap1ed1 rispettano le dimensioni minime
(@) consentite di 90 cm? previste dalla normativa, ma sono presenti degli
O ostacoli che impediscono il passaggio ai pedoni.
L’area per i pedoni ¢ separata tramite dei dislivelli
O dallo spazio carrabile ed essi sono inferiori 2 2,5 | Sono present dislivelli superiori ai 2,5 cm non
0) cm o presentano degli scivoli che permettono | Sempre serviti da scivoli per I'accesso al matcia-
o P’accesso anche a persone in sedia a rotelle? piede.
2 La pavimentazione del marciapiede risulta in buo- | La pavimentazione risulta in buone condizioni,
o no stator ma in alcuni tratti la pendenza trasversale ¢ > 2%.
8 Sono presenti strisce pedonali ben visibili e ser- | Non sono presenti strisce pedonali comunque
° vite da scivolo per collegarsi con il marciapiede? non necessarie in questo tratto,
Priorita
Intervento Costo medio ponderato
Alta Media | Bassa
Realizzazione di scivoli in prossimita dei ><
dislivelli

Riposizionamento pali della segnaletica

Riposizionamento pali della luce

Riposizionamento pluviali

X | XX
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Quadro Urbano - Via L. Ariosto

Tratto 1

O L’area per i pedoni rispetta le dimensioni minime 11 marciapiede rispetta le dimensioni minime pre-
(@} consentite di 90 cm? viste dalla normativa, ma sono presenti ostacoli
O che riducono lo spazio utile per i pedoni.

L’area per i pedoni ¢ separata tramite dei dislivelli
[ dallo spazio carrabile ed essi sono inferiori a 2,5 | Sono presenti dislivelli superiori ai 2,5 cm lungo il
O cm o presentano degli scivoli che permettono | marciapiede e in prossimita di attraversamenti
O 'accesso anche a persone in sedia a rotelle? non serviti da scivoli.
o La pavimentazione del marciapiede risulta in buo- | 1, pavimentazione risulta in buono stato, ma in

? . N

o 10 stator un punti la pendenza trasversale ¢ > 2%.
8 Sono presenti strisce pedonali ben visibili e ser- | Non sono presenti strisce pedonali comunque
o vite da scivolo per collegarsi con il marciapiede? | hon necessarie in questo tratto,

Priorita
Intervento

Costo medio ponderato

Media | Bassa

Realizzazione di scivoli in prossimita dei
dislivelli

Emﬁmﬂ‘ ]

Alta
Riposizionamento pali della segnaletica ><

Riposizionamento pali della luce

5

T

i
Bl

Tipologia tratto: Area Pedonale

Lunghezza tratto: 110 m

Luoghi di interesse: Piazza Petrarca, Chiesa di Cristo
Risorto, Cimitero Comunale

Attraversamenti pedonali: /

Fermate autobus: / 141




o) L area per i pedoni rispetta le dimensioni minime 1 mérc1apled1 rispettano le dimensioni minime
@) consentite di 90 cm? previste dalla normativa, ma 1‘-161 lato destro alla
O fine del tratto manca una fila di mattonelle.
L’area per i pedoni ¢ separata tramite dei dislivelli
Zi rrabil i sono inferiori a 2 T
® dallo spazio carrabile e.d ©S81 Sono Interior > | Sono presenti dislivelli superiori ai 2,5 cm non
o cm o presentano degli scivoli che permettono iti da scivoli per I 1 iapicd
o ; ) ) serviti da scivoli per I'accesso al marciapiede.
’accesso anche a persone in sedia a rotelle?
8 La pavimentazione del marciapiede risulta in buo- | La pavimentazione risulta in buone condizioni,
o no stato? ma nel lato destro la pendenza trasversale ¢ > 2%.
L Sono presenti strisce pedonali ben visibili e ser- o )
o vite da scivolo per collegarsi con il marciapiede? Non sono presenti strisce pedonali.
O

Priorita
Intervento

Costo medio ponderato

Alta Media | Bassa

Rifacimento della pavimentazione

Riposizionamento pali della luce

Realizzazione di un attraversamento pe-
donale

Realizzazione di scivoli in prossimita dei
dislivelli

XXX X

Tipologia tratto: Area Pedonale

Lunghezza tratto: 135 m

Luoghi di interesse: Cimitero Comunale, Piazza Caduti di
Nassiriya

Attraversamenti pedonali: /

Fermate autobus: / 142




Tipologia tratto: Area Pedonale

Lunghezza tratto: 40 m
Luoghi di interesse: /
Attraversamenti pedonali: /

Fermate autobus: /

o 1l marciapiede rispetta le dimensioni minime pre-
; L’area per i pedoni rispetta le dimensioni minime | viste dalla normativa soltanto sul lato sinistro,
S consentite di 90 cm? dove sono presenti comunque degli ostacoli ch

L] riducono lo spazio utile per il pedone.

L’area per i pedoni ¢ separata tramite dei dislivelli
o dallo spazio carrabile ed essi sono inferiori a 2,5 | Sono presenti dislivelli superiori ai 2,5 cm lungo il
O cm o presentano degli scivoli che permettono marciapiede e in prossimita di attraversamenti
o 'accesso anche a persone in sedia a rotelle? non serviti da scivoli.
o La pavimentazione del marciapiede risulta in buo- | 1, pavimentazione risulta in buono stato, ma in

? . N

o no stator un punti la pendenza trasversale ¢ > 2%.
8 Sono presenti strisce pedonali ben visibili e ser- | Non sono presenti strisce pedonali comunque
° vite da scivolo per collegarsi con il marciapiede? | hon necessarie in questo tratto.

Priorita
Intervento

Costo medio ponderato

Alta Media | Bassa

Realizzazione di scivoli in prossimita dei
dislivelli

Riposizionamento pluviali
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Tipologia tratto: Area Pedonale

Lunghezza tratto: 50 m
Luoghi di interesse: /
Attraversamenti pedonali: /

Fermate autobus: /

— I marciapiedi tispettano le dimensioni minime,
; L’area per i pedoni rispetta le dimensioni minime | ma sono presenti comunque degli ostacoli che
S consentite di 90 cm? riducono lo spazio utile per il pedone, nel lato de-

stro il marciapiede ¢ assente.
L’area per i pedoni ¢ separata tramite dei dislivelli
dallo spazio carrabile ed essi sono inferiori a 2,5 TR Lo
bt P oo > Sono presenti dislivelli superiori ai 2,5 cm non
O cm o presentano degli scivoli che permettono iti da scivoli I 1 iapied
o . ) ) serviti da scivoli per I'accesso al marciapiede.
’accesso anche a persone in sedia a rotelle?
O . . .. . .
La pavimentazione del marciapiede risulta in buo- ) ) ) ) L
O 5 La pavimentazione risulta in buone condizioni.
no statos
o
O Sono presenti strisce pedonali ben visibili e ser- | Non sono presenti strisce pedonali, comunque
) vite da scivolo per collegarsi con il marciapiede? non necessarie.
o

Priorita
Intervento

Costo medio ponderato

Alta Media | Bassa

Realizzazione di scivoli in prossimita dei
dislivelli

Riposizionamento pali della luce
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Tipologia tratto: Area Pedonale

Lunghezza tratto: 170 m
Luoghi di interesse: Istituto scolastico Borgona
Attraversamenti pedonali: /

Fermate autobus: /

0] L area per i pedoni rispetta le dimensioni minime I marciapiede rispetta le dimensioni minime
(0) consentite di 90 cm? previste dalla normativa ma sono presenti alcuni
(@] ostacoli che riducono lo spazio utile per il pedone.
L’area per i pedoni ¢ separata tramite dei dislivelli
o dallo spazio catrabile ed essi sono infetiori a 2,5 | Sono presenti dislivelli superiori ai 2,5 cm lungo il
(@) cm o presentano degli scivoli che permettono marciapiede e in prossimita di attraversamenti
O ’accesso anche a persone in sedia a rotelle? non sempre serviti da scivoli.
o La pavimentazione del marciapiede risulta in buo- | 1, pavimentazione risulta in buono stato, ma in
o no stato? un punti la pendenza trasversale ¢ > 2%.
o Sono presenti strisce pedonali ben visibili ¢ set- | Non sono presenti strisce pedonali comunque
2 vite da scivolo per collegarsi con il marciapiede? | hon necessarie in questo tratto.
Priorita
Intervento Costo medio ponderato
Alta | Media | Bassa
Realizzazione di scivoli in prossimita dei ><
dislivelli

Riposizionamento pali della segnaletica

Riposizionamento pali della luce

Riposizionamento pluviali

X | XX
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Tipologia tratto: Area Pedonale

Lunghezza tratto: 212 m
Luoghi di interesse: /
Attraversamenti pedonali: /

Fermate autobus: /

Ee- it

O L’area per i pedoni rispetta le dimensioni minime I marciapiedi ns.pettanf) le dlrr.wnswr.u minime,
(@) consentite di 90 cm? ma s.ono .presen.tl alcuni ostacoli che riducono lo
o spazio utile per il pedone.

L’area per i pedoni ¢ separata tramite dei dislivelli

zi rrabil i sono inferiori a 2
8 dallo spazio ca abde fi? ©s8 Sl? (})1 eriori 22,5 | g0 presenti dislivelli superiori ai 2,5 cm non
m resentan 5 rmetton: . . L

o C, O presentano deg SCIVOIL che pe CHONO | serviti da scivoli per I'accesso al marciapiede.

P’accesso anche a persone in sedia a rotelle?
2 La pavimentazione del marciapiede risulta in buo- La pavimentazione risulta in buono stato, ma la
o no stato? pendenza trasversale in alcuni punti supera il 2%.
O Sono presenti strisce pedonali ben visibili e ser- | Non sono presenti strisce pedonali, comunque
o vite da scivolo per collegarsi con il marciapiede? non necessarie.
[

Priorita
Intervento

Costo medio ponderato

Alta Media | Bassa

Realizzazione di scivoli in prossimita dei
dislivelli

Riposizionamento pluviali
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