Tabella interventi Quadro urbano

Descrizione ostacolo

Intervento

Previsione costi

Descrizione ostacolo

Intervento

Previsione costi

MAax3

Dislivello superiore ai 2,5 cm o
con la presenza di scivoli che

Realizzazione di scivoli, previo scavo.

Palo per la segnaletica che
diminuisce la larghezza del

Riposizionamento del palo in un punto dove non costituisca un ostacolo per
la percorribilita;

marciapiede
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Legenda

Accessibilita nulla

Marciapiede assente

[TTT] | Strisce pedonali

Edificio / spazio pubblico
con accessibilita limitata

Parcheggio
per disabili

/]

Accessibilita limitata

Pendenza trasversale > 2%

Strisce pedonali poco visibili

Edificio / spazio pubblico
con accessibilita nulla

Percorsi preferenziali
per persone con disabilita
motoria

Legenda ostacoli puntuali:

A\ | Dislivelli per passi carrabili

Pali per l'illuminazione

Pensilina bus

Panchine / Sedute

Pluviali
(ostacolo non rimovibile)

|| B | P PP

Cartelli pubblicitari

7N

A
A
AN
A
An

Dislivelli per passi pedonali

Pali per la segnaletica

Scale ingresso
(ostacolo non rimovibile)

Grate e persiane

Recinzioni

Dislivelli per passi pedonali
inadeguati

||
O
A

BB BB PP

Accessibilita buona

Pendenza Longitudinale > 8%
(inizio e fine)

Edificio / spazio pubblico
con accessibilita buona

Fermata Bus

Ostacoli oggetto d'intervento

Dislivelli nell'attraversamento
pedonale

Apparati verdi

Armadi impanti elettrici/ tel.

Percorsi tattili nei punti piu
critici quali:
- attraversamenti pedonali...

Attraversamenti pedonali
non perpendicolari

Tubi gas

presentano una pendenza € 1.469.94 x 5 Ax 3 marciapiede € 436,07 x 3
Aa X 2 supe.rlore a quella mlr\lma
prevista dalla normativa
Dislivelli determinati dalla Demolizione della rampa di accesso al garage per rendere tutto il Presenza di pluviali che Riposizionamento dei pluviali in modo che non costituiscano piti un ostacolo
Ab x 1 presenza di una rampa per marciapiede in piano e successiva realizzazione di rampe mobili. diminuiscono la larghezza del
I'accesso nel garage rialzato. € 1.338,89 AX 12 marciapiede al di sotto dei 90 cm € 350,14 x 12
Dislivello superiore ai 2,5 ¢cm 0 | Realizzazione di scivoli, previo scavo. Presenza di rampe con pendenza| Ripristino del marciapiede.
Aa x4 con la presenza di scivoli che longitudinale > 8% e trasversale
presentano una pendenza € 1.469,94 x 5 ‘fAX 3 superiore al limite previsto dalla € 771,90 x 3
AC X 1 superiore a quella minima normativa (2%), pianerottolo di
prevista dalla normativa arrivo assente.
Assenza della cordonata del Rripristino della cordonata per rendere tutto il marciapiede in piano; per Attraversamento pedonale | Rifacimento della segnaletica
Ahe x 2 marciapiede in corrispondenza di| 1'accesso al garage andranno previste delle rampe mobili in modo che non poco visibile
passo carrabile o pedonale che | costituiscano un ostacolo per i pedoni. € 1.265,11 x2 € 1.449,31x 2
rende le dimensioni del X 2
marciapiede < 90 cm
. . . i i i scivoli i iapi Attraversamento pedonale i i i i
Dislivello superiore ai 2,5 cm Realizzazione di scivoli tra la strada e il marciapiede P Realizzazione di un attraversamento pedonale rialzato
tra strad apied con pendenza trasversale
@ AANAANAN
X 81 ra. Strada e marciapiede o con € 1.469,94 x 81 elevata € 6.800, 86 x 3
scivolo con pendenza > 8%
x3
Palo d'illuminazione che Riposizionamento del palo in un punto dove non costituisca un ostacolo per TOTALE| € 173.031,40
diminuisce la larghezza del la percorribilita;
Ax 2 € 2.135,48 x 2




Tabella interventi Quadro urbano

Intervento

Previsione costi

Descrizione ostacolo

Interven

to

Riposizionamento del palo in un punto dove non costituisca un ostacolo per

Previsione costi

Aha x5

Descrizione ostacolo

con la presenza di scivoli che
presentano una pendenza
superiore a quella minima
prevista dalla normativa

Dislivello superiore ai 2,5 cm o | Realizzazione di scivoli, previo scavo.

1.469,94 x 5

Ax 14

Palo per la segnaletica che
diminuisce la larghezza del
marciapiede

Presenza di grate che

la percorribilita;

Rimozione e installazione di grate meno ingombranti in modo che non

436,07 x 14

A\Db x 1

Dislivelli determinati dalla
presenza di una rampa per
I'accesso nel garage rialzato.

Demolizione della rampa di accesso al garage per rendere tutto il
marciapiede in piano e successiva realizzazione di rampe mobili.

1.338,89

AaxZ

diminuiscono la larghezza del
marciapiede al di sotto dei 90 cm

Presenza di pluviali che

costituiscano piu un ostacolo

447,83 x 2

Ad x 2

Dislivello con presenza di
depressione per I'accesso al
garage accedere al garage.

Installazione di grata in grigliato keller semovibile per mantenere la
continuita del marciapiede, da aprire per permettere alle macchine di

1.876,54 x2

Aﬁlx6

diminuiscono la larghezza del
marciapiede al di sotto dei 90 cm

Attraversamenti pedonali non

Riposizionamento dei pluviali in modo che non costituiscano piu un ostacolo

Realizzazione di isole salvagente, con rifacimento della segnaletica e

350,14 x 6

Ae x 11
Ae x?2

Assenza della cordonata del

rende le dimensioni del

Rripristino della cordonata per rendere tutto il marciapiede in piano; per
marciapiede in corrispondenza dil yaccesso al garage andranno previste delle rampe mobili in modo che non
passo carrabile o pedonale che | costituiscano un ostacolo per i pedoni.

1.265,11 x 13

sz

perpendicolari che non permetto-
no alle persone con disabilita visi-
ve di raggiungere in sicurezza il
marciapiede o I'isola salvagente

installazione di guide tattili per ipovedenti

6.896,03 x 2

Ax 76

marciapiede < 90 cm

Dislivello superiore ai 2,5 cm
tra strada e marciapiede o con
scivolo con pendenza > 8%

Realizzazione di scivoli tra la strada e il marciapiede

1.469,94 x 76

AfoZ

Presenza di rampe con pendenza
longitudinale > 8% e trasversale
superiore al limite previsto dalla
normativa (2%), pianerottolo di
arrivo assente.

Attraversamento pedonale

Ripristino del marciapiede.

Rifacimento della segnaletica

771,90 x 2

Palo d'illuminazione che

diminuisce la larghezza del la percorribilita;

Riposizionamento del palo in un punto dove non costituisca un ostacolo per

2.135,48 x 92

poco visibile

1.449,31x 3
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O

Edificio / spazio pubblico Edificio / spazio pubblico
con accessibilita limitata con accessibilita nulla
Parcl?egg.if) Percorsi preferenziali

per disabili per persone con disabilita

Strisce pedonali poco visibili .

motoria

Legenda ostacoli puntuali:

A

Pali per l'illuminazione

Pensilina bus

Pluviali
(ostacolo non rimovibile)

LA

Cartelli pubblicitari

Dislivelli per passi carrabili 425 Dislivelli per passi pedonali
Pali per la segnaletica

Scale ingresso
(ostacolo non rimovibile)

A
A
Panchine / Sedute ﬁl Grate e persiane

Fermata Bus

Ostacoli oggetto d'intervento

Dislivelli nell'attraversamento
pedonale

Apparati verdi

Armadi impanti elettrici/ tel.

Percorsi tattili nei punti piu
critici quali:
- attraversamenti pedonali...

Recinzioni

Attraversamenti pedonali
non perpendicolari

Dislivelli per passi pedonali
inadeguati

BB (P |k PP

Tubi gas

A\ x 92 marciapiede
x3
Attraversamento pedonale | Reglizzazione di un attraversamento pedonale rialzato
con pendenza trasversale
i elevata € 6.800,86 x 4
x4
€ 393.056,41
L
20 -
2 g0
AT gL 9
Legenda
Accessibilita nulla Accessibilita limitata Accessibilita buona
Committente' Marciapiede assente WA Pendenza trasversale > 2% I_’ ;l (Pi:ir;?oez?n:;)ngitudinale > 8%
. . . . . . . >8% >8%
PEBA Piano Eliminazione Barriere Architettoniche ;
Comune di
. . Edificio / spazio pubblico
Porto Torres [[TT] | Strisce pedonali con accessibilita buona
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Tabella interventi Quadro urbano
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O

Accessibilita nulla

Marciapiede assente

Strisce pedonali

Edificio / spazio pubblico
con accessibilita limitata

Parcheggio
per disabili

Descrizione ostacolo Intervento Previsione costi
Dislivello superiore ai 2,5cm 0 | Realizzazione di scivoli, previo scavo.
Aa X 1 con la presenza di scivoli che

presentano una pendenza € 1.469,94
superiore a quella minima

prevista dalla normativa

Dislivelli determinati dalla Demolizione della rampa di accesso al garage per rendere tutto il

Ab X1 presenza di una rampa per marciapiede in piano e successiva realizzazione di rampe mobili.
'accesso nel garage rialzato. € 1.338,89
Dislivello superiore ai 2,5 cm Realizzazione di scivoli tra la strada e il marciapiede
@ X 28 tra. strada e marciapiede o con € 1.469.94 x 28

scivolo con pendenza > 8%

Palo d'illuminazione che Riposizionamento del palo in un punto dove non costituisca un ostacolo per

diminuisce la larghezza del la percorribilita;

A X3 marciapiede € 2.135,48x 3

Palo per la segnaletica che Riposizionamento del palo in un punto dove non costituisca un ostacolo per

diminuisce la larghezza del la percorribilita;

AAx 3 marciapiede € 436,07 x 3
Presenza di pluviali che Riposizionamento dei pluviali in modo che non costituiscano piti un ostacolo
diminuiscono la larghezza del
AX 1 marciapiede al di sotto dei 90 cm € 350,14
TOTALE € 52.031,94
Legenda

]

Accessibilita limitata

Pendenza trasversale > 2%

Strisce pedonali poco visibili

Edificio / spazio pubblico
con accessibilita nulla

Percorsi preferenziali
per persone con disabilita
motoria

Legenda ostacoli puntuali:

A

S

Dislivelli per passi carrabili

Pali per l'illuminazione

Pensilina bus

Panchine / Sedute

Pluviali

(ostacolo non rimovibile)

Cartelli pubblicitari

> 2B b e b

Dislivelli per passi pedonali

Pali per la segnaletica

Scale ingresso
(ostacolo non rimovibile)

Grate e persiane

Recinzioni

Dislivelli per passi pedonali
inadeguati

|
O
A

BEREENEEE

Accessibilita buona

Pendenza Longitudinale > 8%
(inizio e fine)

Edificio / spazio pubblico
con accessibilita buona

Fermata Bus

Ostacoli oggetto d'intervento

Dislivelli nell'attraversamento
pedonale

Apparati verdi

Armadi impanti elettrici/ tel.

Percorsi tattili nei punti piu
critici quali:
- attraversamenti pedonali...

Attraversamenti pedonali
non perpendicolari

Tubi gas

i
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Tabella interventi Quadro urbano

Descrizione ostacolo

Intervento

Previsione costi

Descrizione ostacolo

Intervento

Previsione costi

Ahax?2

Dislivello superiore ai 2,5 cm o
con la presenza di scivoli che

Realizzazione di scivoli, previo scavo.

Palo per la segnaletica che
diminuisce la larghezza del

Riposizionamento del palo in un punto dove non costituisca un ostacolo per

la percorribilita;

presentano una pendenza € 1.469,94 x 7 AAx 11 marciapiede € 436,07 x 11
é. ax5h superiore a quella minima
prevista dalla normativa
Dislivelli determinati dalla Demolizione della rampa di accesso al garage per rendere tutto il P.re_sen.za di pluviali che Riposizionamento dei pluviali in modo che non costituiscano piti un ostacolo
Ab x 4 presenza di una rampa per marciapiede in piano e successiva realizzazione di rampe mobili. diminuiscono la larghezza del
I'accesso nel garage rialzato. € 1.3338,89 x 5 AX 3 marciapiede al di sotto dei 90 cm € 350,14 x 3
Aab x 1
Dislivello superiore ai 2,5cm o | Realizzazione di scivoli, previo scavo. Attraver\.samepti pedonali non Realizzazione di isole salvagente, con rifacimento della segnaletica e
MAcx2 con la presenza di scivoli che perpendicolari che non permetto- | jystaiiazione di guide tattili per ipovedenti
presentano una pendenza € 1.469,94 x 2 AX 2 no alle persone con disabilita visi- € 6.896,03 x 2
superiore a quella minima ve di raggiungere in sicurezza il
prevista dalla normativa marciapiede o I'isola salvagente
Assenza della cordonata del Rripristino della cordonata per rendere tutto il marciapiede in piano; per Pres'enza (_ji cartell pubblici.ta.r? _ | Riposizionamento dei cartelli in modo che non costituiscano piti un ostacolo
A\e x2 | marciapiede in corrispondenza d I'accesso al garage andranno previste delle rampe mobili in modo che non che impediscono la percorribilita
rende le dimensioni del
marciapiede < 90 cm
. , : Realizzazione di scivoli tra la strada e il marciapiede Presenza di rampe con pendenza| Riyristino del marciapiede.
D'SI'Velg) superlor'e ?' 3’5 cm longitudinale > 8% e trasversale
A\ X 62 tra' strada e marciapiede o con €  1.46994x62 ‘fAX 2 superiore al limite previsto dalla €  77190x2
scivolo con pendenza > 8% . o , .
normativa (2%), pianerottolo di
arrivo assente.
Palo d'illuminazione che Riposizionamento del palo in un punto dove non costituisca un ostacolo per Attraversamento pedonale | Rifacimento della segnaletica
diminuisce la larghezza del la percorribilita; poco visibile
A x 13 marciapiede € 2,135,48 x 4 € 1.449,31x 3
x3
TOTALE € 148.766,39
= Q@ : ..: ’
\%%“%%ﬁ =
RS 3 % 2\
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s
Legenda
Accessibilita nulla Accessibilita limitata Accessibilita buona
Commi tten te' Marciapiede assente WA Pendenza trasversale > 2% r n l(:i’:ir;?oe:‘?nlé;)ngitudinale > 8%
. . . . . . . >8% >8%
PEBA Piano Eliminazione Barriere Architettoniche Comune di
Com une dl PO rto TO rres Porto Torres [TTT]| Strisce pedonali Strisce pedonali poco visibili Edificio / spazio pubblico
con accessibilita buona
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O

Edificio / spazio pubblico
con accessibilita limitata

Parcheggio
per disabili

]
[

Edificio / spazio pubblico
con accessibilita nulla

Percorsi preferenziali
per persone con disabilita
motoria

Legenda ostacoli puntuali:

A

> P > B

Dislivelli per passi carrabili

Pali per l'illuminazione

Pensilina bus

Panchine / Sedute

Pluviali
(ostacolo non rimovibile)

Cartelli pubblicitari

YN

> B P b

Dislivelli per passi pedonali

Pali per la segnaletica

Scale ingresso
(ostacolo non rimovibile)

Grate e persiane

Recinzioni

Dislivelli per passi pedonali
inadeguati

|
-
A

P B > & p b

Fermata Bus

Ostacoli oggetto d'intervento

Dislivelli nell'attraversamento
pedonale

Apparati verdi

Armadi impanti elettrici/ tel.

Percorsi tattili nei punti piu
critici quali:
- attraversamenti pedonali...

Attraversamenti pedonali
non perpendicolari

Tubi gas
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